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1. Podklady pro feseni projektu

1.1. Rozsah projektu
Predmétem projektu je vypracovani projektové dokumentace, tj. technické zpravy a vykrest
pro provedeni stavby.
Projektova dokumentace res$i silnoproudou elektroinstalaci pripojeni VZT zafizeni na
stfeSe objektu ,A* a ,B*. Misto stavby je Poliklinika, Ohmova 271, 109 00 Praha 10 - Petrovice.
Investorem je MC PRAHA 10-PETROVICE, Edisonova 429, 109 00 Praha 10.

1.2. Podklady pro zpracovani projektu
a) Stavebni vykresy dispozic
b) Soupis investorem poZadovanych elektrickych zarizeni
¢) PoZadavky ostatnich profesi

1.3. Predpisy a normy

Projektové dokumentace je zpracovéna dle platnych predpisti, norem CSN a katalogu
vyrobku platnych v dobé zpracovani projektové dokumentace. Jedna se zejména o tyto normy:
CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-4-43 ed.2, CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3,
CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN 33 2000-7-701 ed.2, CSN 33 2130 ed.3, CSN EN 62305 — 1 az 4
ed.2, CSN 73 0802 a dalsi.

Dojde-li v dobé mezi ukonCenim tohoto projektového feSeni a zahajenim realizace ke
zménam norem a predpisti CSN, je nutné, aby investor zajistil revizi tohoto projektového reseni.

2. Zakladni adaje

2.1. Rozvodna soustava

Projekt je vypracovan pro provozni napéti sit¢ TN - C - S, 400 V/230V, 50Hz. Rozdéleni
vodi¢e PEN na dva samostatné vodi¢e N a PE je provedeno ve stavajicich rozvadécich na
Jednotlivych patfech do kerych jsou projektovana zarizeni pripojena.
Napétova soustava: TN— C-S, 3+ PEN/3+ N+ PE, 400V/230V, 50Hz

2.2. Instalovany prikon
Celkovy instalovany prikon se rekonstrukci neméni a zistava priblizné stejny.

2.3. Zajisténi dodavky elektrické energie
Privod elektrické energie je stavajici.

2.4. Méreni elektrické energie
Meéreni spotfeby elektrické energie je stavajici.

2.5. Vnéjsi vlivy

Vné&jsi vlivy plsobici na instalovana elektrické zafizeni jsou definovany v CSN 33 2000-5-51
ed.3. Ktomu, aby byly zajiStény zakladni podminky bezpeclnosti pfi provozni spolehlivosti, je
tfeba vybrat a instalovat elektricka zafizeni v souladu s poZadavky definovanymi touto normou.

2.6. Ochrany a jisténi

Ochrana proti pfetizeni a zkratu je provedena jistici dle CSN 33 2000-4-43 ed.2

Kontrola navrhu rozvodu nn, tj kontrola navrhu kabell a jisténi s ohledem na vypinani
nadproudu a zkratt a také s ohledem na vypinani zkratovych proud( ve stanoveném éase —




m P R 0 Stavba: Polikiinika Petrovice
Zak.é.: 606/2017
Fusek axe

ochrana pred nebezpeCnym dotykem neZivych casti samoc¢innym odpojenim od zdroje, je
provedeno pomoci vypoctoveho programu.

2.7. Ochrana pred nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti je provedena dle CSN 33 2000-4-41:
¢l. 411. - Ochrana automatickym odpojenim od zdroje:
Cl. 411.2. - Ochrana zakladni (pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti)
¢l. 411.3. - Ochrana pii poruSe (pfed nebezpecnym dotykem neZivych éasti)

Zivych casti:

izolaci - kabelové rozvody

kryty nebo pfepazkami - rozvadéée NN, vdechna NN zafizeni
nezivych casti - zakladni

ochrana samocinnym odpojenim od zdroje - NN zafizeni
nezZivych casti - zvysena

proudovym chrani¢em

pospojovanim

2.8. Kryti elektrickych zarizeni
Kryti elektrickych zafizeni a volba vedeni odpovida danému prostredi, podkladium a stupni
kvalifikace osob pro obsluhu elektrickych zarizeni.

3. Technické reseni

3.1. Rozvadéce

Rozvadéce, do kterych jsou pfipojeny projektované zafizeni na jednotlivych patrech, budou
rekonstruované.

V 1.PP bude pridan jisti¢ 25B-3 pro ji§téni vedeni do nového rozvadéée RVZT pro technologii
VZT na streSe budovy ,B*.

Rozvadéé RVZT (budova ,B*) bude obsahovat dva jistice 10B-3 pro pripojeni technologie VZT a
jJistic 10B-1 pro jisténi topného kabelu pod potrubim VZT na stfeSe budovy ,B*

V 6.NP budou pridany jistice 32B-3 a 16B-3 pro jisténi technologie VZT na stfeSe budovy ,A”

3.2. Elektrické rozvody

Elektrické rozvody budou provedeny vyhradné kabely s médénymi vodi¢i uloZenymi
v obvodovych sténach, ve stropu a v podhledech.

V prostoru chranéné unikové cesty musi byt provedena bezhalogenova kabelaZ, nebo
pfipadné kabelaz musi byt prekryta vrstvou omitky 10mm nebo umisténa v sadrokartonovem
kastliku s poZarni odolnosti definovanou PBRS.

3.3. Umélé a nouzové osvétleni

Osvétleni spoleénych prostor
Tento projekt se nedotyka zmény osvétleni ve spoleénych prostorech.
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Upozornéni
»,Pokud zadavaci dokumentace obsahuje poZadavky nebo odkazy na jednotliva obchodni jména

nebo oznaceni vyrobku, vykont( nebo obchodnich materialt, které plati pro urcitého podnikatele
za pfiznacné, slouZi tyto pro specifikaci jejich funkCnich a estetickych vilastnosti. V souladu s ust.
§ 44 odst. 11 zakona tyto vyrobky a materialy Ize nahradit za pouZiti i jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni.”

3.4. Uzemnéni a pospojovani

Uzemneéni zustava stavajici pro cely objekt, neni pfedmétem tohoto projektu.

Hlavni ochranné pospojovani HOP by mélo byt provedeno pro cely objekt v hlavnim rozvadéci
objektu, nebo v jeho blizkosti a to v ekvipotencialni svorkovnici spojenim uzemnéni s vodi¢em
PEN privodu, kovovymi trubkami pfivodt energii, svodi¢i pfepéti. Pokud tomu tak neni, je nutné
Zjednat napravu.

Doplriujici pospojovani

Ve sprSe provést ochranné pospojovani ochrannych vodi¢u spojenych s neZzivymi c¢astmi
zafizeni véetné ochrannych vodi¢u zasuvek a nasledujicich cizich vodivych c¢asti: kovovych
trubek (voda, topeni, Uprava vzduchu), pfistupné kovoveé stavebni prvky. Pospojovani provést
vodici CYA Zl/z o prufezu dle privodniho vedeni k elektrickému zafizeni, minimalné vsak o
prifezu CYA 4 Zl/z s ochrannou svorkou PE rozvadéce.

3.5. Hromosvod
Neni pfedmétem tohoto projektu.

4. Vychozi revize

Pred uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize elektroinstalace dle CSN 33
1500 a CSN 33 2000-6 a vystavena zprava z vychozi revize. Bez tohoto dokumentu nesmi byt
elektroinstalace zprovoznéna.

5. Zavér

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby v souladu s platnymi
pfedpisy. Projekt pfedpoklada, Ze provadéni se bude fridit platnymi pfedpisy a technickymi
pfedpisy vyrobcu jednotlivych materialt. Elektroinstalace a vyroba rozvadécu bude realizovana
autorizovanou provadéci firmou. Na vSechny pouzité materiély a vyrobky musi byt vydano ES
prohlaseni o shodé. PrFi vSech elektroinstalacnich pracich musi byt dodrzovany bezpecnostni
pfedpisy na ochranu zdravi pracovnikd.



