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Zpracoval: Ing. Petr Koldovsky DPS 05/2020

1. Uvod

Dokumentace fesi odvod kondenzatu od nové navrZzenych jednotek a napojeni podlahovych
vpusti v mistnostech, kde budou VZT zatfizeni osazena. Jedna se o 3.NP objektu ,.B“ a 5.NP
objektu ,,A*.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro provedeni stavby.

1.1. Podklady
- Dokumentace skute¢ného provedeni
- Mistni Setieni
- Platné CSN a TN
- Pozadavky investora

1.2. Ildentifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Poliklinika Petrovice
Projekt nové vzduchotechniky v objektu
Poliklinika, Ohmova 271, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Misto stavby: Poliklinika, Ohmova 271, 109 00 Praha 10 - Petrovice
Dokumentace: PRO PROVEDENI STAVBY
HIP: Stary a partner s.r.o.

Senovazna 996/6, 110 00 Praha 1
Tel: 222 311 691, 602 686 933
Email: hrdina@staryapartner.cz

PVK Projekt s.r.o.

Projektovani a inzenyrska Cinnost

Hluboka 279, 511 01 Turnov

tel: 737 915 705, petr.koldovsky@pvkprojekt.cz
PROJEKT  ICO: 05705088, www.pvkprojekt.cz

DIC: CZ05705088, IDds: 59n9zu9

Vypracoval:

Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovsky — CKAIT: 0501238, IE01,TV02

Datum: 05.2020
Investor: MC Praha 10 - Petrovice
Edisonova 429

109 00 Praha 10 - Petrovice

Charakter stavby: D.1.4.04 — ZTI - Kanalizace
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2. Kanalizace

2.1. Objekt ,A"

V objektu ,,A* bude nova VZT jednotka osazena v mistnosti 05.04. Odvod kondenzatu od
VZT jednotky bude napojen na kanalizaci pfes sifon HL 136 N. O napojeni bude potrubi vedeno
prostupem stropem do 4.NP.

V mistnosti bude osazena nové podlahova vpust se suchou zapachovou uzavérkou — HL
310 NPr. Potrubi od vpusti bude vedeno také prostupem do 4.NP.

Ob¢ potrubi budou pod stropem ve 4.NP propojena a budou zausténa do stavajiciho
stoupaciho potrubi v instalaénim jadru.

2.2. Objekt ,B*

Na stfeSe objektu bude vybudovana nova mistnosti. V obvodové sténé mistnosti se
v soucasnosti nachazi odvétrani stdvajiciho stoupaciho potrubi kanalizace. Toto potrubi bude
prodlouzeno a pod stropem nové mistnosti bude vyvedeno do boku, kde bude ukon€eno mtizkou.
Ptesah pfes sténu — 5 cm.

V mistnosti bude osazena nova podlahova vpust, ktera bude napojeno do stavajiciho
prodluZzované¢ho stoupaciho potrubi. Odvod kondenzitu od VZT jednotky bude veden pod
podlahovym roStem. Napojeni VZT jednotky ptes sifon HL 136 N. Odvod kondenzatu bude
napojen na kanalizaci mezi vpusti a stdvajicim stoupacim potrubim. Bude osazena vpust
HL 310 NPr.

2.3. Material
Bude pouzito potrubi PP-HT o priméru 40 mm a 110 mm. Spad potrubi minimaln¢ 0,5 %.

3. Zaveér

Projekt je zpracovan jako dokumentace pro provedeni stavby. Projekt je zpracovan na
zéklad¢ pozadavka objednatele, platnych piedpist a technickych norem. Pti realizaci postupujte
v souladu s technologickymi smérnicemi a postupy vyrobci a dodrzujte technické normy.

Pti provadéni je nutné dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména vyhlasku CUBP a CBU &.591/2006 Sb., o bezpeénosti prace a technickych
zatizeni pti stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi osob na stavenisti.

Pted uvedenim do provozu bude provedena zkouska tésnosti kanalizace.

3.1. Pouzité normy a souvisejici predpisy
Ceské technické normy:

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 75 69 09 Zkouseni vodotésnosti stok

CSN EN 12056 Vnitini kanalizace

CSN 75 67 60 Vnitini kanalizace

Zikony a vyhlisky platné v CR, zejména:

Zak. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zéakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich

Vyhl. 151/2001 sb. Vyhlaska Ministerstva prumyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pii rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné
energie
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