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PRUTOK VZDUCHU VZT ELEMENTEM
.................................... PRIVOD VZDUCHU

.................................... ODvOD VZDUCHU

........................................ SANI VZDUCHU
..................................... VYFUK VZDUCHU

......... VZDALENOST SPODNI HRANY POTRUBI OD PODLAHY

VZDALENOST HORNI HRANY POTRUBI 0D STROPU
..... VZDALENOST OSY KRUHOVEHO POTRUBI OD PODLAHY

................................... PREFUK VZDUCHU
Dvefni mrizky — dodavka stavby

Prefukove mrizky v podhledu — dodavka stavby

Pozarné izolované potrubi
Akusticky izolované potrubi

Tepelné izolované potrubi

Presnou polohu koncovych zafizeni, distribu¢nich elementd atd. urc¢i
koordinacni vykresy koncovych elementd

Pred zapoletim montaze je nutnd kontrola mista montdZe a porovnani
s vykresovou dokumentaci

Barevné provedeni koncovych VZT elementd konzultovat s investorem
Sténové mrizky umistit do osy dveri, S.H. mrizky 2200mm od podlahy

Horni hrana potrubi 50mm pod stropem, 30mm pod priviakem, spodni
hrany potrubi na vykresech jsou uvedeny jako orientacni
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