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. . . “ 5 . TABULKA PROSTUPU VYUZITELNEHO POTRUBI VZT
TABULKA PROSTUPU DEMONTOVANEHO POTRUBI VZT - CAST A - ZLUTA BARVA CAST A - CERVENA BARVA
Velikost potrubi | tl. stény q(-);gt qo'ggt %oﬁ;t %oﬁit Tﬁg %oﬁit Celkem Velikost potrubi | tl. stény go'igt Tﬁl‘;} Celkem
100/200 mm 100 mm 2 ks 5ks 3 ks 5ks 5ks 0 ks 20 ks @125 mm 100 mm 1ks 0 ks 1ks
100/200 mm 150 mm 3 ks 2ks 3 ks 1ks 0 ks 0 ks 9 ks @125 mm 150 mm 5ks 0 ks 5ks
140/400 mm 150 mm 0 ks 0 ks 0 ks 2ks 0 ks 0 ks 2ks 160/160 mm 100 mm 1ks 0 ks 1ks
160/160 mm 100mm | 1ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1ks 160/160 mm 150 mm 2 ks 1ks 3ks
160/200 mm 150 mm 1ks 0 ks 2ks 0 ks 2ks 0 ks 5ks
200/200 mm 150 mm 2 ks 1ks 0 ks 6 ks 1ks 1ks 11 ks
200/200 mm 200 mm 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1ks 1ks
200/250 mm 100 mm 1ks 2ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 3 ks
200/250 mm 150 mm | 13 ks 4 ks 0 ks 1ks 0 ks 0 ks 18 ks
200/400 mm 150 mm | 13 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 13 ks
200/400 mm 300mm | 1ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1ks
200/560 mm 150 mm 1ks 0 ks 0 ks 2ks 0 ks 0 ks 3 ks
225/225 mm 100 mm 1ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1ks
225/225 mm 150 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2ks
225/355 mm 100 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks
225/355 mm 150 mm 4 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 4 ks
225/400 mm 150 mm | 11ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 11 ks
250/250 mm 150 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks
250/315 mm 150 mm 0 ks 3 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 3 ks
250/400 mm 150 mm 0 ks 0 ks 0 ks 1ks 0 ks 0 ks 1ks
250/500 mm 150 mm 0 ks 0 ks 0 ks 3 ks 0 ks 0 ks 3 ks
280/560 mm 150 mm 0 ks 2ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2ks
315/315 mm 150 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2ks
315/400 mm 100 mm 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1ks 0 ks 1ks
315/500 mm 150 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2ks
355/400 mm 150 mm 0 ks 0 ks 1ks 0 ks 0 ks 0 ks 1ks
400/500 mm 150 mm 2 ks 0 ks 0 ks 1ks 0 ks 0 ks 3 ks
450/710 mm 150 mm 1ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1ks
450/800 mm 150 mm 1ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1ks
450/800 mm 300 mm 1ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1ks
450/1400 mm | 100 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2ks
500/500 mm 150 mm 3 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 3 ks
500/800 mm 300 mm 1ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1ks
POZNAMKA - TABULKA VYKAZUJE POCET A MNOZSTIV ZAZDIVANYCH OTVORU PO
DEMONTOVANEM VZT POTRUBI. VYKAZANA VELIKOST OTVORU, TL.
STENY, PODLAZI A POCET KS.
TABULKA SACHET PRO POTRUBI VZT - CAST A
OZN. DLE N
OSOVI"EHO PF:')(?I'CREJTBI gg/'ll'ER'\llJzBEl 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM
SYSTEMU
280/315 mm,
3-C 4 gggggg mm NE ANO | ANO ANO ANO 4x
450/710 mm
8-C 2 322%3 ol oNe ANO | ANO ANO ANO 4x
6-C 1 200/200 mm ANO ANO ANO ANO ANO 5x
6-D 1 200/300 mm ANO ANO ANO ANO ANO 5x
3-B 1 160/200 mm NE NE NE ANO ANO 2x
8-B 1 160/200 mm NE NE NE ANO ANO 2x
POZNAMKA - V TABULCE JE VYKAZAN POCET JADER S ROZVODY VZT PRO JEDNOTLIVA PODLAZI.

VYKAZ DEMONTAZE -

U KAZDEHO JADRA JE PRIPSANO OZNACENI DLE OSOVEHO SYSTEMU BUDOVY A
VELIKOST S POCTEM VZT POTRUBI V RAMCI JADRA. JE POCITANO S TAKOVYM
ZAKROKEM DO JADRA ABY BYLO MOZNO DEMOTNOVAT STAVAJICI ROZVODY VZT A
PRIPADNE INSTALOVAT NOVE ROZVODY VZT. PO PRACECH NA SVISLEM VEDENI
VZT BUDOU JADRA NAVRACENA DO PUVODNIHO STAVU TJ. OPETOVNE ZAZDENY,
OMITNUTY A PREMALOVANY, V PRIPADE POTREBY DOPLNENY KERAMICKY OBKLAD
APOD. ZASAHY DO JADER SE UVAZUJi PREDEVSIM POD STROPEM DANEHO
PODLAZI, KDE BUDOU INSTALOVANY PODHLEDY A NEJSOU KERAMICKE OBKLADY
STEN.

UPOZORNENI - JADRA JSOU SAMOSTATNYMI POZARNIMI USEKY, TZN. ZE JEJICH
OPETOVNE ZAZDENI MUSI SPLNOVAT POZADAVKY PBR!

SCHEMA OBJEKTU

ZAZDIVANE OTVORY PRO DEMONTOVANYCH VZT ROZVODECH, ZASAHY DO JADER VZT
ORIFKT A



TABULKA PROSTUPU DEMONTOVANEHO POTRUBI VZT - CAST
B - ZLUTA BARVA
Velikost potrubi | tl. stény ﬁ?ggt qo'ggt %oﬁgt Celkem
100/200 mm 100 mm 1ks O ks 2ks 3ks
100/200 mm 150 mm | Oks 7 ks 1ks 8 ks
100/250 mm 150 mm 0 ks 5ks 0 ks 5ks
100/280 mm 100 mm | 3ks O ks O ks 3ks
100/280 mm 150 mm | Oks O ks 2ks 2 ks
@140 mm 150 mm 0 ks 1ks 0 ks 1ks
140/160 mm 150 mm 0 ks 0 ks 1ks 1ks
140/280 mm 100 mm 0 ks 0 ks 1ks 1ks
160/200 mm 100 mm 1ks 0 ks 0 ks 1ks
160/200 mm 150 mm 0 ks 1ks 3 ks 4 ks
200/200 mm 100 mm | 10ks 0 ks 0 ks 10 ks
200/200 mm 150 mm | Oks 13 ks 8 ks 21 ks
200/250 mm 100 mm 3 ks 0 ks 0 ks 3 ks
200/250 mm 150 mm 1ks 7 ks 4 ks 12 ks
200/280 mm 150 mm 1ks O ks O ks 1ks
200/315 mm 150 mm 1ks 0 ks 0 ks 1ks
200/400 mm 150 mm 0 ks 0 ks 1ks 1ks
250/250 mm 150 mm | 5ks 3ks O ks 8 ks
250/315 mm 150 mm 0 ks 1ks 2 ks 7 ks
250/400 mm 100 mm 0 ks 1ks 1ks 2ks
280/315 mm 150 mm 1ks O ks 2ks 3ks
315/315 mm 150 mm 2 ks 0 ks 2 ks 4 ks
315/355 mm 150 mm 0 ks 0 ks 3ks 3ks
315/400 mm 150 mm | 4ks O ks 2ks 6 ks
315/500 mm 150 mm 4 ks 0 ks 0 ks 4 ks
315/710 mm 150 mm 3 ks 0 ks 0 ks 3 ks
355/800 mm 100 mm | 3ks O ks O ks 3ks
POZNAMKA - TABULKA VYKAZUJE POCET A MNOZSTIV

ZAZDIVANYCH OTVORU PO DEMONTOVANEM
VZT POTRUBI. VYKAZANA VELIKOST
OTVORU, TL. STENY, PODLAZi A POCET KS.

TABULKA SACHET PRO POTRUBI VZT - CAST B
POCET | DIMENZE
OZN.DLE OS boTrUBI  POTRUBI 1.PP 1.NP 2.NP
7-E 1 315/200 mm NE ANO ANO
8-E 1 200/250 mm ANO ANO ANO
8-1 1 200/200 mm NE ANO ANO
8-J 1 200/250 mm ANO ANO ANO
8-K 1 315/400 mm NE ANO ANO
7-K 1 250/250 mm ANO ANO ANO
7-1 1 315/500 mm NE ANO ANO
8-H 1 200/200 mm NE NE ANO
5-K 1 100/250 mm NE NE ANO
8-M 1 200/250 mm NE ANO ANO
4-M 1 315/560 mm NE ANO ANO
7-L 1 200/250 mm NE NE ANO
7-G 1 250/250 mm NE NE ANO
POZNAMKA - V TABULCE JE VYKAZAN POCET JADER S ROZVODY

VZT PRO JEDNOTLIVA PODLAZI. U KAZDEHO JADRA
JE PRIPSANO OZNACENI DLE OSOVEHO SYSTEMU
BUDOVY A VELIKOST S POCTEM VZT POTRUBI V
RAMCI JADRA. JE POCITANO S TAKOVYM
ZAKROKEM DO JADRA ABY BYLO MOZNO
DEMOTNOVAT STAVAJICI ROZVODY VZT A
PRIPADNE INSTALOVAT NOVE ROZVODY VZT. PO
PRACECH NA SVISLEM VEDENI VZT BUDOU

JADRA NAVRACENA DO PUVODNIHO STAVU TJ.
OPETOVNE ZAZDENY, OMITNUTY A PREMALOVANY,
V PRIPADE POTREBY DOPLNENY KERAMICKY
OBKLAD APOD. ZASAHY DO JADER SE UVAZUJI
PREDEVSIM POD STROPEM DANEHO PODLAZI, KDE
BUDOU INSTALOVANY PODHLEDY A NEJSOU
KERAMICKE OBKLADY STEN.

UPOZORNEN:I - JADRA JSOU SAMOSTATNYMI
POZARNIMI USEKY, TZN. ZE JEJICH OPETOVNE
ZAZDENI MUSI SPLNOVAT POZADAVKY PBR!

VWKAZ DEMONTAZE — ZAZDIVANE OTVORY PRO DEMONTOVANYCH VZT

A

SCHEMA OBJEKTU

ROZVODECH, ZASAHY DO JADER VZT
ORIFKT F
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