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1. UVOD

Ukolem profese vzduchotechniky je projekéné zajistit realizaci systéma
vzduchotechniky v objektu Polikliniky Petrovice v Ohmové ulici 271, v Praze 15 -
Petrovicich.

Profese VZT feSi pfedevsim vétrani chodeb, ¢ekaren a socialnich zafizeni. Profese
VZT nefe8i vzduchotechnicka zafizeni, ktera jsou urCena jako technologicka zafizeni
v ordinacich napf. odsavaci zafizeni od brusek a vrtatek ve stomatologickych ordinacich.
Profese VZT také nefesi klimatizaci danych prostor, pfimé chladice u VZT jednotek maji za
ukol eliminaci vnéjSich tepelnych zatézi.

V pribbéhu projekce této Casti dokumentace bylo pfistoupeno k realizaci jiné &asti
dokumentace, ktera feSila revitalizaci vstupnich prostor polikliniky, pficemz byly provedeny i
rozvody a koncové prvky vzduchotechniky i vtomto prostoru. VZT v prostoru vstupu m.¢.
A1.04 je tedy jiz realizovana a v tomto projektu budou jiz jen provedeny navazujici rozvody
v prostorach vratnice, toalet a chodby A1.15, do které je poté centralné staZzen rozvod VZT
ke stoupaéce do strojovny vzduchotechniky.

Mistnosti, které maji okna do venkovniho prostoru, jsou vétrana pfirozené.

Predmétem tohoto projektu neni vétrani CHUC.

Projekéni dokumentace byla vyhotovena Ing. Martinem Pulcem a Ing. Vladimirem
Rihou ve spolupraci s GP v zafi a kvétnu 2020 na zakladé vychozich podklad(, pozadavkii a
informaci platnych v tomto obdobi jako jednostupriovy projekt.

Il. VYCHOZiI PODKLADY A DATA

Popis objektu

Poliklinika Petrovice se sklada ze dvou objektd. Objekt ,A“ ma jedno patro podzemni
a pét pater nadzemnich. V1.PP az 4.NP jsou umistény prostory nutné pro provoz
zdravotnického zafizeni tj. ordinace, ¢ekarny, laboratofe, sklady atd. V 1.NP je také umistén
hlavni vchod s vestibulem, ve kterém jsou umistény nékteré najemni jednotky jako je
lékarna, obchod atd. V 5.NP jsou umistény technické prostory jako je strojovna vytahu,
strojovna VZT, kompresorovna atd. Ve strojovné VZT je umisténa jednotka, ktera vétra
chodby a socialni zafizeni objektu A.

Objekt ,B“ ma jedno patro podzemni a dvé patra nadzemni. V 1.PP az 2.NP jsou
umistény prostory nutné pro provoz zdravotnického zafizeni tj. ordinace, ¢ekarny, laboratofe,
sklady atd. V 1.NP je také umistén vedlejSi vchod a nékteré najemni jednotky jako je napf.
optika. Na stfeSe objektu B je v montovaném pfistavku umisténa VZT jednotka, ktera vétra
chodby a socialni zafizeni objektu B.

Oba objekty jsou v kazdém patfe spojeny priichozi halou, kde jsou umistény vytahy a
schodisté.
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Predana dokumentace a vychozi data

a) Navrh dispozi¢niho feSeni stavby
e autor: Stary a partner s.r.0., Senovazna 996/6, Praha 1
e datum: 05/2020

b) Dalsi vychozi podklady a data:
e podklady, pozadavky a technické specifikace jednotlivych vyrobct VZT element(
¢ platné hygienické a legislativni pozadavky a normy
e CSN 12 70 10 - Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni
o CSN 72 08 72 — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
o Nafizeni vlady 148/2006 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
e Shirka zakont CR ¢.178 a 258

c) Vypoctové stavy vnitiniho a vnéjsiho vzduchu
Parametry venkovniho vzduchu

Vypoctova letni teplota: 32°C
Vypoctova zimni teplota: -12 °C
Znecisténi ovzdusi: méstska zastavba

Parametry vzduchu ve vétraném prostoru
Zimni obdobi: teplota pfivodniho vzduchu t=22°C +2°C
Letni obdobi: teplota pfivodniho vzduchu t=26°C +2°C
VIhkost vzduchu se v jednotlivych prostorach neupravuje, protoZze pro prevaznou
Cast provozni doby se relativni vlhkost v téchto prostorach pohybuje celoroéné v hygienicky
pfipustnych mezich v rozsahu 30 az 60%. V pfechodném a v letnim obdobi se relativni
vlhkost blizi optimalnim hodnotam 45 — 55%.

ll. POPIS A PRINCIP FUNKCE JEDNOTLIVYCH VZT ZARIZENi

K zajisténi vSech pozadavku, které jsou na profesi VZT kladeny, jsou navrzeny pro
pfivod a odvod vzduchu standardni nizkotlaké systém. VZT zafizeni jsou dimenzovano tak,
aby splinila potfebné hygienické pozadavky, normy a oborové zvyklosti.

Zafrizeni €. 2A - Budova A - Vétrani m.¢. A0.50 — Bioodpad a zafizeni €. 2B — Budova
B — Odvod od digestofe — pfiprava jsou navrzena jako zafizeni zvySujici komfort daného
prostfedi. Jedna se o dva nezavislé systémy, které se mohou realizovat v pfipadé
pozadavku od budouciho uZivatele prostoru.
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Zarizeni €. 1A — Budova A — Vétrani chodeb a socialnich zarizeni

Zartizeni €.1A slouzi k vétrani chodeb a socialnich zafizeni ve v8ech patrech objektu
A. Systém vétrani je takovy, kde pfivodni zafizeni pfivadi Cerstvy, upraveny vzduch do
chodeb a Cekaren a pfes socialni zafizeni a nékteré sklady je znehodnoceny vzduch
odvadén. Odvod je zajistén ze vSech socialnich zafizeni, uklidovych komor a nékterych
sklad(, které nemaiji pfirozené vétrani.

Vétrani prostor objektu A zajiStuje VZT jednotka, ktera je umisténa ve strojovné
vzduchotechniky v m.¢. A5.04 na stfeSe objektu.

VZT jednotka je ve slozeni: pfivod - uzaviraci klapka

filtracni komora 1°
filtracni komora 2°
deskovy vymeénik - rekuperace
vodni ohfiva¢
pfimy chladic
ventilatorova komora

odvod - filtracni komora 1°
deskovy vymeénik - rekuperace
ventilatorova komora
uzaviraci klapka

Vzduch je nasavan z fasady objektu, v jednotce je vzduch filtrovan, na rekuperatoru
prebere tepelnou energii a na vodnim ohfivaci nebo pfimém chladi¢i je patficné teplotné
upraven. Pfivodni potrubi je dale vedeno pod stropem strojovny VZT spolu s odtahovym
potrubim smérem Kk prostupu v podlaze. Pfivodni i odvodni potrubi je vedeno spolenou
Sachtou az do 1.PP. Na kazdém patfe jsou na obou potrubi instalovany potrubni odbocky,
které zajistuji vyménu vzduchu v kazdém patfe. Na kazdé odboCce musi byt instalovana
pozarni klapka a regulacni klapka.

PFivodni potrubi je vedeno na kazdém patfe pfevazné pod stropem chodby. Na tomto
patefnim potrubi jsou instalovany odbocky, které pfivadéji vzduch k jednotlivym pfivodnim
distribu¢nim elementim. Jako pfivodni distribu¢ni elementy jsou zde pouzity vifivé vyuste,
obdélnikové vyustky a vyustky na kruhové potrubi. Vifivé vyusté jsou na odbocky napojeny
ohebnymi hadicemi. Cerstvy vzduch se pfivadi ve vétsiné do chodeb a &ekaren.

Znehodnoceny vzduch se odvadi ze socialnich zafizeni, uklidovych komor a Cast
vzduchu se také odvadi z chodeb. Odvod znehodnoceného vzduchu je zajistén pomoci
odvodnich ventil(, obdélnikovych vyustek a vyustek na kruhové potrubi. Odvodni ventily jsou
umistény v podhledech socidlnich zafizeni a napojeny jsou ohebnymi hadicemi. Prefuk
vzduchu z chodeb do socialnich zafizeni je zajistén pomoci sténovych mfizek, které jsou
umistény nad vstupnimi dvefmi. Odvod vzduchu z chodeb je zajiStén odvodnimi vyustkami,
do podhledu je vzduch prefukovan podhledovymi mfizkami. Tyto mfizky jsou dodavkou
stavby a musi byt umistény rovnomérné v kazdé chodbé.

Odvodni vzduch je veden potrubim v Sachté do strojovny VZT, kde je potrubi
napojeno na saci stranu odvodni Casti VZT jednotky. V jednotce vzduch na deskovém
rekuperatoru pfeda tepelnou energii a je pomoci vyfukového potrubi vyfouknut nad stfechu
objektu.

Soucasti zafizeni je kondenzalni jednotka, ktera slouzi jako zdroj chladu pro pfimy
vyménik ve VZT jednotce. Chladi€ a kondenzatorova jednotka je spojena potrubnim
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svazkem s datovym kabelem. Komunikaci chladi¢e a kondenzaéni jednotky zajistuje
komunikacni box, ktery je soucCasti dodavky kondenzacni jednotky. Kondenzacni jednotka
bude pruzné ulozena na stfeSe objektu A musi byt zajisténa proti pfevrzeni. Pfimy chladi¢ ve
VZT jednotce musi byt napojen na odvod kondenzatu.

Do potrubnich tras jsou vlozeny tlumiCe hluku, které zabrafuji Sifeni hluku do
vétranych prostor a do okoli. Sani Cerstvého vzduchu je zajisténo pres protideStovou zaluzii,
vyfuk je pomoci Sikmého vyfukového kusu v dostateCné vzdalenosti od sani. Na hranici
strojovny VZT musi byt do potrubi vlozeny pozarni klapky. Jednotka je z divodu vySky bez
zakladniho ramu s nohami. Ram je vysoky 85 mm a cela VZT jednotka bude podloZzena
ryhovanou gumou dle navodu vyrobce.

Potrubi ve strojovné VZT bude opatfeno akustickou izolaci, pfivodni potrubi bude
opatfeno tepelnou izolaci. Pozarni izolace bude pouzita na doizolovani potrubi od pozarni
klapky po pozarni pfedél nebo na izolovani potrubi pfes pozZarni useky.

Pro vétrani mistnosti, které nemaji pfirozené vétrani, jako jsou sklady, doporucujeme
pouziti 2 ks dvefnich mfizek, které jsou umistény ve dvefich nad podlahou a pod horni
hranou dvefi. Tyto mfizky zajisStuje profese stavba, jejich dodani a dodateénou montaz nutno
konzultovat s investorem.

Soucasti dodavky VZT je také dodavka komponentdl MaR, které jsou nutné ke
spravnému a hospodarnému chodu VZT jednotky. Odbornou montaz téchto komponentu a
jejich spravné nastaveni provede dodavatelska firma VZT ve spolupraci se servisni firmou
vyrobce VZT jednotek.

Spousténi zafizeni a jeho provoz bude dle Casového harmonogramu nebo manualné.

Technické parametry zafizeni - viz. Pfiloha TZ ¢.1

Zarizeni ¢. 2A — Budova A - Vétrani m.¢. A0.50 — Bioodpad

Toto zafizeni je ur€eno k odvodu vzduchu z prostoru mistnosti s bioodpadem v 1.PP,
zajiStuje v této mistnosti podtlak a tim zabraruje Sifeni nezadoucich pachu do okolnich
prostor.

Potrubni ventilator je umistén pod stropem mistnosti, pfes pretlakovou klapku a tlumic
hluku je vzduch veden potrubim do Sachty, potrubi jde touto $achtou na stfechu objektu, do
strojovny VZT &.m. A5.06, kde je toto potrubi zausténo do stavajici potrubi s protidestovou
zaluziii.

Spousténi tohoto zafizeni bude samostatnym spinaem a €asovym spinadem pro
obcCasné provétrani.

Technické parametry zafizeni - viz. Pfiloha TZ ¢.1
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Zarizeni €. 1B — Budova B — Vétrani chodeb a socialnich zarizeni

Zarizeni €.1B slouzi k vétrani chodeb a socialnich zafizeni ve v8ech patrech objektu
B. Systém vétrani je takovy, kde pfivodni zafizeni pfivadi Cerstvy, upraveny vzduch do
chodeb a Cekaren a pfes socialni zafizeni a nékteré sklady je znehodnoceny vzduch
odvadén. Odvod je zajistén ze vSech socialnich zafizeni, uklidovych komor a nékterych
sklad(, které nemaiji pfirozené vétrani.
Vétrani prostor objektu B zajiStuje VZT jednotka, ktera je umisténa na stfeSe objektu
B, v urovni 3.NP. Zde bude vybudovan zastfeSeny vestavek, do,kterého bude VZT jednotka
umisténa.
VZT jednotka je ve sloZzeni: pfivod - uzaviraci klapka
filtraéni komora 1°
filtraCni komora 2°
deskovy vymeénik - rekuperace
vodni ohfiva¢
pfimy chladi¢
ventilatorova komora
odvod - filtraéni komora 1°
deskovy vymeénik - rekuperace
ventilatorova komora
uzaviraci klapka

Vzduch je nasavan z fasady vestavku, v jednotce je vzduch filtrovan, na rekuperatoru
pfebere tepelnou energii a na vodnim ohfiva€i nebo pfimém chladi¢i je patficné teplotné
upraven. Pfivodni potrubi je dale vedeno nad stfechou objektu ke stavajicimu prostupu ve
stfeSe, dale je vedeno Sachtou az do 1.PP. Na kazdém patie jsou na potrubi instalovany
potrubni odbocky, které zajistuji pfivod vzduchu v kazdém patie. Na kazdé odbocce musi byt
instalovana pozZarni klapka a regulaéni klapka.

PFivodni potrubi je vedeno na kazdém patfe pfevazné pod stropem chodby. Na tomto
patefnim potrubi jsou instalovany odbocky, které pfivadéji vzduch k jednotlivym pfivodnim
distribuénim elementliim. Jako pfivodni distribuéni elementy jsou zde pouzity vifivé vyusteé,
obdélnikové vyustky a vyustky na kruhoveé potrubi. Vifivé vyusté jsou na odbocky napojeny
ohebnymi hadicemi. Cerstvy vzduch se pfivadi ve vétsiné do chodeb a &ekaren.

Znehodnoceny vzduch se odvadi ze socialnich zafizeni, uklidovych komor a &ast
vzduchu se také odvadi z chodeb. Odvod znehodnoceného vzduchu je zajistén pomoci
odvodnich ventilt, obdélnikovych vyustek a vyustek na kruhové potrubi. Odvodni ventily jsou
umistény v podhledech socialnich zafizeni a napojeny jsou ohebnymi hadicemi. Prefuk
vzduchu z chodeb do socialnich zafizeni je zajiStén pomoci sténovych mfizek, které jsou
umistény nad vstupnimi dvefmi. Odvod vzduchu z chodeb je zajistén odvodnimi vyustkami,
do podhledu je vzduch pfefukovan podhledovymi mfizkami. Tyto mfizky jsou dodavkou
stavby a musi byt umistény rovnomérné v kazdé chodbé.

Pro odvod vzduchu je ureno nékolik stoupacek, které jsou vedeny pUvodnimi
Sachtami urCenymi pro VZT. Tyto stoupacky se na stfeSe objektu spojuji do jednoho potrubi
a toto potrubi je vedeno do vestavku s VZT jednotkou, kde je potrubi napojeno na saci
stranu odvodni ¢asti VZT jednotky. V jednotce vzduch na deskovém rekuperatoru preda
tepelnou energii a je pomoci vyfukového potrubi vyfouknut nad stfechu objektu.
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Soucasti zafizeni je kondenzadni jednotka, ktera slouzi jako zdroj chladu pro pfimy
vyménik ve VZT jednotce. Chladi€ a kondenzatorova jednotka je spojena potrubnim
svazkem s datovym kabelem. Komunikaci chladi¢e a kondenzaéni jednotky zajistuje
komunikacni box, ktery je souc€asti dodavky kondenzacni jednotky. Kondenzacni jednotka
bude pruzné ulozena na stfeSe objektu B a musi byt zajisténa proti pfevrzeni. Pfimy chladic
ve VZT jednotce musi byt napojen na odvod kondenzatu.

Do potrubnich tras jsou vlozeny tlumiCe hluku, které zabranuji Sifeni hluku do
vétranych prostor a do okoli. Sani €erstvého vzduchu je zajisténo pres Sikmy nasavaci kus,
vyfuk je pomoci Sikmého vyfukového kusu v dostateCné vzdalenosti od sani. Jednotka je
uloZena na zakladnim ramu s nohami a je podloZzena ryhovanou gumou dle navodu vyrobce.

Potrubi ve vestavku s jednotkou a potrubi po tlumi¢e hluku budou opatfena izolaci
s oplechovanim. Pfivodni a odvodni potrubi na stfeSe od tlumi€a hluku po prostup stfechou
budou opatfeny tepelnou izolaci s oplechovanim. Pfivodni potrubi uvnitf objektu bude
opatfeno tepelnou izolaci. Pozarni izolace bude pouzita na doizolovani potrubi od pozarni
klapky po pozarni pfedél nebo na izolovani potrubi pfes poZarni Useky.

Pro vétrani mistnosti, které nemaji pfirozené vétrani, jako jsou sklady, doporucujeme
pouziti 2 ks dvefnich mfizek, které jsou umistény ve dvefich nad podlahou a pod horni
hranou dvefi. Tyto mfizky zajisStuje profese stavba, jejich dodani a dodateénou montaz nutno
konzultovat s investorem.

Soucasti dodavky VZT je také dodavka komponentd MaR, které jsou nutné ke
spravnému a hospodarnému chodu VZT jednotky. Odbornou montaz téchto komponentd a
jejich spravné nastaveni provede dodavatelska firma VZT ve spolupraci se servisni firmou
vyrobce VZT jednotek.

Spousténi zafizeni a jeho provoz bude dle ¢asového harmonogramu nebo manualné.

Technické parametry zafizeni - viz. Pfiloha TZ ¢.1

Zarizeni €. 2B — Budova B — Odvod od digestoie - priprava

Toto zafizeni je ur€eno pro odvod vzduchu z mistnosti kuchyriky v 1.PP. Potrubi zde
bude instalovano jako pfiprava pro budouci napojeni digestofe. Potrubi je umisténo pod
stropem mistnosti, vedle priiviaku a bude zaslepeno do doby napojeni digestore.

Potrubi je vedeno VZT Sachtou pod strop 2.NP, kde je odboCeno do Sachty v misté
socialniho zafizeni, odkud je spolecné s potrubim zaf. 2A vedeno nad stfechu objektu, kde je
zakonceno vyfukovou hlavici.

Demontaze VZT zarizeni

K demontazZi jsou uréena vSechna potrubi a VZT zafizeni, kterd nespliuji pozadavky
na technickou uroven jak zdlvodu opotfebeni, nefunkénosti nebo neplini ekologické
poZadavky.

Jsou to pfedevsSim zafizeni, ktera jsou instalovana v chodbach a na socialnich
zarizeni. Demontovana budou v8echna VZT zafizeni ve strojovné VZT na 5.NP objektu A.
Dale se demontuji vSechna VZT zafizeni umisténa na stfeSe objektu B. Demontuji se také
v8echny potrubni rozvody véetné stoupacek.
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Pro bezproblémovou demontaz stavajiciho potrubi a montaz nového jsou nezbytné
stavebni upravy, tykajici se pfedevsim instalacnich Sachet. Obezdéni instalacnich Sachet,
kudy vedou VZT potrubi, se musi vybourat v celé délce, ve vSech patrech. Toto je nutné
z davodu ukotveni potrubi na konzoly a jejich zazdéni.

VSechna demontovana zafizeni musi byt ekologicky zlikvidovana.

Nebudou demontovana VZT zafizeni, které jsou uréena jako technologicka pro praci
v souCasnych ordinacich, laboratofich a kde se nepfedpoklada zména uéelu téchto
mistnosti. Jedna se napf. o odsavani vzduchu od brusek a vrtatek ve stomatologickych
ordinacich. Dle pozadavku najemcu jednotlivych prostor je mozno zapracovat projekéné
zménu systému VZT jako klientskou zménu.

Soucasti projektové dokumentace VZT v digitalni formé projektu je uveden puvodni
projekt VZT, kde jsou barevné znazornéna potrubi ur€ena k demontazi.

IV. ENERGETICKA CAST

K zajisténi bezproblémového provozu vzduchotechniky je nutné celoroné zajistit
nasledujici energie :

- topna voda 70/50°C 75,5 KW
- el. energie 230/400V/50Hz 23,2 kW

Energetické naroky jednotlivych VZT zafizeni - viz. pfilohy TZ ¢.1

V. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

V prubéhu zpracovani dokumentace byla dana problematika pribézné konzultovana
s GP.

Stavba

Ze strany profese VZT je pozadovano:

e Prostupy stavebni konstrukci pro VZT potrubi musi byt minimalné o 100 mm vétsi, nez je
skuteCny rozmér potrubi

e Po montazi VZT zafizeni provést utésnéni prostupl potrubi stavebni ¢asti. Utésnéni musi
zabezpecovat pruzné ulozeni vzduchovodl vici stavebni konstrukci.

e Zajistit stavebni vypomoce v pribéhu montaze VZT zafizeni

o Zajistit el. pfipojky 230 V pro napdjeni ru¢niho naradi

e Pfed zahajenim montazi VZT zafizeni musi byt dodrzena pozadovana stavebni
pfipravenost

e V podhledu pod poZarnimi a regulacnimi klapkami zajistit obsluzny otvor s dvirky

e Osadit dveini mfizku do dvefi do skladu a dalSich prostor, kde neni nutné nucené vétrani.

e Zajistit odtokovou vpust' ve strojovnach VZT a jeji napojeni na ZTI
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Elektroinstalace
Ze strany profese VZT je poZadovano:

e VZT zafizeni napojit na el. rozvodnou soustavu 3x400/230 V

e Prehled energetickych pozadavku jednotlivych VZT zafizeni - viz. pfiloha TZ &. 1 “Tabulka
vykonu zafizeni”

¢ Napojeni spotfebicl fesit ve smyslu pozadavku jednotlivych vyrobcl zafizeni.

e Zajistit uzemnéni vzduchotechnickych zafizeni v€etné potrubnich rozvodud, které jsou
vodivé propojeny.

e Zajistit dodavku a napojeni vSech servopohon(

Vazby a spousténi VZT zafizeni:

Zaf. 1A, 1B — spousténi jednotky dle ¢asového harmonogramu nebo manualné. VZT
jednotky maji svij systém MaR.

Zaf. 2A - spousténi zafizeni manualné pfed vstupem do mistnosti, cyklicky pro ob&asné
provétrani mistnosti.

ZTI
Ze strany profese VZT je pozadovano:

¢ Napoijit chladi¢e u zaf.1A a 1B na odvod kondenzatu.

Dodavatel
Ze strany profese VZT je pozadovano:

¢ VSechny potrubni trasy pfed zapocetim vyroby a montaze ovéfit na stavbé

e Dodavatel zajisti spravnou montaz a funkci VZT zafizeni dle pfedpisi a montaznich
navodu vyrobcl VZT zafizeni. Dodavatel zajisti ve spolupraci s vyrobcem VZT jednotek
spravnou montaz vSech komponentl MaR, uréenych ke spravnému chodu VZT zafizeni
tj. instalace vSech servomotoru, €idel a jejich nastaveni na spravnou hodnotu.

o Dodavatel zajisti odbornou demontaz stavajicich VZT zafizeni, ktera jsou Kk této
demontazi uréena. Dodavatel dale zajisti ekologickou likvidaci téchto zafizeni.

VI. PROTIHLUKOVA OPATRENI

U VZT zafizeni je dlsledné dbano na zabranéni Sifeni hluku a vibraci. K zamezeni
pronikani hluku do vétranych prostor budou provedena nasledujici opatfeni:

o Ventilatory i potrubi na zavésech budou vzdy pruzné ulozeny nebo podlozeny gumou.

e U potrubnich rozvodu budou tam, kde je to potfeba, viazeny tlumice hluku.

o Distribuéni elementy jsou voleny tak, aby byly v jednotlivych prostorach dodrzeny
poZadované hladiny hluku.

e Rychlosti proudéni v potrubi jsou voleny tak, aby proudéni vzduchu nezplsobovalo
nadmérny hluk.
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VIl. PROTIPOZARNiIi OPATRENI

Na pozarnich pfedélech jsou do VZT potrubi viazeny pozarni klapky. Pozarni klapky
jsou v provedeni s teplotnim spousténim a ruénim ovladanim.

Potrubi od pozarnich klapek po pozarni pfedél je protipozarné izolovano. Potrubi
jdouci pres jiné pozarni Useky je pozarné izolovano

VIII. IZOLACE

Akusticka izolace
Akusticka izolace se pouziva k zamezeni Sifeni hluku do vétranych mistnosti.

Potrubi u zaf. 1A a 1B na stfeSe objektu musi byt akusticky izolovano a oplechovano.
Rozsah a umisténi izolace je uvedeno v projektové dokumentaci.

Pozarni izolace
Potrubi od poZarnich klapek po pozZarni pfedél je protipoZarné izolovano. Potrubi
jdouci pFes jiné pozarni useky je pozarné izolovano

Tepelna izolace
Tepelna izolace se pouziva k zamezeni tepelnych ztrat. Rozsah a umisténi izolace je
uvedeno v projektové dokumentaci.

IX. POKYNY PRO MONTAZ, BEZPECNOST PRI REALIZACI A UZiVANI

Pfi realizaci tohoto projektu je mozZno pouzit pouze takové vyrobky, které svym
provedenim zaruCuji bezpe€nost pfi realizaci a uzivani a splfiuji pozadavky zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s pozadavky
norem a dalSich pfisluSnych predpisu). Investor stavby bude pozadovat od jednotlivych
dodavatelt technickych zafizeni, souvisejicich s dodavkou vzduchotechniky, pfedlozeni
dokladl o prokazani shody.

Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci musi byt zajiSténa podle zakona ¢.
155/2000 Sb., a navazujicich pravnich pfredpisu. Zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni stanovi vyhl. €. 48/1982 Sb. Jiz pfi zpracovani pfredvyrobni
pfipravy je nutno vytvaret podminky k zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu.

Veskeré instalace musi byt provedeny podle platnych piedpist a norem CSN. Pred
zahajenim montaznich praci musi byt vS8ichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpecnostnimi predpisy (bezpelnost prace, pozarni ochrana), s povinnosti tyto predpisy
dodrzovat a pouzivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani jen
pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni.

Pfi realizaci je nutné dodrzovat stanovené technické a technologické postupy,
stanovené pfislusnymi normami. Pfi montazi je nutné dodrzovat zasadu, aby stavba a jeji
okoli nebylo obtézovano hlukem a zvySenou prasnosti.
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POKYNY PRO MONTAZ

Pfi realizaci dila je montazni organizace povinna se fidit ustanovenimi vyhl.c.324/1990
Sb.“ Vyhlaska o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich®,
nar.vl.€.495/2001Sb.“ Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizS§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a
dezinfekCnich prostfedkd®, naf.vl..494/2001Sb.“ Nafizeni vlady, kterym se stanovi
zpUsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh
organl a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o urazu“ a dale
stavebnim zakonem v platném znéni

Stavbyvedouci realizacni organizace musi byt osoba splfujici podminky stanovené
zak.¢. €.183/2006Sb.,

Montaz zafizeni je nutno provadét podle montaznich navodd vydanych vyrobci
jednotlivych zafizeni.

Soucasti montaznich praci jsou i demontaze stavajicich indukcnich jednotek a
horizontalnich rozvod( v parapetech.

Dodavatel vzduchotechniky bude pfi montazi dale dbat téchto pokynu:
VSechny potrubni trasy pfed zapo&etim vyroby a montaze ovéfit na stavbé
Pfed zapocCetim realizaCnich praci je zhotovitel povinen pfedloZit investorovi
k odsouhlaseni seznam uvazovanych vyrobku, pfipadné jejich vzorky.
Pfi montazi bude nutno doméfovat nékteré &asti potrubi a tvarovek podle skuteénych
montaznich podminek (viz. vykresova Cast a specifikace)
PFi instalaci vétracich zafizeni a ventilatord dbat pokynt vyrobcl (jsou uvedeny
v dokumentaci dodavané s vyrobkem), veSkery styk potrubi se zavésy bude odizolovan
nehoflavou pryzi proti zabranéni pfenosu vibraci
Vzduchotechnické potrubi je potfeba uzemnit na stavajici zemnich sit, tlumici vlozky
ventilatort budou pfeklenuty médénymi pruznymi pasky mi. 6 mmz2
Veskera potrubi budou viditelné oznacena. Kalkulovat do ceny potrubi.
VSechny spoje a netésnosti potrubi je tfeba Ffadné utésnit trvale pruznym tmelem,
zejména v rozich a ve venkovnim prostfedi
Viditelné dily zafizeni nesmi byt béhem stavebniho procesu zaspinény, zhotovitel po
dokonceni montaze zafizeni vycisti a uklidi.
Potrubi prochazejici zdivem a stropy bude izolovano od konstrukce tak, aby nedochazelo
k pfenosu hluku a chvéni. Kalkulovat do ceny potrubi.
Zavésovy systém z pozink. ¢asti, Sroubd, tahel, objimek vzdy s podlozkou z gumy tak,
aby nedochazelo k pfenosu hluku a chvéni. RozteCe zavésu voleny tak, aby nedoSlo
k prihybu, maximalné ve vzdalenosti 3 m. Kalkulovat do ceny potrubi.
Veskeré hlavni elementy budou oznacéeny Stitky (100 x 50 mm).
Zafizeni nutno zaregulovat tak, aby na vSech vyustich bylo projektem pozadované
mnozstvi vzduchu. To pFedpoklada provedeni méficich otvord pro napojeni méficich
pFistrojl. Méfici mista s mnozstvim vzduchu budou zanesena do schémat, vyznacena na
potrubi.
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e Protipozarni izolace na VZT potrubi bude oznalena &ervenym pruhem - barvou
(oznaceni lepici paskou neni z pohledu investora pfipustné)

UVEDENi DO PROVOZU
Po dokon&eni hlavni montaze (pfipadné dil¢ich montaznich celkd) se provedou
individualni zkousky.

Provéfuje se zejména:
¢ kontrola provedeni dila podle projektu (v€. zmén ovliviujicich funkci zafizeni),
e porovnani titkovych udaju dodanych zafizeni s projektem,
¢ kontrola provedeni praci souvisejicich profesi (stavebni, elektro, tepelna technika, MaR),
e pristupnost a ovladatelnost regulacnich prvkd,
e kontrola pruzného ulozeni zavésul potrubi,
¢ kontrola vodivého spojeni potrubi a pfipojeni na zemnici sit,
e kontrola tésnosti a Cistoty vétracich jednotek a potrubi,

POKYNY PRO OBSLUHU A UDRZBU

e uzivatel (provozovatel) je povinen vypracovat navod k obsluze a udrzbé jednotlivych
vzduchotechnickych zafizeni a zajistit obsluhu a udrzbu kvalifikovanymi osobami,

e spravnost vzduchového vykonu zafizeni je tfeba 1 x za pul roku kontrolovat pfeméfenim a
pripadné odchylky je tfeba doregulovat,

o zakladni ovladani jednotlivych vétracich zafizeni je popsano v projektu MaR,

e podrobnéjsi navod dopracuje uzivatel podle skuteéného provozniho rezimu,

e pravidelné (1x mési¢né) je nutno kontrolovat vétraci zafizeni (chod ventilator(),

e vyvazenost obé&znych kol, stav lopatek, spravnost namazani lozZisek, sledovat korozi a
napadena mista oSetfovat, stav a uloZeni filtrl, stav a prdchodnost vzduchové cesty
vodniho ohfivage, nasavaci a vydechové vétraci mfizky atd.),

o ventilatory, vétraci zafizeni a dal8i vzduchotechnicka zafizeni je nutno obsluhovat podle
navodu vyrobce,

e vyménu filtrl je tfeba provadét pravidelné podle stupné zaneseni (automaticka indikace
narustu tlakové ztraty), vizualni kontrolu filtru provadét kazdé 2-3 tydny,

¢ doporucuje se vést provozni knihy jednotlivych zafizeni o prohlidkach, opravach, revizich
a dalSich ¢innostech.

X. ZAVER

Tato dokumentace byla zpracovana Ing. Martinem Pulcem a Ing. Vladimirem Rihou
v 10/2017 na zakladé podkladl a informaci platnych v tomto obdobi. Dokumentace je
zpracovana jako jednostupriovy projekt. BEéhem feSeni byla dana problematika pribézné
konzultovana s GP a zpracovateli projektu ostatnich profesi.

Praha, 05/2020
Vypracoval: Ing. Vladimir Riha
KPS-VZT
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Ptiloha TZ ¢.1 -Tabulka vykont VZT zafizeni

Cislo zaf. 1A - pfivod 1A - odvod 1B - privod 1B - odvod 2A - odvod
Budova A Budova A Budova B Budova B Budova A

Nazev Vétrani chodeb, Vétrani chodeb, Vétrani chodeb, Vétrani chodeb, Vétrani m.¢.A0.50 -

socialnich zafizeni socialnich zafizeni socialnich zafizeni socialnich zafizeni Bioodpad
Remak Remak Remak Remak Elektrodesign

JEDNOTKA AeroMaster XP 28 AeroMaster XP 28 AeroMaster XP 13 | AeroMaster XP 13 TD-350/125 Silent

Umisténi A5.04 A5.04 stfecha obj. B stfecha obj. B A0.50.03

V privod m3/hod 10500 - 5400 -

V odvod m3/hod - 10500 - 5400 100

Delta pv ext Pa 300 250 300 250 90

Napéti \ 3f/400V/50Hz 3f/400V/50Hz 3f/400V/50Hz 3f/400V/50Hz 1f/230V/50Hz

Rozméry mm 5640x1675x2725 5550x2160x1335

Hmotnost kg 2277 1763 5

Hladina akust. tlaku dB(A) 60 60 45

Podet zaf. ks 1 1 1

VENTILATOR

Typ radialni radialni radialni radialni diagonalni

Delta pv ext Pa 849 849 883 656

Vykon motoru kW 3,71 2,92 2,03 1,53 0,027

Napéti \ 3/400/50 3/400/50 3/400/50 3/400/50 230

Proud A 6,94 6,36 2,99 2,28 0,12

Ochrana motoru termistor termistor termistor termistor

Oviadani MaR MaR MaR MaR samostatny spinac,

cyklicky

FILTRACE 1°

Typ réameckovy kapsovy rameckovy kapsovy

Trida filtrace G4 M5 G4 M5

FILTRACE 2°

Typ kapsovy kapsovy

Trida filtrace F7 F7

2zT

Typ deskovy deskovy

Vykon kW 89 45

t vzduchu °C -12/14 1 -12/13

OHRIVAC

Typ vodni vodni

Vykon kW 41,8 22,3

tvody °Cc 70/50 70/50

t vzduchu °Cc 12,1/24 13/24

Pratok vody m3/h 1,79 0,97

Tlakova ztrata vyméniku [kPa 1,2 0,4

Ovladani MaR MaR

Chladi&

Typ pFimy vyparnik pFimy vyparnik

Vykon kW 27,7 14,5

Teplota vzduchu °C 32/25 32/25

\Vypafovaci teplota °C 6 6

KONDENZATOR

Typ UuU85W.U74 - LG UU49W.U32 - LG

Prikon jednotky kW 8,2 4,6

Napéti \ 3x400V, 50Hz 3x400V, 50Hz

Rozméry mm 1090x1625x380 950x1380x330

Hmotnost kg 144 96

Doporugené jisténi A 30 20

Pozn: Pfi objednani VZT elementi nutno konzultovat piesné provedeni s vyrobcem:

REMAK a.s., Zuberska 2601, 756 61 Roznov pod Radho$tém - ¢.nab. 0D103804-1 z 10.10.2017

LG Electronics, Ceskomoravska 2420/15, 190 93 Praha 9 - &.nab. PROJ 1857/2017




