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LEGENDA POTRUBI

OTOPNA VODA - PRIVOD (NOVE POTRUBI)

= o e e e —  (TOPNA VODA - ZPATECKA (NOVE POTRUBI)
OTOPNA VODA - PRIVOD (STAVAJICI POTRUBI)

****** OTOPNA VODA - ZPATECKA (STAVAJICT POTRUBI)

i POTRUBI OPATRENOU TEPELNOU IZOLACI
Fe 25 POTRUBI Z TRUBEK OCELOWCH CERNYCH DN25

MAX. VZDALENOSTI TEPELNA IZOLACE
UI—OZENI POTRUBI 'YIEYJEALE,E,\:;OMCE TUBOLIT DG

POTRUBI TL. TEPELNE IZOLACE
DN10-DN15 13 MM
DN20-DN32 20 MM

TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN S AL FOLIi
(NAPR. URSA RS1 ALU)

POTRUBI TL. TEPELNE IZOLACE
DN40-DN62 30 MM

LEGENDA ZARIZENI

OBEHOVE CERPADLO ELEKTRONICKE

DVOJCESTNY REGULACNI VENTIL SE SERVOPOHONEM

RUCNI REGULAGNI VENTIL
KULOVY KOHOUT
ZPETNA KLAPKA

KULOVY KOHOUT S FILTREM — FILTERBALL
TEPLOMER
PLNICI A VYPOUSTECI KOHOUT

POZNAMKA

VESKERE ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY RADNE ODVZDUSNITELNE A VYPUSTITELNE.
ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z OCELOVYCH TRUBEK SPOJOVANYM SVARENIM

PROSTUPY POTRUBI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU POZARNE UTESNENY.

PRED PRIPOJENIM VZT JEDNOTEK BUDE U SEFMONTERA VZT ZUISTENO PRIPOJENI VZT OHRVACU A CHLADICU
(PRIVOD, ZPATECKA)

VESKERE ROZVODY VCETNE ZARIZENI A ARMATUR BUDOU OPATRENY TEPELNOU IZOLACI

KE KOTVENI BUDOU POUZITY 1ZOLACNI ZAVESY

PRUTOK OTOPNE VODY NA MERICICH MISTECH BUDE SERIZEN POMOCI MERICIHO PRISTROJE A REGULAGNICH
ARMATUR NA HODNOTY PREDEPSANE V LEGENDE POZIC A VE VWKRESOVE DOKUMENTACI

POTRUBI VEDENE NAD STRECHOU A DO PRISTAVKU PRO VZT JEDNOTKU 1B,

BUDE POD TEPELNOU IZOLACI OPATRENO TOPNYM KABELEM (DOD. PROFESE EL) UT POUZE MONTAZ
MONTAZ ROZVODU OT BUDE PROBIHAT V KOORDINACI S OSTATNIM ZARIZENIM, ROZVQDY ATD.

LEGENDA ARMATUR

o EXEX 30

KK 32 KULOVY KOHOUT DN32

ZK 25 ZPETNA KLAPKA DN25

AoV AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL

KKF40 KULOVY KOHOUT S FILTREM — FILTRBALL DN40

STAD 15/0,5  RUCNI REGULACNI VENTIL TA STAD DN15, NAST. 0,5
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