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Vykaz vymeér

Dodavka akce se predpoklada véetné kompletni montaze, dopravy, vnitrostavenistni manipulace, veSkerého souvisejiciho doplfikového, podruzného a
montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo vSechny pfedpisy, které se na né vztahuiji.

PFi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech ¢asti dokumentace (technické zpravy, seznamu pozic, véech vykres( a specifikace materialu).
Povinnosti dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materiadlu a pfipadny chybé&jici material nebo vykony doplnit a ocenit.

Soucasti ceny musi byt veSkeré naklady, aby cena byla kone¢na a zahrnovala celou dodavku a montaz akce.

V&echny pouzité vyrobky musi mit osvéd&eni o schvaleni k provozu v Ceské republice.

Soucasti potrubi jsou kolena, oblouky, redukce, uloZeni, Sroubeni, prostupové manzety, podpéry, konzoly a veskeré ocelové konstrukce potfebné

k uloZeni potrubi (vEéetné pevnych, kluznych bodl a dalSich prvki zajistujici dilataci potrubi).

Potrubi bude provedeno, odzkougeno a zdokladovano dle CSN EN 13 480.

PFirubové a bezpfirubové armatury jsou uvazovany véetné protipfirub, t&snéni, Sroubl atd., zavitové armatury budou osazeny véetné pfipojovacich
Sroubeni.

Manometry budou pouzity v€etné smycky a trojcestného manometrického kohoutu, teploméry véetné navarku a jimky.

Veskera zafizeni (Cerpadla, vyméniky atd.) jsou uvaZzovana vcéetné pripojovacich protipfirub popf. Sroubeni.

Soucasti dodavky je i proplachnuti veSkerého potrubi, hydraulické zaregulovani soustavy méficim pfistrojem, oZiveni systém, vS§echny potfebné
zkousky

(dle platnych predpisti v CR), zaskoleni obsluhy v&etn& vykresti skutedného provedeni a navod( k obsluze a tdrzbé&, provoznich knih a radu.

O provedenych zkou$kach budou vystaveny protokoly.

Bude provedeno méfeni hluku pro instalovana zafizeni ve venkovnim a vnitfnim prostfedi. O méfeni bude proveden protokol.

V priibéhu provadéni praci budou respektovany vsechny pfislusné platné predpisy a pozadavky BOZP. Naklady vyplyvajici z jejich dodrzeni jsou
soucasti jednotkové ceny a nebudou zvlast hrazeny.

V8echna strojni zafizeni a rozvody budou opatfena pfedepsanymi antihlukovymi a antivibraénimi izolacemi ve smyslu platnych pfedpisu. Tyto izolace
jsou soucasti jednotkové ceny a nebudou zvlast’ hrazeny.

Tepelné neizolované &asti potrubi a kovové kotevni a pomocné prvky budou opatfeny syntetickym zakladnim a dvojnasobnym kone¢nym natérem. Tyto
prace a dodavky jsou soucasti nabidky a nebudou zvlast hrazeny.

Tepelné izolované prvky budou opatieny zakladnim natérem.

Tepelnou izolaci budou opatifena veSkera potrubi, armatury a zafizeni.

Soucasti dila je dodavka a provedeni vSech tepelnych izolaci v ramci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb.
Veskeré prace budou provedeny Uhledné, fadné a kvalitné femesinym zplsobem.




Poliklinika Petrovice - Pfipojeni VZT jednotek na UT

Pozice Popis MJ | Vyméra J. cena Celkem
uT
1.1 |Zatizeni strojovny UT
111 Elektronické ¢erpadlo GRUNDFOS ALPHA 25-40, 230V/18W, 0,96m3/h, 15kPa v¢. tepelné izolace - el. pfipojeni a el. propojeni s MaR VZT Kkpl 10
o zajisti dod. VZT - REMAK ’
112 Elektronické ¢erpadlo GRUNDFOS ALPHA 25-60, 230V/34W, 1,8m3/h, 20kPa v¢. tepelné izolace - el. pfipojeni a el. propojeni s MaR VZT kpl 10
zajisti dod. VZT - REMAK ’
1.2 |Potrubi (véetné kolen, redukci, kotveni, natéri)
1.2.1 |Potrubi z trubek ocelovych ¢ernych bezeSvych béznych DN10 m 8,0
1.2.2 |Potrubi z trubek ocelovych Eernych bezeSvych béznych DN15 m 2,0
1.2.3 |Potrubi z trubek ocelovych ¢ernych bezeSvych béznych DN25 m 57,0
1.2.4 |Potrubi z trubek ocelovych €ernych bezeSvych béznych DN32 m 92,0
1.2.5 |Potrubi z trubek ocelovych ¢ernych bezeSvych béznych DN40 m 26,0
1.3 [Tepelné izolace (veskeré izolace budou opatreny Al folii, nad stfrechou oplechovany)
1.3.1 |Tepelnd izolace TUBOLIT TL-22/13-DG (DN15) m 10,0
1.3.2 |Tepelna izolace TUBOLIT TL-35/20-DG (DN25) m 39,0
1.3.3 |Tepelna izolace TUBOLIT TL-42/20-DG (DN32) m 92,0
1.3.4 |Tepelna izolace TUBOLIT TL-48/30-DG (DN40) m 26,0
1.3.5 [Tepelna izolace z mineralnich viaken (napf. ROCKWOOL PIPO ALS), tl. 100mm, pro DN25 - pro venkovni prostor uvnitf nastavby m 15,0
1.3.6 [Tepelna izolace z mineralnich viaken (napf. ROCKWOOL PIPO ALS), tl. 100mm, pro DN25 - pro venkovni prostor, v€. Oplechovani m 3,0
1.3.7 |Tepelna izolace zavitovych armatur - stfedni dimenze DN25, tl. dle DN ks 36,0
1.4 |Armatury zavitové (v€etné pripojovacich Sroubeni a tésnéni)
1.4.1  |Montaz topného kabelu pod tepelnou izolaci. kpl 1,0
1.4.2 [Dvoucestny ventil Kv = 4 m?¥h, v&.servopohonu 0-10V, 24V - el. pfipojeni a el. propojeni s MaR VZT zagjisti dod. VZT - REMAK kpl 1,0
1.4.3 [Dvoucestny ventil Kv = 6,3 m®/h, v€.servopohonu 0-10V, 24V - el. pfipojeni a el. propojeni s MaR VZT zajisti dod. VZT - REMAK kpl 1,0
1.4.4 |Ruéni regulaéni ventil TA Hydronics STAD DN15, véetné méficich nastavcii ks 2,0
1.4.5 |Ruéni regulaéni ventil TA Hydronics STAD DN25, véetné méficich nastavcii ks 2,0
1.4.6 |Ruéni regulaéni ventil TA Hydronics STAD DN32, véetné méficich nastavcii ks 2,0




Poliklinika Petrovice - Pfipojeni VZT jednotek na UT

Pozice Popis MJ [ Vyméra J. cena Celkem
1.4.7 |Kulovy kohout DN10 ks 6,0
1.4.8 |Kulovy kohout DN25 ks 1,0
1.4.9 |Kulovy kohout DN40 ks 1,0
1.4.10 |Zpétna klapka DN25 ks 1,0
1.4.11 |Zpétna klapka DN32 ks 1,0
1.4.12 |Kulovy kohout s filtrem DN25 ks 2,0
1.4.13 |Kulovy kohout s filtrem DN32 ks 1,0
1.4.14 |Kulovy kohout s filtrem DN40 ks 1,0
1.4.15 |Automaticky odvzduSnovaci ventil DN15 ks 4,0
1.4.16 |Sroubeni DN25 ks 2,0
1.4.17 |Sroubeni DN32 ks 2,0
1.4.18 |Vypoustéci ventil DN 15 ks 10,0
1.4.19 |Teplomér 0 - 120°C, PN6 ks 6,0
1.4.20 |Tlakomér O - 600 kPa, vEetné man. smycky a 3-cest. man. kohoutu ks 2,0

1.5 |Ostatni

1.5.1 |Prenastaveni stavajiciho Cerpadla na novy pratok, kontrola vedeni stavajiciho rozvodu pro stavajici VZT jednotky. kpl 1,0
1.5.2 |Demontaz stavajiciho potrubi az do DN65, vysazeni odbotek DN 25, DN 40, zaslepeni. Vypusténi napusténi systému kpl 1,0
1.5.3 |Demontaze stavajicich regulacnich smy¢ek pro demontované VZT jednotky kpl 1,0
1.5.4 |lzolaéni zavésy, ocelové pomocné konstrukce, kotveni potrubi kpl 1,0
1.5.5 |Orientacni $titky, znacky toku média kpl 1,0
1.5.6 |Tlakova zkougka kpl 1,0
1.5.7 |Dilatagni zkougka kpl 1,0
1.5.8 |Topna zkouska kpl 1,0
1.5.9 |Hydraulické sefizeni pomoci méficiho pfistroje kpl 1,0

1.5.10 [Vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava kpl 1,0
1.5.11 [Koordinace s ostatnimi rozvody kpl 1,0
1.5.12 |Vyregulovani stavajici soustavy kpl 1,0
1.5.13 |Projektova dokumentace - skute¢né provedeni kpl 1,0

DODAVKA A MONTAZ CELKEM bez DPH




