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TECHNICKA ZPRAVA - ROZVODY TEPLA

1. Uvop

Tato dokumentace pro provedeni stavby fesi v ¢asti zatizeni pro vytapéni staveb navrh pfipojeni
VZT jednotek na rozvody UT pro stévajici VZT jednotky.

Projekt byl zpracovan na zakladé nasledujicich podklad:

e zaméreni stavajiciho stavu (stavba + rozvody)
e pozadavky investora na technické feseni.

2. OBLASTNI KLIMATICKE PODMINKY

e oblastni teplota dle CSN EN 12 931 -12 °C
e primérna teplota v otopném obdobi +3,4 °C
e pocet dnli v topném obdobi 235
e krajina s intenzivnimi vétry ano

3. TEPELNA BILANCE

3.1.Vzduchotechnika

Potfeba tepla pro ohfev vétraciho vzduchu byla pfevzata od profese VZT.

Vykon VZT jednotek &ini souctové 41,8+22,3=64,1kW.

4.. PRIPOJENI NA STAVAJiCi ZDROJ TEPLA
Zdrojem tepla je stavajici vyménikova stanice.
Stavajici VZT jednotky budou demontovany.

Ve zdroji tepla je vykonova rezerva cca. 150 kW.

Vykon ohfivac¢l VZT bude regulovan 2-cestnym el. regulacnim ventilem pro kvantitativni regulaci
tepelného vykonu ohfivace v zavislosti na vystupni teploté vétraciho vzduchu. Ohfivac je dimenzovan
na teplotu pfivodni topné vody 70°C a vypoctovy teplotni spad na ohfivaci 70/50°C. Ohfivac je vUci
proudéni ohtivaného vzduchu zapojeny protiproudym zplisobem (v pfipadé, kdy to konstrukce ohfi-
vace umozni), prednostné vsak dle oznaceni hrdel vyrobcem. Stavajici obéhové cerpadlo je i pfes na-
vyseni topného vykonu vyhovuijici, bude ho vsak potfeba prenastavit dle novych parametr( priitoku a
tlakové ztraty. Taktéz bude provedeno nové preregulovani stavajici soustavy. Odbocky pro nové VZT
jednotky na stfechach objektl budou napojeny na stavajici rozvod vedeny v podhledu 1.PP z objektu
A do objektu B

5. POTRUBNI ROZVODY
Rozvody budou provedeny z ocelovych trubek ¢ernych bezesvych spojovanych pfevdiné svarova-
nim. Armatury budou pfipojovany pomoci Sroubovanych, pfipadné prirubovych spoja.

Rozvody budou vedeny prevainé pod stropem ¢i vinstalacnim jadru. Potrubi bude uloZeno na
stropnich zavésech, na konzolach vetknutych do stény a v pfipadé objektu B bude regula¢ni smycka
umisténa na specidlni konzoli. Kotvici technika bude sou¢dasti dodavky RT.



VSechna potrubi budou opatfena zakladnim natérem a ndvlekovou tepelnou izolaci dle vykresové
Casti. Tepelné izolace musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou MPO ¢. 193/2007 Sb.

Potrubi bude provedeno, odzkouseno a zdokladovano dle €SN EN 13 480.
Tepelna dilatace potrubi bude zajisténa prirozenymi ohyby trasy a pomoci U a L kompenzatord.

Rozvody budou provedeny v pfedepsaném spadu min. 0,3 % tak, aby byly fddné odvzdusnitelné a
vypustitelné.

Prostupy pozdrné délicimi konstrukcemi budou kvalifikované pozarné utésnény, prostupy sténami
a stropy budou opatreny prostupovymi manzetami.

PouZité armatury budou béZzného provedeni pfirubové (bezpfirubové) nebo zavitové PN 6 az 16.
Pfedevsim je nutno brat zfetel na koordinaci s ostatnimi profesemi.

stény, popt. kotvenych do podlahy. Kotvici technika byla soucasti dodavky RTCH.

6. TEPELNE IZOLACE
Tepelné izolace jsou provedeny v souladu s vyhlaskou MPO ¢. 193/2007 Sb.

Izolovano je veskeré potrubi véetné rozdélovacl, akumulaénich nadob, ohybu, pfirubovych spoji a
dalSich zafizeni.

Pro rozvody tepla je pouzita tepelna izolace z minerdlnich vldken popt. navlekové tepelné izolace z
pénovych hmot. Hodnota tepelné vodivosti izolace je min. A < 0,04 W/m-K. Tepelnd izolace z mineralni
plsti je opatfena hlinikovou fdlii.

Tloustky tepelnych izolaci rozvod tepla:

e DN15 13 mm
e DN20-DN32 20 mm
e DN40-DN65 30 mm

7. POZADAVKY NA OSTATNIi PROFESE
Stavba:

e prostupy

Silnoproud a MaR:

e pripojeni obé&hovych cerpadel
o dodavka 2-cestnych regulaénich ventild véetné servopohonu
o dodavka topnych kabelld véetné jejich ovladani regulace

FALR

e odvod vody do kanalizace od vypoustéciho a odvzdusfiovacich armatur

8. FUNKCNI ZKOUSKY ZARIZENI

Pred predanim zafizeni odbérateli do provozu byla provedena zkouska dle CSN 06 0830 (pojistné
ventily, expanzni nddoby) véetné elektrickych ¢asti. O zkousce byl vyhotoven pisemny zapis.



Provedené zkousky:

Tlakova zkouska (zkougka tésnosti) otopné soustavy byla provedena dle CSN 06 0310

Funkéni zkousky byly provedeny pro jednotliva zafizeni samostatné dle dokumentace dodava-
tele prislusného zafizeni.

Na veskera elektrickd zafizeni je provedena revizni zprava.

Zavérecnou zkouskou byla topna zkouska (viz. CSN 06 0310), pfi které byla provedena i zkougka
dilata¢ni a zacvi¢ena obsluha.

. POZNAMKY K DODAVCE

Dodavka akce se predpokladd véetné kompletni montdze, dopravy, vnitrostavenistni manipu-
lace, veSkerého souvisejiciho doplfikového, podruzného a montazniho materidlu tak, aby celé
zafizeni bylo funkéni a splfiovalo vSechny predpisy, které se na né vztahuiji.

Povinnosti dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materidlu a pfipadny chybéjici material nebo
vykony doplnit a ocenit.

Soucasti ceny musi byt vesSkeré ndklady, aby cena byla kone¢na a zahrnovala celou doddavku a
montdzZ akce.

Viechny poufité vyrobky musi mit osvédéeni o schvaleni k provozu v Ceské republice.

Soucasti potrubi jsou kolena, oblouky, redukce, uloZeni, Sroubeni, prostupové manzety, pod-
péry, konzoly a veskeré ocelové konstrukce potiebné k uloZeni potrubi (véetné pevnych, kluz-
nych bodud a dalSich prvkd zajistujici dilataci potrubi). Potrubi bude provedeno, odzkouseno a
zdokladovano dle CSN EN 13 480.

Ptirubové a bezptirubové armatury jsou uvazovany vcetné protipfirub, tésnéni, Sroubl atd., za-
vitové armatury budou osazeny vcetné pripojovacich Sroubeni.

Manometry budou pouzity véetné smycky a trojcestného manometrického kohoutu, teploméry
vcetné navarku a jimky.

Veskerd zafizeni (Cerpadla, vyméniky atd.) jsou uvaZovana vcetné pripojovacich protipfirub
popf. Sroubeni.

Soucasti dodavky je i proplachnuti veSkerého potrubi, hydraulické zaregulovani soustavy méfi-
cim pfistrojem, oZiveni systémd, véechny potiebné zkousky (dle platnych predpist v CR), zasko-
leni obsluhy véetné vykresu skutecného provedeni a navodu k obsluze a idrzbé, provoznich knih
a radua. O provedenych zkouskach budou vystaveny protokoly.

Bude provedeno méreni hluku pro instalovana zafizeni ve venkovnim a vnitfnim prostredi. O
méreni bude proveden protokol.

V prlibéhu provadéni praci budou respektovany vsechny prislusné platné predpisy a poZadavky
BOZP. Naklady vyplyvajici z jejich dodrzeni jsou souéasti jednotkové ceny a nebudou zvlast hra-
zeny.

VSechna strojni zafizeni a rozvody budou opatiena predepsanymi antihlukovymi a antivibrac-
nimi izolacemi ve smyslu platnych pfedpisu. Tyto izolace jsou soucasti jednotkové ceny a nebu-
dou zvlast hrazeny.

Tepelné neizolované ¢asti potrubi a kovové kotevni a pomocné prvky budou opatfeny syntetic-
kym zakladnim a dvojndasobnym konecnym natérem. Tyto prace a dodavky jsou soucédsti nabidky
a nebudou zvlast hrazeny. Tepelné izolované prvky budou opatfeny zakladnim natérem.
Soucasti dila je dodavka a provedeni vSech tepelnych izolaci potrubi v ramci jednotkové ceny.
Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sh.

Veskeré prace budou provedeny thledné, fadné a kvalitné remesinym zplsobem



