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TABULKA MÍSTNOSTÍ 5.NP

CHODBA
SCHODIŠTĚ

KOMPRESOR
KOMPRESOR

STROJOVNA VÝTAHŮ

A5.01
A5.02
A5.03
A5.04
A5.05
A5.06 DÍLNA

28,20

26,90

23,95
43,50

27,10

18,70

mMÍSTNOSTI
ČÍSLO NÁZEV

MÍSTNOSTI
PLOCHA

2

LEGENDA ZNAČENÍ

OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 15 DP3-C

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

OZNAČENÍ DVEŘÍ (VIZ TABULKY)

OZNAČENÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ (VIZ TABULKY)

OZNAČENÍ SKLADEB (VIZ TABULKY/ TZ)

VZT PRVKY PODHLEDU - VÝDECH, PŘEFUKOVÁ MŘÍŽKA

ZDIVO PŮVODNÍ

DOZDÍVKY Z CPP, PŘÍPADNĚ CDm, NUTNOST PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM

BOURANÉ KCE A SKLADBY

VP VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODHLAHY

POZNÁMKA - Prostupy budou tvořeny do nenosných příček a vyzdívek povětšinou z CPP, případně z dutinových cihel, či
plynosilikátových tvarovek. Prostupy budou tvořeny pod stropem, tudíž není uvažováno se zajištěním jejich nadpraží. Po
instalaci VZT potrubí budou prostupy zapraveny a začištěny. V případě prostupu požárně dělící konstrukcí bude provedeno
požární dotěsnění s požadovanou odolností viz PBŘ.

TABULKA PROSTUPŮ PRO NOVOU VZT

ozn.
prostupu

Velikost
prostupu Velikost potrubí tl. stěny počet

1.PP
počet
1.NP

počet
2.NP

počet
3.NP

počet
4.NP

počet
5.NP Celkem

PR.N.00
ÚPRAVA STÁV. PROS. STROPEM
(ŠACHTOU)

6 ks 7 ks 8 ks 2 ks 2 ks 0 ks 25 ks

PR.N.01 Ø150 mm Ø100 mm 100 mm 12 ks 8 ks 9 ks 10 ks 6 ks 0 ks 45 ks
PR.N.02 Ø225 mm Ø180 (160) mm 100 mm 3 ks 7 ks 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 12 ks
PR.N.03 Ø325 mm Ø250 mm 100 mm 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
PR.N.04 Ø150 mm Ø100 mm 150 mm 16 ks 10 ks 6 ks 2 ks 1 ks 0 ks 35 ks
PR.N.05 325/325 mm 250/250 mm 150 mm 3 ks 1 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 5 ks
PR.N.06 Ø200 mm Ø140 (125) mm 150 mm 10 ks 6 ks 10 ks 3 ks 2 ks 0 ks 31 ks
PR.N.07 Ø300 mm Ø200 mm 100 mm 3 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 3 ks
PR.N.08 Ø200 mm Ø140 (125) mm 100 mm 4 ks 2 ks 7 ks 4 ks 3 ks 0 ks 20 ks
PR.N.09 200/325 mm 125/250 mm 100 mm 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
PR.N.10 300/150 mm 200/100 mm 150 mm 2 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 3 ks
PR.N.11 Ø300 mm Ø200 mm 150 mm 2 ks 4 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 6 ks
PR.N.12 400/325 mm 315/250 mm 150 mm 2 ks 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 3 ks
PR.N.13 400/200 mm 325/125 mm 150 mm 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
PR.N.14 Ø225 mm Ø180 (160) mm 150 mm 0 ks 5 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 5 ks
PR.N.15 500/250 mm 400/160 mm 100 mm 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
PR.N.16 500/250 mm 400/160 mm 150 mm 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
PR.N.17 550/350 mm 450/250 mm 150 mm 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
PR.N.18 400/150 mm 315/100 mm 150 mm 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 2 ks
PR.N.19 325/325 mm 250/250 mm 100 mm 0 ks 2 ks 1 ks 2 ks 0 ks 0 ks 5 ks
PR.N.21 400/325 mm 315/250 mm 100 mm 0 ks 1 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 2 ks
PR.N.22 325/150 mm 250/100 mm 150 mm 0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
PR.N.23 500/325 mm 400/250 mm 100 mm 0 ks 0 ks 1 ks 1 ks 1 ks 0 ks 3 ks
PR.N.24 700/325 mm 630/250 mm 100 mm 0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
PR.N.25 500/325 mm 400/250 mm 150 mm 0 ks 0 ks 3 ks 1 ks 1 ks 0 ks 5 ks
PR.N.26 550/300 mm 450/200 mm 150 mm 0 ks 0 ks 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks
PR.N.27 550/400 mm 450/315 mm 150 mm 0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
PR.N.28 200/150 mm 125/100 mm 150 mm 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks 0 ks 0 ks 2 ks
PR.N.29 Ø325 mm Ø250 mm 150 mm 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 1 ks
PR.N.30 600/325 mm 500/250 mm 100 mm 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks 1 ks 0 ks 2 ks
PR.N.31 600/325 mm 500/250 mm 150 mm 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 1 ks
PR.N.32 300/300 mm 200/200 mm 100 mm 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 1 ks
PR.N.33 Ø300 mm Ø200 mm 300 mm 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks 1 ks

POZNÁMKY:
POZN. 00 - Stávající rozvody VZT v celém objektu budou demontovány. Tyto stávající rozvody nejsou v této projektové 

dokumentaci zkresleny, přesné trasy a dimenze potrubí jsou patrné z původní projektové dokumentace, která je
přílohou této PD.

POZN. 01 - Dnešní místnost 5.04 - stojovna VZT - z této místnosti budou demontovány veškeré původní VZT zařízení, tak
jako jinde po objektu. Dále budou vybourány základy pod jednotlivými zařízeními a bude odstraněna celá 
skladba podlahy až na nosnou konstrukci stropních panelů, které budou očištěny a provedená nová skladba 
podlahy dle tabulky skladbe, která je přílohou TZ. Nová podlaha bude nově vyspádována, nová vpust bude 
umístěna v místě dnešního prostupu VZT, který bude po demontáži dnešních rozvodů nepotřebný. Spádování
podlahy bude provedeno v 1% spádu pomocí vrstvy perlitbetonu.

POZN. 02 - Naznačena velikost stávajícího prostupu stopem, dle původní dokumentace. V dnešní době v tomto prostoru je
zaústěno několik potrubích VZT, které budou demontovány, prostor mezi dnešním potrubí byl dobetonován, při
demontáži dnešního potrubí a přípravy prostupu pro nové VZT potrubí nesmí být zasaženo do nosných částí 
stropu (je možné vybourat pouze dobetonávky mezi dnešním potrubím VZT). Po delších stranách by měl být 
prostup lemován ocelovým válcovaným "I" profilem.

POZN. 03 - Prostup zkreslen dle původní PD, do dnešního prostupu bude po demontáži VZT potrubí osazena podlahová 
vpust a zbytek prostupu bude dobetonován s provázáním k dnešní stropní kci.

POZN. 04 - Nový prostup obvodovou stěnou - Vybourání zdiva pod průvlakem, průvlak bude tvořit nový překlad otvoru, 
bourací práce provádět od průvlaku směrem dolů, výška otvoru 2300mm šíře 1600mm. Po instalaci VZT zařízení
bude otvor dozděn a začištěn. Obvodové zdivo 5.NP by mělo být (dle původní PD) vyzděno z plynosilikátových
tvárnic NSM 201 tl. 300 mm, na MVC 25

POZN. 05 - Stávající dveře v nenosné příčce tvořené z CP 15 na MVC 25 budou vybourány včetně nadpraží, dále bude 
vybourána stěna, v celé své výšce a v délce 1700mm od dnešních dveří směrem k výtahu. Tento otvor bude 
sloužit jako montážní otvor pro transport VZT jednotky, po instalaci VZT jednotky budou osazeny a zazděny 
nové dveře v nové pozici a zbytek příčky bude dozděn z plných cihel. Nové a původní zdivo nutno provázat. V
rámci projektu nové VZT budou přesunuty dveře do strojovny, během přesunu dveří bude vybouraný otvor 
sloužit jako montážní pro dopravu VZT jednotky, který bude později zazděn, omítnut a vymalován.

POZN. 06 - Z důvodu prostorové tísně a možností instalace nových VZT potrubí je nutná úprava instalačního jádra. V tomto
jádře by měl být vedeno odvodnění střechy 5.NP a ve spodní části slaboproudá kabeláž. Obezdění jádra lze 
vybourat za předpokladu, že bude vytovřena nová protipožární ucpávka s odolností min 45min v úrovni stropu
mezi 4. a 5. NP.

POZN. 07 - Průraz dnešním stropem Ø50mm pro odvod kondenzátu z VZT jednotky. Před prováděním průrazu stropním 
panelem je nutné ověřit pozice dnešní výztuže (vypípat) aby při průrazu nebyla výztuž přerušena. Viz statický 
posudek - příloha č.1 TZ. V půdoryse naznačena přibližná poloha, která bude upravena dle výztuže stropních 
panelů.

POZN. 08 - VZT potrubí odvětrání WC je skrze konstrukci stropu nad 4.NP, a stěnou do místnosti kompresorů vedeno v trase
dnešního (v rámci projektu demotnovaného) VZT potrubí - budou využity dnešní prostupy nosnými konstrukcemi.
Stejně tak nové potrubí v A5.06 je vedeno ve stávající trase rušeného VZT, tj. prostupy jsou stávající.

POZN. 10 - Výměna/repase požární venilace na CHÚC bude řešena samostatnou dodávkou. Není součástí tohoto projektu.

!! KOORDINACE KONCOVÝCH PRVKŮ VZT V PROSTORU BEZ PODHLEDŮ
BUDE PROVEDENA DLE RASTROVÁNÍ NOVÝCH PODHLEDŮ V SOUBĚŽNĚ
REALIZOVANÉ DOKUMENTACI REVITALIZACE SPOLEČNÝCH PROSTOR !!
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