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1. Uvod

Projekt feSi novou vzduchotechniku a navazujici prace pro objekt polikliniky Petrovice v Praze 10 —
Petrovice, Ohmova 271.

V soubé&hu s timto projektem nové VZT je feSen projekt Poliklinika Petrovice - Uprava vstupnich
prostor a prilehlych pronajemnich jednotek” — samostatné PBR.

Navrh VZT a vstupnich prostor navazuje na pfedchozi etapy stavebnich Uprav objektu, které Fesily
vyménu vnéjsich okennich otvorl a zatepleni objektu s Upravou hlavniho vstupu do objektu, pfi kterém
jsou mj. vstupni dvefe a dvefe do zadvefi vyménény za nové prosklené stény s dvoukFidlymi

automatickymi posuvnymi dvefmi. Na projekt zatepleni bylo vydano stavebni povoleni.

Stavajici objekt z roku 1986 se sklada ze dvou ¢asti, ¢ast A a B.
VySka objektu - ¢&astA - 1 podzemnia 5 nadzemni podlazi

5 nadzemni podlaZzi je technické

h=99m
- castB - 1 podzemnia 2 nadzemni podlazi

h=3,3m

Konstrukéni systém - nehoflavy ( Zel.bet. skelet s vyzdivanym obvodovym plastém, plocha
stfecha )

Unikové cesty - objekt A - 2 xCHUC typu A

ObjektB - 1 x CHUC typu A
Pozarné bezpec€nostni zafizeni - domaci rozhlas

Projekt feSi- novou vzduchotechniku v objektu ( nahrada rudeni, dnes povétSinou nefunkéni VZT ),
kromé& pozarniho vétrani schodist ( CHUC typu A )
- nové podhledy na chodbach a socialnim zazemi
- nova elektroinstalace na chodbéach a sociadlnim zazemi
- zasahy do instalaCnich jader
- uvytaht nové SDK podhledy pro vedeni elektro
- posun dvefi a nové dvefe u strojovny VZT v objektu A v 5.np
- nova VZT jednotka s roznédSeci konstrukci umisténa v ¢asti objektu B

V souladu s CSN 73 0834 se nejedna o zménu uzivani, nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika ani se
nezvysuje pocet osob ve smyslu &l. 3.2 CSN 73 0834, pozarné bezpednostni Feseni je vypracovano
podle CSN 73 0834 zména stavby skupiny I.

Jedna se pouze o zménu technologie vzduchotechniky a s tim vyvolané stavebni upravy.

Objekt je v souladu s CSN 73 0835 zafazen do zdravotnickych zafizeni skupiny AZ 2.



2. Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I.

2.1 pozarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho €asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohrani€ujicich unikové
cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostori neménénych, neni snizena pod

puvodni hodnotu; nepoZaduje se vS§ak pozarni odolnost vy$si nez 45 minut

Objekt A

5np - stavebni Upravy ve strojovné VZT

Vybourany stavajici dvefe - zazdéno, zdivo z plnych cihel na stavajici tl. stény 150 mm - El
90/DP1

Odstranéna stény instalaéni Sachty v prostoru strojovny VZT m.¢. A5.04 - v konstrukci stropu mezi

4 a 5.np budou provedeny pozarni ucpavky - El 45/DP1 v souladu s CSN 73 0810

Novy otvor v obvodové sténé strojovny pro vedeni VZT potrubi, otvor po instalaci potrubi dozdén -
plna cihla tl. stény 300 mm-  EI 240/DP1

ObjektB

Ocelova konstrukce pro osazeni vzduchotechnické jednotky na stieSe objektu - bez pozadavku

na pozarni odolnost

2.2 stuperi hoflavosti stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich

konstrukcich neni oproti pivodnimu stavu zhorsen, na nové provedenou povrchovou Upravu stén a

stropU neni pouzito hmot tfidy reakce na oheft A1 az E, u stropl navic hmot, které pfi pozaru

odkapavaji

Objekt A

5.np - nova podlaha ve strojovné VZT - stavajici podlaha odstranéna aZ na nosnou

Konstrukci
- novaskladba - spadova vrstva z perlit betonu ve spadu tl. 0-60 mm
- sucha podlaha tvofena dvojici sadrovlaknitych desek + 10 mm
dfevovlaknité desky- celkova tl. 30 mm - mozZno pouzit materialy
tfidy reakce na ohen Alq - Ca
- polyuretanova pruzna stérka tl. 5mm -  tfida reakce na ohen se
nepozZaduje, tl. je mensi jak 10 mm

Objekt A, B:

Podhledy - chodby, socialni zafizeni - ramci podhledu budou instalovany nové LED svétla,
privodni vyustky VZT a prefukové podhledové mfizky, pfipadné dalsi
drobné prvky (Cidla apod.).

- navrzeny kazetové podhledy
- pozadavky podle CSN 73 035 -  podhledy — index $ifeni plamene
is< 75 mm/min
- chodba pfed vytahy - CHUC - schodisté spolu s pfilehlou chodbou

- navrzeny SDK podhledy mezi pravlaky
- v podhledu budou volné vedené kabely - podhled s poZarni odolnosti
El 30/DP1 ( shora a zdola )



- na mezipodestach nebudou podhledy, el.kabely ke svétl. Budou vedeny
v draZce ve sténé, chranéné omitkou tl. 10 mm
- 5np - voln&vedené kabely v CHUC - pouze kabely ke svitidiim,
nezajistuji funkci jejichz chod je pfi poZaru nutny, nouzové osvétleni
s vlastnim akumulatorem
- svitidla umisténa v podhledech ( chodby, schodisté ) - pfi posuzovani hmot,
které jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji se nemusi pfihlizet k materialim
osvétlovacich téles, pokud jejich celkova plocha neni vétsi nez 20 % podlahové
plochy pfislusného pozarniho Useku
- v mistnostech B1.08, B1.45, B2.08, B2.28 je navrhovan lokalni SDK podhled pro
zakryti novych rozvodl VZT. Tyto kryty jsou pouze lokalni a maji oplasténi i z bo¢nich
stran (tam kde je to potfeba) do téchto lokalnich podhledl jsou osazeny revizni dvirka
pro pFistup k elementt VZT (OV05) - bez pozadavku na pozarni odolnost.
2.3 pozarni dvefe
Objekt A - 5.np
Nové dvefe do strojovny VZT - pozZarni usek N5.3ve Il.L.SPB - EI15/DP3-C
Dvefni mfiZky nelze pouZit v pozarnich uzavérech.
2.4 pozarni pasy
Do pozarnich pasl se nezasahuije.
2.5 nové zfizované prostupy sténami a stropy jsou ut&snény podle &l. 6.2.1 CSN 73 0810
Tésnéni prostupu nejvyse El 45 se provadi
a/ realizaci pozarné bezpec€nostniho zafizeni -  vyrobku ( systému ) pozarni
pfepazkou nebo ucpavkami, nebo
b/ dotésnénim (napf. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen A1
nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi
okolo chranénych Unikovych cest (nebo okolo pozarnich a evakuacnich vytah() a zaroveri
pouze v pfipadech:
1/ jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a
jedna se max. o 3 potrubi s trvalou naplni vody nebo jinou nehoflavou kapalinou (tepla a
studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na ohefi A1 neboA2 a
nebo musi mit vnéjsi prifez potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné izolace v misté prostupu
(pokud jsou) musi byt tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a to s pfesahem minimalné 500 mm
na obé strany konstrukce, nebo
2/ jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace ( bez
chranicky apod.) s vné&jSim primérem kabelu do 20 mm. Tato konstrukce musi byt dotazena
az k povrchu kabelu shodnou skladbou.
Podle bodu b/ se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

Vzduchotechnické potrubi tfidy reakce na ohefi A1, A2 ( stuperi hoflavosti A — nehoflavé potrubi )

muze prochazet pozarné délici konstrukci bez pfipadné izolace, pokud potrubi ma plochu nejvyse



40.000 mm? a jednotlivé prostupy nemaji ve svém souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné
délici konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubi prostupuji, vzajemna vzdalenost prostupl musi byt
nejméné 500 mm.
2.6 v ménénych ¢astech objektu nejsou plvodni Unikové cesty zizeny ani prodlouzeny, Ze jejich
rozméry odpovidaji normovym hodnotam
Unikové cesty stavajici, Sifky ani délky unikovych cest nejsou ziZeny ani prodlouzeny.
Pocet osob se nezvysuje.
2.7 velikost pozarné otevienych ploch
velikost pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach se neméni.
2.8 technicka zafizeni v ménéné Casti objektu
2.8.1 Elektroinstalace
Elektrické rozvody budou provedeny vyhradné kabely s mé&dénymi vodici uloZzenymi v obvodovych
sténach, ve stropu a v podhledech.
V prostoru chranéné unikové cesty musi byt provedena bezhalogenova kabelaz — tfida reakce na
ohen B2:.s1,d0, nebo pfipadné kabelaz musi byt pfekryta vrstvou omitky 10mm nebo umisténa v
sadrokartonovém kastliku s pozarni odolnosti EI 30/DP1.
Nouzové osvétleni bude provedeno svitidly s autonomnosti 1 hodina. Nouzova svitidla budou
napojena na samostatny obvod v patfi¢ném rozvadéci, kabely tfidy reakce na ohen B2¢as1,d0.
Na hlavnim schodisti budou svitidla na podesté na sténach jako kombinovana s nouzovym provozem
a napojena navic na nespinanou fazi patficného svételného obvodu.
Rozvadéde- stavajic rozvadéce s upravenou technologii
- nové rozvadécCe nejsou havrzeny
- v pfipad& umisténi novych rozvadé&t v CHUC musi byt s poZarni odolnosti El 30/DP1
dvitka EI15/DP1
2.8.2 Vzduchotechnika
Vzduchotechnika je navrzena v souladu s CSN 73 0872, podkladem pro zpracovani VZT byly vykresy
s vyznacenymi poZarnimi useky.
Vzduchotechnika feSi - nové vétrani chodeb, ¢ekaren a socialniho zafizeni.
Vzduchotechnika nefedi - vzduchotechnickd zafizeni, ktera jsou uréena jako technologicka
zafizeni v ordinacich
- klimatizaci jednotlivych ordinaci
- pfimé chladi¢e u VZT jednotek
- vétrani CHUC
Instalacni Sachty jsou navrZzeny jako samostatné pozarni Useky.
Strojovny VZT tvofi samostatny pozarni Usek.
PFivodni a odvodni potrubi je vedeno instalagnimi Sachtami do strojoven VZT.
Potrubi v Sachtach, které tvofi samostatny pozarni Usek, neni pozarné chranéno.
Na rozhranni pozarnich Useku jsou osazeny pozarni klapky nebo je potrubi v celé délce pozarné

chranéno.



VZT potrubi prochazejici pozarné délici konstrukci, které ma prarez vetsi jak 0,04 m? bud mit osazenu

pozarni klapku ( EImulti 30 ), pfipadné bude v celé délce pozarné chranéno (EI 30).

Vzduchotechnické potrubi tfidy reakce na ohefi A1, A2 ( stuperi hoflavosti A — nehoflavé potrubi )
muze prochazet pozarné délici konstrukci bez pfipadné izolace, pokud potrubi ma plochu nejvyse
40.000 mm? a jednotlivé prostupy nemaji ve svém souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné
délici konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubi prostupuji, vzajemna vzdalenost prostupl musi byt

nejméné 500 mm.

Otvory v pozarnich sténach o velikosti do 0,09 m?, slouzici pfi b&Zném provozu k vétrani provoz(
jiného pozarniho useku pfilehlého k této sténé, mohou mit uzavéry téchto otvord ( napf. Zaluzie €i jiné
mechanické uzaveéry ) tfidy pozarni odolnosti :

a/ E 15, pokud pozadovana pozarni odolnost stény je nejvySe REI 30 &i El 30, nebo

b/ E 30, je-li poZzadovana pozarni odolnost stény nejvySe REI 45 &i EI 45 nebo EW 60.

Otvory pro provétrani umisténé ve sténach neni mozné pouzit v pozarné délicich sténach CHUC.

Vzdalenosti vyustek pro sani a vyfuk :
Otvory pro sani vzduchu musi byt :
a/ nejméné 1,5mod - vychodul z unikovych cest na volné prostranstvi
- otvoru pro pfirozené vétrani chranénych unikovych cest
- nasavacich otvor(l vzduchotechnického zafizeni
b/ nejméné 3 m od otvoru pro nasavani vzduchu pro umeélé vétrani chranénych unikovych cest
Otvory pro sani vzduchu musi byt :
al vzdaleny vodorovné alespori 1,5 m a svisle 3 m od pozarné otevienych ploch obvodovych stén
b/ potrubim vedeny alespori 1 m nad rovinu stfeSniho plasté, ktery Sifi pozar
Otvory pro sani nesmi byt umistény nad stfeSnim plastém, ktery je pozarné otevienou plochou.
Otvory pro sani, popf. vyfuk vzduchu podokennich klimatiza&nich jednotek se pro tyto pfipady
neposuzuji jako vyustky vzduchotechnického zafizeni.
VySe uvedené vzdalenosti nemusi byt dodrzeny, pokud se vzduchotechnické zafizeni samocinné
vypne pfi vyskytu zplodin hofeni v jeho potrubi nebo impulsem z Ustfedny elektrické pozarni
signalizace.
2.8.3 Vytapéni
Nedochazi k apravam.
2.8.4 Kanalizace
Objekt A - odvod kondenzatu nové VZT jednotky umisténé ve strojovné VZT v 5.np bude napojen
ptes sifon do potrubi, které bude vedeno prostupem stropu do 4.np. Ve strojovné bude
osazena nova vpust, potrubi od vpusti bude vedeno také prostupem ve stropé do
4.NP. Obé potrubi budou pod stropem ve 4.NP propojena a budou zausténa do
stavajiciho stoupaciho potrubi v instalaénim jadru.

Objekt B - Na stfeSe objektu bude vybudovana nova mistnosti. V obvodové sténé mistnosti se



v soucasnosti nachazi odvétrani stavajiciho stoupaciho potrubi kanalizace, které bude
prodlouZeno a pod stropem nové mistnosti bude vyvedeno do boku, kde bude
ukon€eno mfizkou. Pfesah pfes sténu — 5 cm.
V mistnosti bude osazena nova podlahova vpust, ktera bude napojeno do stavajiciho
prodluzovaného stoupaciho potrubi. Odvod kondenzatu bude napojen na kanalizaci
mezi vpusti a stavajicim stoupacim potrubim.

Prostupy potrubi kanalizace pozarné délici konstrukci budou utésnény v souladu s &l. 2.5 této zpravy.

2.8.5 Vnitini a vnéjsi odbérni mista

Stavajici, stavebni Upravy nemaji vliv na stavajici fesSeni

2.9 prijezdové komunikace a zdsahové cesty

Stavebni upravy nemaji vliv na zajisténi pfijezdovych komunikaci

ZAVER
Pozarné bezpecnostni feSeni objektu splfiuje poZzadavky €eskych technickych norem, zavéry

jednotlivych &asti zpravy jsou zapracovany do jednotlivych profesi.



