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TABULKA

PRIDRUZENE STAVEBNIi VYROBY

TAB. DVERI A OST. VYROBKU

hoON =

SPECIFIKACE DVERI DV01

SEZNAM OSTATNICH VYROBKU

TECHNICKA ZPRAVA OSTATNICH VYROBKU
POPIS JEDNOTLIVYCH OSTATNICH VYROBKU




TABULKA DVERI

OZNACENI POCET KUSU
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP CELKEM
DV 0 1 LEVE' 0 0 0 0 0 1 1
PRAVE 0 0 0 0 0 0 0
DVERE JEDNOKRIDLE PROTIPOZARNI DVERE, PLNE S POLODRAZKOU, HLADKE
ROZMER DVERi 900/1970 mm- SVETLY PRUCHOZi ROZMER
MATERIAL DREVENY RAM, VYPLN ODLEHCENA DREVOTRISKA
POVRCHOVA UPRAVA LAK, BiLA RAL
PROSKLENI NE

POZARNi ODOLNOST

ANO-H15DP3-C

AKUSTICKY UTLUM

BEZ POZADAVKU

ZAMEK

CYLINDRICKA VLOZKA - FAB

KOVANI, KLIKA KLIKA/KLIKA

ODVETRAVACI MRZKA NE

ZAVESY 3x STANDARD ZAVES, NEREZ.
SAMOZAVIRAC ANO - LISTOVY - REF. GEZE
STAVEC ANO

ZARAZKA NE

ZARUBEN OCELOVA ZAZDIVANA REF - HSEU
SiRKA USTi ZARUBNE 150mm - CPP, OVERIT NA STAVBE
MATERAL ZAROVE POZINKOVANY OCELOVY PLECH
POVRCHOVA UPRAVA RAL DLE DVERNHO KRIiDLA
TESNENI CELOOBVODOVE TPE TESTNENI

PRAH

ANO - DREVENY DUBOVY, SOUCAST DODAVKY DVERI

POZNAMKA

REFERENCNi VY ROBKY JSOU UVEDENY JAKO KVALITATIVNI A MATERALOVY STANDARD, PRI JEHO DODRZENi

ZADAVATEL PRIPOUSTI ATERNATIVNIHO VYROBCE

VESKERE KOTEVNi PRVKY JSOU NEDILNOU SOUCASTI DODAVKY DVERI

MATERIALOVE A BAREVNE PROV EDENi BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM PO PREDLOZENi VZORKU




TECHNICKA ZPRAVA

1.

Technicky popis

Ostatni vyrobky a prvky budou provedeny v rozsahu a specifikacich podle pfislusnych tabulek.
Jedna se o vyrobky doplfujici, materialové razné.

dodavatel si musi s projektantem vyjasnit veSkeré nesrovnalosti pfed uzavienim nabidky s

dodavatel je povinen pfekontrolovat celkovy navrh z hlediska Uplnosti, odborného provedeni a
vhodnosti pro dany uc€el uzivani, u¢elné zmény musi pfed uzavienim kontraktu projednat s

dodavatel zkontroluje predkladané vymeéry a specifikace, na pfipadné nesrovnalosti upozorni
projektanta pfed uzavienim kontraktu s dodavatelem

dodavatel je povinen pfed zahajenim vyroby provést kontrolu rozmért na stavbé, které budou
zaneseny do pfedloZzené dodavatelské dokumentace k odsouhlaseni

dodavka vSech vyrobku je véetné vSech kotvicich a kompletacnich prvkd ke stavebni ¢asti
kotvici a spojovaci prvky budou provedeny z nerezové, event. Zarové pozinkované oceli

kotveni ke konstrukci bude provedeno pomoci ocelovych kotev do betonu, vafenim, nebo

projektant ma vysoké architektonické naroky na provedeni celkové i detailu

pro dotésnéni budou pouzity trvale pruzné silikonové materialy a musi byt zajisténa trvala
pfidrznost ke stavebnim a zamec¢nickym konstrukcim

pfed dokonéenim a pfedanim stavby musi dodavatel provést vycisténi vSech vyrobkl a

veskeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvaleny platnymi tfady pro uzivani v Ceské

po zadani zakazky musi dodavatel neprodlené vyhotovit dodavatelskou dokumentaci vybranych

dodavatelska pisemna a vykresova dokumentace bude pfedlozena ke schvaleni projektantovi
tak, aby pfipadné poZzadavky projektanta na zmény neohrozily termin vystavby.
z dokumentace musi byt zfejmé konstrukce, rozméry, montéz, kotvici prvky, spojovaci prvky,

po odsouhlaseni dokumentace budou projektantovi pfedlozeny k odsouhlaseni vsechny

vzorky v8ech typickych vyrobkd budou predloZeny ke schvaleni projektantovi tak, aby pfipadné
poZadavky projektanta na zmény neohrozily termin vystavby.

2. Technické pokyny
1.
generalnim dodavatelem stavby
2.
projektantem
3.
4,
5.
6.
7.
Sroubové spoje s ocelovymi konstrukcemi
9.
10.
11.
konstrukci dotéenych touto praci
12.
republice
3. Dodavatelska dokumentace
1.
vyrobku
2.
3.
svary, typy svard, upevnéni prvkd, atd.
4. Referenéni vzorky
1.
vybrané prvky nebo jejich sou€asti
3.
5. Zavér

Projektant si vyhrazuje pravo provést dil¢i Upravy a doplnéni pfedlozené dokumentace.
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OV/01 Dverni mrizka

OV/01 Dveini miizka 22 kpl

- popis: V ramci projektu nové VZT pro objekt polikliniky
Petrovice byly navrzeny pozice pro sténové a dverni
mfizky — pozice téchto mfizek navrhoval projektant
Casti VZT, kde je blize specifikovano, pozice jsou
patrné i z padoryst stavebni ¢asti kde jsou dverni
mFizky vykazany (sténové vykazuje cast VZT).
Jedna se o dvefni mfizku o svétlém prifezu 3dm2.
tj. mfizka s otvorem o velikosti 400x75mm. Mfizka
se sklada ze dvou Casti, které se po nasunuti z obou
stran seSroubuji. Souc€asti vyrobku je i zhotoveni
vyfezu do stavajiciho dvefniho kfidla pro montaz
mfizky.
Na jedny dvefe budou osazeny dvé stejné vétraci
mfiZky jedna do spodni a druha do horni &asti dvefi.
Pfesné pozice budou dohodnuty na stavbé.
Dnedni dvefe jsou plné, hladké s dfevénym
zakladem.
Jeden kpl. tohoto vyrobku obsahuje, dvojici
vétracich mfizek, jejich osazeni do savajicich dvefi,
v&etné realizace montazniho otvoru.

- material: plast — barevné provedeni bila

- rozmery: Jedna se o dvefni mfizku o svétlém prifezu 3dm2.
tj. mfizka s otvorem o velikosti 400x75mm.

- pozice a pocty: 1.PP — 8 kpl; 1.NP — 1 kpl; 2.NP — 5 kpl; 3.NP —
6 kpl; 4.NP — 2 kpl

- poznamka: Vramci realizace je mozna domluva mezi
investorem a zhotovitelem, Ze se nebudou osazovat
v8echny dvefni mfizky. MFizky jsou navrzeny
pfedevS§im pro zajisténi minimalniho provétrani
danych mistnosti. Jejich instalace v$ak neni
nezbytné nutna pro fungovéani nové VZT. Pred
objednanim pfesného pocCtu dvefnich mfizek,
investor schvali pfesny typ mfizky dle pfedloZzenych
vzorkl a nasledné bude domluveno, do kterych
dvefi budou mfizky instalovany. Rada dvefnich
mfiZzek je navrhovana do pronajemcich jednotek,
nékteré dvefe jiZ dnes mohou jinou mfiZku
obsahovat apod.

OV/02 Neobsazeno




OV/03 Pritizeni kondenzaénich jednotek.

OV/03 Pritizeni kondenzaénich jednotek

- popis:

- rozmery:
- pozice a pocty:

Pfitizeni kondenzacnich jednotek je uvazovano za
pouziti 4ks betonovych dlazdic o rozmérech
500/500/50mm pro jednu kondenzacni jednotku.
Tato Ctvefice dlazdic bude pfikotvena k systémovym
podloZzkam kondenzacnich jednotek (které jsou
soucasti dodavky VZT), ktera tak bude chranéna
proti preklopeni. Soucasti vyrobku je i Kkotvici
material. Takto zabezpe€ena kondenzacni jednotka
bude volné osazena na stfechu.

4x dlazdice 500/500/50 mm

Stfecha nad 4.NP ¢ast A — 1kpl; stfecha nad 2.NP
¢ast B — 1kpl.

OV/04 Ocelovy ram pro kotveni rozvadéce a regulaéni smycky

OV/04 ocelovy ram pro kotveni rozvadéce a regulaéni smycéky

- popis:

OV/05 Neobsazeno

Jedna se o pomocny ram pro kotveni rozvadée NN
a regulaéni smycky UT v prostoru strojovny VZT na
stfeSe objektu B. Ram bude vytvoren z duvodu, ze
stény strojovny jsou tvofeny sténovymi panely (napf.
kingspan) do kterych nelze zafizeni Kkotvit.
Pfedpokladem je viloZzeni a nakotveni ocelovych
profil (napf. jekl 50/50/3) mezi nosné sloupy
konstrukce akustického krytu, na které bude poté
mozné nakotvit rozvadé¢ NN a regulaéni smycku
UT. Predpokladem je pouziti ¢tyF profilt o délce 1m,
kdy kazdy bude na obou stranach kotven do
ocelovych sloupku, soucasti vyrobku je vesSkery
kotevni a spojovaci materidl. Ocelové konstrukce
budou chranény ochrannym natérem, obdobné jako
nosna konstrukce. Vyrobek mlze byt upraven dle
potfeby a kotveni pfesnych koncovych element.

2 kpl

1 kpl



