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TABULKA PROSTUPŮ DEMONTOVANÉHO POTRUBÍ VZT - ČÁST A - ŽLUTÁ BARVA

Velikost potrubí tl. stěny počet
1.PP

počet
1.NP

počet
2.NP

počet
3.NP

počet
4.NP

počet
5.NP Celkem

100/200 mm 100 mm 2 ks 5 ks 3 ks 5 ks 5 ks 0 ks 20 ks
100/200 mm 150 mm 3 ks 2 ks 3 ks 1 ks 0 ks 0 ks 9 ks
140/400 mm 150 mm 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks 0 ks 0 ks 2 ks
160/160 mm 100 mm 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
160/200 mm 150 mm 1 ks 0 ks 2 ks 0 ks 2 ks 0 ks 5 ks
200/200 mm 150 mm 2 ks 1 ks 0 ks 6 ks 1 ks 1 ks 11 ks
200/200 mm 200 mm 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks 1 ks
200/250 mm 100 mm 1 ks 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 3 ks
200/250 mm 150 mm 13 ks 4 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 18 ks
200/400 mm 150 mm 13 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 13 ks
200/400 mm 300 mm 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
200/560 mm 150 mm 1 ks 0 ks 0 ks 2 ks 0 ks 0 ks 3 ks
225/225 mm 100 mm 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
225/225 mm 150 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks
225/355 mm 100 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks
225/355 mm 150 mm 4 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 4 ks
225/400 mm 150 mm 11 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 11 ks
250/250 mm 150 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks
250/315 mm 150 mm 0 ks 3 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 3 ks
250/400 mm 150 mm 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 1 ks
250/500 mm 150 mm 0 ks 0 ks 0 ks 3 ks 0 ks 0 ks 3 ks
280/560 mm 150 mm 0 ks 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks
315/315 mm 150 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks
315/400 mm 100 mm 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 1 ks
315/500 mm 150 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks
355/400 mm 150 mm 0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
400/500 mm 150 mm 2 ks 0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 3 ks
450/710 mm 150 mm 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
450/800 mm 150 mm 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
450/800 mm 300 mm 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks
450/1400 mm 100 mm 2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 2 ks
500/500 mm 150 mm 3 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 3 ks
500/800 mm 300 mm 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks

POZNÁMKA - TABULKA VYKAZUJE POČET A MNOŽSTÍV ZAZDÍVANÝCH OTVORŮ PO 
DEMONTOVANÉM VZT POTRUBÍ. VYKÁZÁNA VELIKOST OTVORU, TL. 
STĚNY, PODLAŽÍ A POČET KS.

TABULKA PROSTUPŮ VYUŽITELNÉHO POTRUBÍ VZT
ČÁST A - ČERVENÁ BARVA

Velikost potrubí tl. stěny počet
3.NP

počet
4.NP Celkem

Ø125 mm 100 mm 1 ks 0 ks 1 ks
Ø125 mm 150 mm 5 ks 0 ks 5 ks
160/160 mm 100 mm 1 ks 0 ks 1 ks
160/160 mm 150 mm 2 ks 1 ks 3 ks

TABULKA ŠACHET PRO POTRUBÍ VZT - ČÁST A

OZN. DLE
OSOVÉHO
SYSTÉMU

POČET
POTRUBÍ

DIMENZE
POTRUBÍ

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM

3-C 4

280/315 mm,
225/200 mm,
500/500 mm,
450/710 mm

NE ANO ANO ANO ANO 4x

8-C 2 250/315 mm,
225/400 mm NE ANO ANO ANO ANO 4x

6-C 1 200/200 mm ANO ANO ANO ANO ANO 5x
6-D 1 200/300 mm ANO ANO ANO ANO ANO 5x
3-B 1 160/200 mm NE NE NE ANO ANO 2x
8-B 1 160/200 mm NE NE NE ANO ANO 2x

POZNÁMKA - V TABULCE JE VYKÁZAN POČET JADER S ROZVODY VZT PRO JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.
U KAŽDÉHO JÁDRA JE PŘIPSÁNO OZNAČENÍ DLE OSOVÉHO SYSTÉMU BUDOVY A
VELIKOST S POČTEM VZT POTRUBÍ V RÁMCI JÁDRA. JE POČÍTÁNO S TAKOVÝM 
ZÁKROKEM DO JÁDRA ABY BYLO MOŽNO DEMOTNOVAT STÁVAJÍCÍ ROZVODY VZT A
PŘÍPADNĚ INSTALOVAT NOVÉ ROZVODY VZT. PO PRACECH NA SVISLÉM VEDENÍ 
VZT BUDOU JÁDRA NAVRÁCENA DO PŮVODNÍHO STAVU TJ. OPĚTOVNĚ ZAZDĚNY,
OMÍTNUTY A PŘEMALOVÁNY, V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOPLNĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD
APOD. ZÁSAHY DO JADER SE UVAŽUJÍ PŘEDEVŠÍM POD STROPEM DANÉHO 
PODLAŽÍ, KDE BUDOU INSTALOVÁNY PODHLEDY A NEJSOU KERAMICKÉ OBKLADY
STĚN.
UPOZORNĚNÍ - JÁDRA JSOU SAMOSTATNÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY, TZN. ŽE JEJÍCH 
OPĚTOVNÉ ZAZDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PBŘ!



TABULKA PROSTUPŮ DEMONTOVANÉHO POTRUBÍ VZT - ČÁST
B - ŽLUTÁ BARVA

Velikost potrubí tl. stěny počet
1.PP

počet
1.NP

počet
2.NP Celkem

100/200 mm 100 mm 1 ks 0 ks 2 ks 3 ks
100/200 mm 150 mm 0 ks 7 ks 1 ks 8 ks
100/250 mm 150 mm 0 ks 5 ks 0 ks 5 ks
100/280 mm 100 mm 3 ks 0 ks 0 ks 3 ks
100/280 mm 150 mm 0 ks 0 ks 2 ks 2 ks
Ø140 mm 150 mm 0 ks 1 ks 0 ks 1 ks
140/160 mm 150 mm 0 ks 0 ks 1 ks 1 ks
140/280 mm 100 mm 0 ks 0 ks 1 ks 1 ks
160/200 mm 100 mm 1 ks 0 ks 0 ks 1 ks
160/200 mm 150 mm 0 ks 1 ks 3 ks 4 ks
200/200 mm 100 mm 10 ks 0 ks 0 ks 10 ks
200/200 mm 150 mm 0 ks 13 ks 8 ks 21 ks
200/250 mm 100 mm 3 ks 0 ks 0 ks 3 ks
200/250 mm 150 mm 1 ks 7 ks 4 ks 12 ks
200/280 mm 150 mm 1 ks 0 ks 0 ks 1 ks
200/315 mm 150 mm 1 ks 0 ks 0 ks 1 ks
200/400 mm 150 mm 0 ks 0 ks 1 ks 1 ks
250/250 mm 150 mm 5 ks 3 ks 0 ks 8 ks
250/315 mm 150 mm 0 ks 1 ks 2 ks 7 ks
250/400 mm 100 mm 0 ks 1 ks 1 ks 2 ks
280/315 mm 150 mm 1 ks 0 ks 2 ks 3 ks
315/315 mm 150 mm 2 ks 0 ks 2 ks 4 ks
315/355 mm 150 mm 0 ks 0 ks 3 ks 3 ks
315/400 mm 150 mm 4 ks 0 ks 2 ks 6 ks
315/500 mm 150 mm 4 ks 0 ks 0 ks 4 ks
315/710 mm 150 mm 3 ks 0 ks 0 ks 3 ks
355/800 mm 100 mm 3 ks 0 ks 0 ks 3 ks

TABULKA ŠACHET PRO POTRUBÍ VZT - ČAST B

OZN. DLE OS POČET
POTRUBÍ

DIMENZE
POTRUBÍ

1.PP 1.NP 2.NP

7-E 1 315/200 mm NE ANO ANO
8-E 1 200/250 mm ANO ANO ANO
8-I 1 200/200 mm NE ANO ANO
8-J 1 200/250 mm ANO ANO ANO
8-K 1 315/400 mm NE ANO ANO
7-K 1 250/250 mm ANO ANO ANO
7-I 1 315/500 mm NE ANO ANO
8-H 1 200/200 mm NE NE ANO
5-K 1 100/250 mm NE NE ANO
8-M 1 200/250 mm NE ANO ANO
4-M 1 315/560 mm NE ANO ANO
7-L 1 200/250 mm NE NE ANO
7-G 1 250/250 mm NE NE ANO

POZNÁMKA - TABULKA VYKAZUJE POČET A MNOŽSTÍV
ZAZDÍVANÝCH OTVORŮ PO DEMONTOVANÉM
VZT POTRUBÍ. VYKÁZÁNA VELIKOST 
OTVORU, TL. STĚNY, PODLAŽÍ A POČET KS.

POZNÁMKA - V TABULCE JE VYKÁZAN POČET JADER S ROZVODY
VZT PRO JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. U KAŽDÉHO JÁDRA
JE PŘIPSÁNO OZNAČENÍ DLE OSOVÉHO SYSTÉMU
BUDOVY A VELIKOST S POČTEM VZT POTRUBÍ V
RÁMCI JÁDRA. JE POČÍTÁNO S TAKOVÝM 
ZÁKROKEM DO JÁDRA ABY BYLO MOŽNO 
DEMOTNOVAT STÁVAJÍCÍ ROZVODY VZT A 
PŘÍPADNĚ INSTALOVAT NOVÉ ROZVODY VZT. PO
PRACECH NA SVISLÉM VEDENÍ VZT BUDOU 
JÁDRA NAVRÁCENA DO PŮVODNÍHO STAVU TJ.
OPĚTOVNĚ ZAZDĚNY, OMÍTNUTY A PŘEMALOVÁNY,
V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOPLNĚNÝ KERAMICKÝ 
OBKLAD APOD. ZÁSAHY DO JADER SE UVAŽUJÍ
PŘEDEVŠÍM POD STROPEM DANÉHO PODLAŽÍ, KDE
BUDOU INSTALOVÁNY PODHLEDY A NEJSOU 
KERAMICKÉ OBKLADY STĚN.
UPOZORNĚNÍ - JÁDRA JSOU SAMOSTATNÝMI 
POŽÁRNÍMI ÚSEKY, TZN. ŽE JEJÍCH OPĚTOVNÉ
ZAZDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PBŘ!
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