SCHEMA PRIPOJENI VZT NA STAVAJICI ROZVODY TEPLA LEGENDA POTRUBI

OTOPNA VODA - PRIVOD (NOVE POTRUBI)

LEGENDA POZIC — RS PRO VZT 1A — — — — PV VOD - ZPATEOA (W FORU)

OTOPNA VODA — PRIVOD (STAVAJICI POTRUBI)
Aov [ @ 2 101] 2-CESTNY REGULAENI VENTIL SE SERVOPOHONEM, kvs=6,3m3/h, PN10 (doddvka MaR) — — —— —  OTOPNA VODA - ZPATECKA (STAVAJICI POTRUBI)
o : 102| OBEHOVE CERPADLO GRUNDFOS ALPHAZ 25-60, 230 V/34 W, 1,8 m3/h, 20 kPa i POTRUBI OPATRENOU TEPELNOU IZOLACI
Fe 30i - Fe 25 POTRUBI Z TRUBEK OCELOWCH CERNYCH DN25
| VYMENIK NAPOJEN PROTIPROUDYM ZPUSOBEM,
102 = = | VZT PREDNOSTNE DLE OZNACENI HRDEL VYROBCEM
bp T | vzl LECENDA POZIC — RS PRO VZT 18 MAX, VZDALENOST TEPELNA IZOLACE
~ e VIMENK ULOZENI POTRUB e
| 7ARIZENI 1A TEPELNA IZOLACE TUBOLIT DG
o) | 103| 2-CESTNY REGULACNI VENTIL SE SERVOPOHONEM, kvs=4,0m3/h, PN10 (dodévka MaR)
s | 41,8 kW, 70/50 °C 104| OBEHOVE GERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-40, 230/18 W, 0,96 m3/h, 15 kP POTRUBI TL. TEPELNE Z0LACE
= y ) —4U, » U,90 ma/n, a
101 2 | 1797 h, 1,2 kPa DN10-DN15 13 MM
| VIMENIK NAPOJEN PROTIPROUDYM ZPUSOBEM, - DN20-DN32 20 MM
o~
] ] | PREONOSTNE DLE OZNACENI HRDEL VYROBCEM. o O @ 85 TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN S AL FOLI
g = 5.NP % (NAPR. URSA RS1 ALU)
&2 532 POTRUBI TL. TEPELNE IZOLACE
r— - i._ ® DN40-DN65 30 MM
']
| VZT LEGENDA ZARIZENI
| 4 NP ZXYRI;QENhB @ OBEHOVE CERPADLO ELEKTRONICKE
| 22,3 kW, 70/50 °C
9591/, 0,4 kPa POLIKLINIKA - PETROVICE
| DVOJCESTNY REGULACNI VENTIL SE SERVOPOHONEM PROJEKT NOVE VZDUCHOTECHNIKY V OBJEKTU
| [% RUCNI REGULACNI VENTIL Poliklinika, Ohmova 271, 109 00 Praha 10 - Petrovice
L)
I 3 N P 3 . N P m KULOVY KOHOUT Investor:
— — [ 20 ZPETNA KLAPKA
I MC PRAHA 10 - PETROVICE
}@ﬁ PE\/NY BOD ; D KULOVY KOHOUT S FILTREM — FILTERBALL Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice
I J \ @ TEPLOMER Generalni projektant:
l Ill PLNICI A VYPOUSTECI KOHOUT 1 Stary a partner s.r.o.
| s a r '|| Pa[‘ EI‘ Senovazna 996/6, Praha 1, 110 00
I | POTRUBI OPATRENO EL. TOPNYM KABELEM POD TEPELNOU IZOLACI tel.: 222 311691, 222 312 734
| Fe 3% 2 N P | I Fe 25 2N P POZ NAM KA L] 1 S ] 4 email: stary@staryapartner.cz
| | VESKERE ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY RADNE ODVZDUSNITELNE A VYPUSTITELNE.
I ¥k PEVNY BOD ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z OCELOVYCH TRUBEK SPOJOVANM SVARENIM .
! | PROSTUPY POTRUBI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU POZARNE UTESNENY. Stupef:
| | PRFEID PRlPOJENIMé VZT JEDNOTEK BUDE U SEFMONTERA VZT ZUISTENO PRIPOJENT VZT OHRVACU A CHLADICU DOKUMENTACE PRO PROVEDEN| STAVBY
(PRIVOD, ZPATECKA)
VZD. CLONAL— l | VESKERE ROZVODY VCETNE ZARIZEN A ARMATUR BUDOU OPATRENY TEPELNOU IZOLACI Zoracovatel asti
75/50°C | 1 NP T NP KE KOTVENI BUDOU POUZITY IZOLACNI ZAVESY PODOLSKA 50
- swh [T ) MRAALE. I MRARLE. PROTOK OTOPNE VODY NA MERICICH MISTECH BUDE SERIZEN POMOCI MERICIHO PRISTROJE A REGULANICH ! EE_E 14700 PRAHA 4
VIZ. PROJEKT VESTBULY | i3 = = | ARMATUR NA HODNOTY PREDEPSANE V LEGENDE POZIC A VE VYKRESOVE DOKUMENTACI B EBE B cwaLivogricne
@ b | < POTRUBI VEDENE NAD STRECHOU A DO PRISTAVKU PRO VZT JEDNOTKU 1B, TEL.: 241087 177, FAX.: 241 430 507
= | = | BUDE POD TEPELNOU IZOLACI OPATRENO TOPNYM KABELEM (DOD. PROFESE EL) OT POUZE MONTAZ Vypracoval Zaraakove o
i MONTAZ ROZVODU UT BUDE PROBIHAT V KOORDINACI S OSTATNIM ZARIZENIM, ROZVODY ATD. . _
l | Ing. Jan Provazek Datum: 05/2020
-l 'I Projektant: Pocet formatl: gy A4
N —_—— e e ——
] ] I_EGEN DA ARMATUR Ing. PFemysl Stein Méfitko: -
- DTS - DAKTS Cast dokumentace: C. ¢asti: Stav.objekt
KKF40% K40 KKFZS% KK25 KK 32 Kugr)vz KOHOUT DN32
K 25 ZPETNA KLAPKA DN25 i ABEN
| . D.1.4.02
. : AOV AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL ZARIZENT PRO VYTAPENI STAVEB
N R N B e ————————————— > KKF40 KULOVY' KOHOUT S FILTREM — FILTRBALL DN40 Obsah vykresu: C.vykresu: | Paré:
5 o 76/31 i 1.PP STAD 15/0,5  RUENI REGULACNI VENTIL TA STAD DN15, NAST. 0,5 SCHEMA ZAPOJENI UT 06
NAPOUENT NA STAVAJICI ROZVODY TEPLA PRO VZT S NAPOVENT NA STAVAUICI ROZVODY TEPLA PRO VZT 1L
ZASLEPENO 2 B




