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AA1.

1.1 Udaje o stavbé

IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby:
Misto stavby:

Katastralni Gzemi:
Predmét dokumentace:
Stupen dokumentace:

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:

Nové kapacity odstavnych ploch — SO103

Méstska ¢ast Praha-Petrovice

Petrovice (732613)

Stavebni Upravy pro zvySeni parkovacich kapacit
Dokumentace pro provadéni stavby — dle pfilohy €.6 k vyhlasce
¢. 146/2008 Sb. v platném znéni

MC Praha - Petrovice
Edisonova 429,

109 00 Praha 10 - Petrovice
IC: 00231363

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generélni projektant:

(SO 101)

Autorizovana osoba:

Projekce dopravni Filip s.r.o.

Svermova 1338

413 01 Roudnice nad Labem

ICO: 287 14 792

Ing. Josef Filip, Ph.D., Kolldrova 2776, 413 01 Roudnice n. L.
Autorizace €. 0401915 (ID00 dopravni stavby; 1100 méstské inZzenyrstvi)

)

PROJEKCE
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A.2. CLENENI',STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI
V souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. (pfiloha €.11) je stavba délena na nasledujici stavebni objekty:

+ S0103 Komunikace a zpevnéné plochy
o SO103.A — Parkovaci stani ul. Galileova

Stavba neobsahuje technologicka zarfizeni.

A.3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Dokumentace pro stavebni povoleni je zpracovana na zakladé téchto podkladi:

Vstupni jednani se zéstupci investora.

PD DUR/DSP: Nové kapacity odstavnych ploch — SO103 (Rijen 2020)

Mistni Setfeni (kvéten 2019), prazkum lokality, pofizeni fotodokumentace.

Jednéni s dot€enymi orgény.

Studie ,Analyza dopravy v klidu v MC Praha-Petrovice.*

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity CSN platné v oboru silniéniho stavitelstvi a dalsi

predpisy:

- zé&kon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

- zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a jeho
provadéci vyhlasky

- zakon ¢&. 268/2015, kterym je novelizovan zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich

- vyhlaska €. 294/2015 Sb., kterou se rusi a nahrazuje vyhlaska ¢. 30/2001 Sb. provadéjici
pravidla provozu na pozemnich komunikacich

- vyhldska €. 398/2009 Sb., Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

- nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., technické poZzadavky na stavebni vyrobky

- CSN 01 3410 Mapy velkych métitek

- CSN 01 3411 Mapy velkych méfitek — kresleni a znacky

- CSN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb - Vykresy pozemnich komunikaci

- CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni + zmény Z1 az Z4

- CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

- CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich ed. 2

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci + zména Z1

- CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci, zakladni ustanoveni pro navrhovani

- CSN 73 6131 Stavba vozovek — kryty z dlazeb a dilct

- CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

o=

- TP 65 - Z&sady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
- TP 83 - Odvodnéni pozemnich komunikaci

- TP 113 - Znacky a symboly pro vykresy pozemnich komunikaci

- TP 132 - Zasady navrhu dopravniho zklidiiovani na mistnich komunikacich

- TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich
- TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

7) Geodetické vySkopisné a polohopisné zaméfeni — dodavatel Geodézie-LT s.r.o., Unor 2018 a
listopad 2019.
8) Katastralni mapy, vypisy vlastnik( dotéenych pozemku (viz pfiloha C.2).
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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad

navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Resené nové parkovaci plochy se nachazi v zastavéném Uzemi v prostoru sidli$té Petrovice,
které tvofi vysokopodlazni zastavba. Nové parkovaci zalivy jsou umistény v blizkosti stavajicich, nebo
na né pfimo navazuji. Zajmové Uzemi zaméru m& méstsky charakter, krajina je velmi silné
antropogenné ovlivnéna. Stavba je tedy v souladu se stavajicim charakterem Gzemi.

b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovani
véetné informace o vydané Uizemné planovaci dokumentaci
Pro dané Gzemi plati Uzemniho plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ktery byl schvélen

usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy &. 10/05 ze dne 9. 9. 1999. Zavazna ¢ast Uzemniho planu je
stanovena obecné zdvaznou vyhladkou hl. m. Prahy &. 32/1999 hl. m. Prahy, o zavazné Casti
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, schvalenou usnesenim &. 1156 Rady Zastupitelstva hl.
m. Prahy ze dne 26. 10. 1999, s u¢innosti od 1. 1. 2000, aktualizovanou naslednymi vyhlaskami hl. m.
Prahy a opatfenimi obecné povahy.

VSechny lokality se nachazi na plochach, vedenych zemné planovaci dokumentaci jako plochy
Cisté obytné (OB).

i v —

Regulativy plodného a prostorového uspofadani tzemi hlavniho mésta Prahy tyto plochy upravuji
nasledovné:

Plochy cisté obytné (OB)
Hlavni vyuZiti:
- Plochy pro bydleni
Pripustné vyuZiti:

- Byty v nebytovych domech.

- MimoS8kolni zafizeni pro déti a mladez, matefské Skoly, ambulantni zdravotnicka
zarizeni, zafizeni socialnich sluzeb.

- Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, péSi komunikace a prostory,
komunikace vozidlové, ploSna zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném
rozsahua liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminecné pripustné vyuZiti:
Pro uspokojeni potifeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim Ize umistit:

-  Zafizeni pro neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni
plochou neprevysSujici 300 m2, parkovaci a odstavné plochy, gardze pro osobni
automobily.
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- Ldzkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mald ubytovaci zafizeni, Skoly,
Skolska a ostatni vzdélavaci zafizeni, kulturni zafizeni, administrativu a veterinarni
zafizeni v rdmci staveb pro bydleni pfi zachovani dominantniho podilu bydleni,
ambasady, sportovni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, nerusici sluzbymistniho
vyznamu; stavby, zafizeni a plochy pro provoz Prazské integrované dopravy (déle jen
PID); zahradnictvi, dopliikové stavby pro chovatelstvi a péstitelské Cinnosti, sbérny
surovin.

- Luzkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni, $koly,
Skolska a ostatni vzdélavaci zafizeni, kulturni zafizeni, administrativu a veterinarni
zafizeni v radmci staveb pro bydleni pfi zachovani dominantniho podilu bydleni,
ambasady, sportovni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, nerusici sluzbymistniho
vyznamu; stavby, zafizeni a plochy pro provoz Prazské integrované dopravy (dale jen
PID); zahradnictvi, dopliikové stavby pro chovatelstvi a péstitelské Cinnosti, sbérny
surovin.

- Podminéné pfipustné je vyuziti pfipustné v plochach OV (ij. vyuziti pro drobnou
nerusici vyrobu a sluzby a obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou
nepfevysujici 2 000 m2 ) za podminky, Zze s plochami OV posuzovany pozemek
bezprostfedné sousedi a Zze nebude naru$ena struktura souvisejiciho Uzemi a
omezena vyuzitelnost dotcenych pozemk.

- Pro podminéné pfipustné vyuziti plati, ze nedojde ke snizeni kvality prostfedi pro
kazdodenni rekreaci a pohody bydleni a jinému znehodnoceni nebo ohrozeni
vyuzitelnosti dot€enych pozemkd.

Nepripustné vyuZiti:
- Pro podminéné pfipustné vyuziti plati, ze nedojde ke snizeni kvality prostfedi pro
kazdodenni rekreaci a pohody bydleni a jinému znehodnoceni nebo ohrozeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemkd.

Na téchto plochach se nachazi obé stavebni Upravy v této dokumentace. Tato parkovaci stani
slouzi pro uspokojeni potfeb rezidentl obyvajicich okolni vysokopodlazni zastavbu — tedy pro potfebu
souvisejici s hlavnim vyuzitim. Nedostatek parkovacich mist doklada studie: ,Analyza dopravy v klidu
v MC Praha-Petrovice.”, kde byl proveden prizkum dopravy vklidu a jeji nasledné srovnani
s potfebami rezidentl. Studie byla nasledné vefejné projednana. Parkovaci zalivy nezasahuji do
ploch, které by slouzily k rekreaci, nebo by méli néjaké jiné vyuziti. Jedna se o plochy stavajici sidlistni
zelené. Vybudovanim celkem 17 novych stani dojde k pfispéni v Uzemnim planu zminované pohodé
bydleni.

c) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni
Projekt parkovacich stani vychazi ze studie ,Analyza dopravy v klidu v m¢& Praha-Petrovice.”
Studie feSila analyzu sou¢asného stavu - zpracovani prizkumu stavajici dopravy v klidu v uréenych
lokalitach a stanoveni sou€asné kapacity parkovacich ploch. Druhou &asti studie je vypocet kapacity
parkovacich stani pro soucasnou zastavbu dle Prazskych stavebnich pfedpist a srovnani s aktualnim
stavem. Ze studie vyplynulo, ze pocet parkovacich stani je zna¢né nevyhovujici ve srovnani
s prazskymi stavebnimi pfedpisy

Na zakladé provedeného prizkumu dopravy v klidu studie FeSila moznosti navySeni parkovacich
ploch v prostoru sidlisté. Tato projektova dokumentace tedy navazuje na tuto studii a jejim Ucelem je
zajistit vybudovani feSeného navysSeni parkovacich kapacit.

U stavajicich vpusti byly poskytnuty kamerové zkousky, aby bylo mozné provéfit zplisob napojeni
novych vpusti. Nize uvadime protokol téchto zkousek
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Uliéni vpust UV1 — zapadné

zakaznik: TSK

mésto: Praha

operator: Hellinger

Cislo kazety:

¢. stoky:

druh kanalizace: Deit ova
material potrubi: Kamenina
rozmér potrubi: DN200

Od 3achty: UV 30_732613_232

Graficky protokol:
ulice: Galileova
akce: 30_732613_232
datum prohlidky: 17.02.2021
¢. useku: UV 30.732613_232_
druh prohlidky: Revize  kanalizace
Smér prohlidky: Po sméru toku
tvar profilu: Kruhovy
délka trubky:
Do 3achty:

Poznamka: v revidovaném useku je na 1.1m asfaltovy nalitek pies ktery nelze pokracovat v revizi.

videostopa graf ATV vzdalenost popis zaznamu
30_732613.232
00:00:23 HA 0.00m Zacatek useku z UV 30_732613_232 typ miize DIN
00:00:42 ST 0.00m Hloubka 3achty 1.2m
00:01:24 A--- 0.00m Odbocka v UV
00:01:45 K 0.35m Koleno/Oblouk dolu
00:02:03 LV-- 0.85m Rozsazené potrubi
00:03:09 HF- 0.99m Zpevnéna usazenina dole cca 35% asfalt s kamenim
00:04:53 TVS  1.09m Kamera nemuze dal pres nalitek
00:04:59 EH 1.09m Konec useku-BR

Délka useku: 1.09m

Uliéni vpust UV2 — vychodné

zakaznik: TSK

mésto: Praha

operator: Milan KuliZek
Cislo kazety:

€. stoky:

druh kanalizace: deif ova
material potrubi: Kamenina
rozmér potrubi: DN200

Od 3achty: 30/732613/233

Graficky protokol:

ulice: Galileova

akce:

datum prohlidky: 14.10.2020

& useku: 30_732613_233_

druh prohlidky: Revize kanalizace
Smér prohlidky: ve sméru toku
tvar profilu: kruhovy

délka trubky:

Do 3achty:

Poznamka: Na pozadani Vam radi vypracujeme cenovou nabidku na odstranéni barevné zvyraznénych zavad.

videostopa graf ATV  vzdalenost popis zaznamu
732613/233
00:00:03 HA 0.00m Zacatek useku, uliéni vpust 30/732613/233, typ mrize "Lib."
00:00:07 ST 0.00m Hloubka vpusti 1.4m
00:05:56 | 0.00m Praskla skruz télesa uli¢ni vpusti
00:06:13 A--- 0.00m Odbocka
00:00:42 LV-- 0.60m Rozsazené potrubi
00:01:29 K 1.11m Zacatek spadového stupné
00:04:45 - 1.11m Rozsazené potrubi-BR
00:05:28 - 1.65m Rozsazené potrubi-BR
00:01:42 K 2.15m Konec spadového stupné
00:02:02 L-- 3.47m Podélna prasklina po obvodu, pocatek
00:02:27 L-- 5.36m Podélna prasklina po obvodu, konec
00:02:42 L-- 6.48m Podélna prasklina po obvodu, pocatek
00:02:57 L-- 7.24m Podélna prasklina po obvodu, konec
00:03:17 -- 8.5Im Rozsazené potrubi
00:03:35 K 8.92m Oblouk vpravo
00:03:49 IAB 9.28m Konec useku, napojeni do fadu, smér toku vpravo

Délka useku: 9.28m
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d) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nedotyka kulturnich pamatek, narodnich kulturnich pamatek, pamatkovych rezervaci
ani pamétkovych zén ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Stavba se nedotyka Uzemi vymezenych zadkonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdéjSich predpisl, nezasahuje do narodnich parku, chranénych krajinnych oblasti, narodnich
pFirodnich rezervaci, pfirodnich rezervaci, narodnich pfirodnich pamatek ani pfirodnich pamatek.

Ve smyslu § 30 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
stavba nezasahuje do ochranného pasma vodnich zdroji (OPVZ) a vodarenskych nadrzi (OPVN).

Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zédkona &. 289/1995 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist, do 50ti metrového ochranného pasma lesa.

Zamér nezasahuje ve smyslu zakona €. 266/1994 Sb., zakon o drahach, ve znéni pozdéjSich
predpisl, do 60-ti metrového ochranného pasma statni drahy ani do 30-ti metrového ochranného
pasma vlecky.

Dlsledkem realizace zaméru nedojde k vyhlaSeni zadného vlastniho ochranného pasma, které
by ovlivnilo rozvoj Uzemi v sousedstvi.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inZenyrskych siti. Pfi realizaci stavby dle této
projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodrZet ustanoveni zdkona, technickych norem
(CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni a dal$i normy dle druhu inZenyrskych
podzemnich siti) a pozadavky spravcd |S. Zacatek vykopovych praci je nutno oznamit
provozovatelim jednotlivych inzenyrskych siti.

Je tfeba respektovat ochranna pasma u vzrostlé zelené.
Dal$i ochranna pasma zde neuvedena jsou dana prislusnymi zakony a pfedpisy.

e) Poloha uzemi vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba leZi mimo zaplavové uzemi nejvétsi zaznamenané pfirozené povodné.

Nejsou zadné dostupné informace o tom, Zze by pfedmétné izemi mohlo byt poddolované nebo
jinak dotéené.
f) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

v Uzemi

Vzhledem k charakteristice vyuziti GUzemi, nema stavba zasadni vliv na dotéené Gzemi
a zachovava rovnovahu mezi zivotnim prostfedim, hospodafskym rozvojem a socialnimi vlivy v daném
uzemi.

Stavbou nebude zasahovano do klimatickych pomérd. Stavba nebude mit negativni vliv na
kvalitu povrchovych a podzemnich vod, pudy a horninového prostredi.

Stavajici stav flory, fauny, funkénost a stabilita ekosystému nebude stavebni ¢innosti zhorsen.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost vici obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdgjici ze
stavby musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

Stavebni dpravy nebudou mit Zadny vliv na odtokové poméry v Uzemi. Stavajici zpevnéna
plocha bude nahrazena zpevnénou plochou s jinym vyuzitim.

g) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.
Vramci pfipravnych praci se predpoklada vybourani vybranych stavajicich konstrukénich
vrstev zpevnénych ploch v feSeném Gzemi.
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Vramci stavby je navrzeno kaceni jednoho vzrostlého stromu — bfizy o prdméru 0,4 m a
jednoho kefe

h) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni funkci lesa

Stavba nezasahuje do pozemku vedenych v ZPF.

Stavba nezasahuje do lesnich pozemkad.

i) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)

Navrhovana stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v Gzemi.
Jednotlivé stavebni Upravy budou pfimo napojeny na stavajici komunikace.

j) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou znamy zadné Casové vazby stavby.
Neprekladaji se zadné prekladky ani jiné souvisejici investice.

k) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Celkova ;
Katastralni Parcela Vlastnik - adresa ZPF Sprava | plocha Zpusob Druh Cislo
uzemi (spravce) TSK |pozemku| vyuziti |pozemku Lv
[m?]
S0103 - CAST A
HLAVNI MESTO
Petrovice PRAHA, Marianské ostatni ostatni
(732613) 548/2 nameésti 2/2, Staré N A 438 komunikace | plocha 448
Mésto, 11000 Praha 1
HLAVNI MESTO
Petrovice PRAHA, Marianské ostatni ostatni
(732613) | 29 |namesti 2/2, Staré N A 423 |y omunikace | plocha | #48
Mésto, 11000 Praha 1
HLAVNI MESTO
Petrovice PRAHA, Marianské . ostatni
(732613) | 42397 | hamesti 2/2, Staré NN 413 zelen | iocha | 448
Mésto, 11000 Praha 1
HLAVNI MESTO
Petrovice PRAHA, Marianské ostatni ostatni
(732613) 423/96 nameésti 2/2, Staré N A 585 komunikace | plocha 448
Mésto, 11000 Praha 1
HLAVNI MESTO
Petrovice PRAHA, Marianské ostatni ostatni
(732613) | 42310 | L amasti 2/2, Staré NN 3298 |yomunikace | plocha | 448
Mésto, 11000 Praha 1

1) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavba nevyvola Zadné mimoradné naroky na zfizeni novych ochrannych padsem.

Navrhem a realizaci stavby nevznikd potfeba omezeni nebo ochrany podle jinych pravnich
predpisU.

m) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.
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n) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Viz odstavec j) v této kapitole.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby (u zmény stavby uUdaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné historického prazkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci)

Jedna se o0 zménu dokoncéené stavby. Ve stavajicim stavu se nachazi v iseku komunikace o Sifi
cca 7,0 m, kde probiha podélné parkovani po obou stranach. Podél vozovky jsou situovany dva
stavajici chodniky o Sifkach 2,5 a 2,8 m. Vzhledem k tomu, Ze pro chodnik na severni strané existuje
vyuzivanéjsi alternativa podél panelového domu, bylo pfistoupeno k jeho odstranéni, aby se stavajici
podélné parkovani mohlo zménit na Sikmé.

b) Uéel uzivani stavby

Ugelem stavby je uspokojeni poptavky po parkovani zvyenim poétu parkovacich stani
v méstské &asti Praha-Petrovice. Projekt vychazi ze studie ,Analyza dopravy v klidu v MC Praha-
Petrovice.”, ktera prokazala nedostacujici poCet stani v oblasti. Tato projektova dokumentace
obsahuje navrh 17 novych stani.

c) Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni z vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem.

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly udéleny zadné vyjimky &i Ulevova feseni.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti.
Informace jsou soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace ,Nové kapacity odstavnych
ploch — SO103“ Dokumentace pro spole¢né povoleni, ze které tato vychazi.

f) Celkovy popis koncepce reseni stavby véetné zakladnich parametra stavby — navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a
zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Viz bod B.2.6.5

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba nebude chranéna podle jinych pravnich predpisu (napfiklad zakon ¢. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisli, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist.)

h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

S ohledem na charakter stavby neni tfeba uvazovat s potfebou a spotfebou médii a hmot,

stavba neprodukuje odpad ani emise.

Hospodareni s destovou vodou je podrobnéji popsano v kapitole B.2.6.3.

i) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy.
Jednotlivé parkovaci zalivy mizou byt realizovany jako celek, nebo jednotlive, dle podminek
danych investorem. Za plynulost a koordinovanost praci bude zodpovédny zhotovitel stavby.
Predpokladané zahajeni stavebnich praci bude jaro roku 2020.
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Délka realizace bude odvisla od zhotovitelem zvoleného zplsobu vystavby dle narocnosti
prisluSnych stavebnich objektl. Pfedpoklada se vSak pfi dodrzeni technologickych postupt, (zejména
pak zrani betonu) pfiblizné 4 tydny.

V souladu s vyhlaskou €. 146/2008 Sb. (pfiloha €.5) je stavba délena na nasledujici stavebni objekty:

+ SO0103 Komunikace a zpevnéné plochy
o SO103.A — Parkovaci stani ul. Galileova

j) Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani
stavby (udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkusebniho provozu).

S ohledem na charakter stavby neni uvazovéno.

k) Orientac¢ni naklady stavby

Investi€ni prostfedky k realizaci stavby budou vyc€isleny po zpracovani dokumentace pro
provadéni stavby.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

1) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Z hlediska prostorového feSeni byla stani zamyslena tak, aby doplfiovala a rozSifovala stavajici
nedostate¢né kapacitni parkovaci plochy. Stavba nebude vyrazny vliv na feSené Gzemi, které je i
v sou€asnosti vyuzivano k parkovani vozidel, rekreaci a doprave.

m) Architektonickeé feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni

Architektonické feSeni je navrzeno nasledujici: Parkovaci stani bude provedeno z betonové
vsakovaci dlazby s vyjimkou bezbariérového stani, které bude provedeno ze standartni betonové
dlazby, aby byly splnény pozadavky pro bezbariérové uzivani tohoto stani. Z davodu oddéleni ploch
s riznym vyuzitim, provadéni a odvodnéni bude vlozena mezi stani a vozovku betonové pfidlazba.
Obruby jsou navrzeny jako kamenné z dlvodu zachovani jednotnosti materialu.

2.3 Celkové technické feseni

n) Popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena
tak, aby navrhové zatizeni na ni pasobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo
jeji casti nebo nepripustné pretvoreni.

Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanick& odolnost a stabilita je
zajisténa. Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély predpokladanému
dopravnimu zatizeni. Hutnéni zemni plané pod zpevnénymi plochami je pozadovano provést
v souladu s CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Konstrukce novych zpevnénych ploch jsou navrzeny v souladu s technickymi podminkami
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, za pfedpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim
a dal8i je potfeba ovéfit na misté samém prislusnymi zkouskami.

o) Celkova bilance narokd vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySené technického maxima).

Stavba neklade nové naroky na energie, teplo i teplou uzitkovou vodu.

p) Celkova spotreba vody
Stavba nevyzaduje ke svému provozu vodu.

q) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, zptisob nakladani
s vyziskanym materialem

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v Gvahu — stavba neprodukuje odpady ani emise.
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r) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité
Stavba nevyzaduje ke svému provozu sité tohoto druhu.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Mezi osoby s omezenou schopnosti pohybu patfi osoby na voziku, osoby s trvalym nebo
doc¢asnym omezenim chize a pohybu a osoby pokrocilého véku. Z téchto divodl je nutné pro tyto
osoby zfizovat plochy pro pési v takovém provedeni a kvalité, ktera umozni jejich plynuly pohyb.

VySkovy rozdil u navrzenych Uprav chodnikll a pojizdénych ploch na pfechodovych mistech je
feSen silniéni obrubou s podsadkou +2 cm, tedy vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy$Si nez
20 mm.

Podélny spad na navrzenych Udpravach bezbariérovych chodnikid nikde nepfesahuje
maximalnich 8,33 %. Podél vodici linie je vzdy zachovan prachozi prostor v §ifi min. 0,90 m
s maximalnim pfiénym sklonem 2,0 %. Rampovy spad na mistech uréenych pro samostatny pohyb
osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace v zadném navrzeném misté nepfesahuje 12,5 %.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi mit:
- Soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo
- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo
- Uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:
- soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo
- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo
- Uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je Uuhel sklonu ve sméru chuze.

s) Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientace patfi osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé,
osoby neslySici a hluchoslepé, dale také osoby pokrocilého véku, déti do tFi let a pfipadné osoby s
mentalnim postizenim.

Nevidomi a slabozraci nemohou k bezpe¢nému pohybu po exteriéru pouzivat zrak, ten
nahrazuji jiné smysly - hmat a sluch. Nevidomi se pohybuji v exteriéru pomoci (hmatové) techniky
dlouhé bilé hole.

Z hlediska pFistupnosti pro potfeby této cilové skupiny je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientacnich bod{l a znaku. Zrakoveé postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napf. stény budov, zidky, podezdivky plotd, obrubniky u travnikd (s vySkou podsadky
+ 6 cm). V pfipadé, ze je nutné odvodnit chodnik smérem k obrubniku, ktery tvofi vodici linii bude
tento obrubnik pferuseno po délce 1,0 m na délku 0,1 m.

Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! PFi pferu$eni pfirozené vodici linie v délce vice
nez 8,0 m musi byt zfizena tzv. uméla vodici linie.

Nachazi-li se pési trase prvky technického vybaveni komunikace (sloupy elektrického napéti,
sloupy VO apod.) je nutné podél tohoto prvku na zakladé vyhlasky €. 398/2009 Sb., pfiloha 2, odst.
1.2.2 zachovat volny prlichozi prostot alespofi 0,9 m. Osoby nevidomé a slabozraké se pohybuji
podél vodici linie technikou dlouhé bilé hole v odstupu 0,3 - 0,4 m.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozoriuji na mozné zmény sméru. Jsou
specialni formou umélé vodici linie a jsou vytvofeny z pfesné definované a barevné kontrastni dlazby
s vystupky. Zrakové postizenému urcuji novy, presny smeér chlize napf. pfi pfechazeni komunikace
nebo pfi pfistupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy. Signélni pas mé 8itku 0,8 —1 m a
délku miniméalné 1,5 m, pokud neni z ddvodd uvedenych v CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.12. nutno
signalni pés zkratit.

Nebezpecné nebo nepfistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem niz§im
nez 0,08 m — prechody pro chodce, mista pro pfechazeni, vyjezdy vedené pres chodnik,
napf. u rodinnych domkd nebo ze dvorl u domovnich blokd) musi byt oznaceny tzv. varovnym pasem.
Varovny pas ma Sitku 0.4 m. Je specialni formou umélé vodici linie a je vytvofen z pfesné definované
a barevné kontrastni dlazby s vystupky.

Vedeni a Sifka signélnich a varovnych pasu se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Prechody pro chodce musi byt feSeny ndsledujicim zptisobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pasem Sitky 0,4 m, ze
schvéleného materiélu a je dostatecné kontrastni. Nevidomi a slabozraci jsou od vodici linie navedeni
k varovnému pasu a tim padem okraji vozovky signalnim pasem S$itky 0,8 m. Tento bezprostfedné
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navazuje na pas varovny. Pokud neni mozné signdlni pas umistit je takové misto posouzeno na
zékladé CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.

V pfipadé Sifky pasu pro chodce < 2,40 m se signalni pas umistuje k vodici linii. Sklony
rampy odpovidaji vyhlasce €. 398/2009 Sb., obrubnik m& spravnou vysku néslapu +2 cm.

t) Zasady pro osoby se sluchovym postizenim
V tomto projektu nejsou opatfeni pro osoby s timto handicapem feSena.

u) Pouziti stavebnich vyrobka pro bezbariérové uziti

Materidl pouzity pro hmatové Upravy (signalni a varovné pasy) nesmi byt na komunikacich
pouzity k jinym ucelim. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni vic¢i svému okoli.
Pozadavky na material pro hmatové prvky fesi nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a technické navody
TZUS 12.03.04 az 06.

V ramci této PD jsou navrzeny nasledujici vyrobky pro bezbariérové uziti:

- betonova silniéni obruba najezdova (150/150/1000)

- na zhotoveni varovnych pasu je navrzena reliéfni dlazba pro nevidomé Cervené barvy
rozméru 60/100/200 (v prostoru chodniku) a 80/100/200 (v prostoru vjezdl a dalSich
pojizdénych ploch),

- na zhotoveni umélé vodici linie je pouzita reliéfni dlazba s podélnymi drazkami
(200/200/80)

2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Dopravni rezim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silniéniho provozu danych
zakonem ¢. 361/2000 Sb. Projekt FeSi Upravu vefejného prostoru komunikace, proto nejsou pfijata
zadna opatfeni na zamezeni vstupu nepovolanych osob. Bezpecnost stavby je zajiSténa platnymi
zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrzenim projektem navrzeného feseni. Na jejich
dodrzovani dohlizi statni (pfipadné obecni, resp. méstska) policie.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

v) Popis sou¢asného stavu,

Ve stavajicim stavu se nachazi v iseku komunikace o Sifi cca 7,0 m, kde probiha podélné
parkovani po obou strandch. Podél vozovky jsou situovany dva stavajici chodniky o $ifkach 2,5 a 2,8
m. Vzhledem ktomu, Ze pro chodnik na severni strané existuje vyuzivanéjsi alternativa podél
panelového domu, bylo pfistoupeno k jeho odstranéni, aby se stavajici podélné parkovani mohlo
zménit na Sikmé. Ve druhé ¢asti stavebni Upravy se jedna o nevyuzitou plochu s zivicnym povrchem.

w) Popis navrzeného reseni.

Jednd se o rozsifeni stavajici komunikace pro zfizeni Sikmych parkovacich stani. Stani budou
umisténa misto stavajiciho chodniku, ktery ma dvé alternativni trasy, a tak je mozné jeho odstranéni.
Vytvorfeno bude 17 Sikmych parkovacich stani.

2.6.1 Pozemni komunikace

Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka stabilita je zajisténa.
V projektu je navrzeno rozSifeni stavajici vozovky pro umisténi Sikmych parkovacich stani.

2.6.2 Mostni objekty a zdi
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.

2.6.3 Odvodnéni pozemni komunikace

Zpusob odvodnéni zpevnénych ploch zustane stavajici. Stavajici zivicny chodnik bude
nahrazen stanim a nebude tedy zvy$eno mnozstvi odvadénych srazkovych vod. Stavajici vpusti
budou nahrazeny novymi, v novych polohéch. Uli¢ni vpust bude na zakladé pozadavku TSK napojena
ve spadovém stupni stavajici pripojky. Stavajici pfipojka bude v celé své délce vyvlozkovana.

Pro vySkovou rektifikaci vpusti vtokové armatury UV budou pozity pouze krouzky
z recyklovaného plastu s roztrouSenou ocelovou vyztuzi T1 nebo T2 Aquion, nikoliv betonové
prstence.

Tabulka novych vpusti:
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UVv1 uv2
DN skruze [mm] 500 500
Hloubka dna vpusti [m] 1,43 1,43
Trida zatizeni vtokové mfize D400 D400
Vyskova kota mrize vpusti | 296,17 296,33
[BPV]
DN pripojky [mm] 200 200
Material pripojky Kamenina Kamenina
Délka pripojky [m] 2,2 3,0

Odvodnéni zemni plané

V misté novych zpevnénych ploch bude zemni plan provedena v zakladnim 3,0% sklonu.V
misté styku se stavajici vozovkou, bude zemni plan vyvedena do trativodu DN100 HDPE profilovany,
kruhovéa pevnost SN8, perforovany s plnym dnem, ulozen do betonového loze tl. 0,10 m, napojen do
kanalizace. Obsyp HK 8/16, zasyp HK 16/32. Obaleni netkanou geotextilii (filtraéni a separaéni
funkce) dle TP 97. Trativody budou napojeny do vpusti.

Napojeni trativodu musi provedena pouzitim skruze DN 500 s pfipravenym otvorem pro
napojeni drendze. Napojeni trativodu navrtdvkou do vpusti je nepfipustné. Pro nové ulozeni vtokové
armatury UV je nutné pouzit prefabrikat pro na plose ulozeni ramu bez zazubeni.

2.6.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.

2.6.5 Obsluzna zafrizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

Jedna se o rozS8ifeni stavajici komunikace pro zfizeni Sikmych parkovacich stani. Stani budou
umisténa misto stavajiciho chodniku, ktery ma dvé alternativni trasy, a tak je mozné jeho odstranéni.
Vytvoreno bude 17 Sikmych parkovacich stani.

SO101.A

Jedna se o zdliv 17 parkovacich stani délky 52,4 m. Jednotliva stani jsou v zakladu Siroka 3,1 m
podél mist, kde se predpoklada podélné parkovani na protéjSi strané a 2,9 m tam, kde je stani na
protéjsi strané zakazano vodorovnym dopravnim znacenim z divodd manévrovani vozidla pro svoz
odpadu.

2.6.6 Vybaveni pozemni komunikace

x) Zachytna bezpecnostni zafizeni
Zafizeni tohoto typu nejsou navrzena.

y) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku

Svislé dopravni znadeni

Navrzené provedeni a umisténi znadek bude odpovidat CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni
znacCky — ¢ast 1: Stalé dopravni znacky, v€etné narodni pfilohy NA 1. Provedeni a umisténi SDZ bude
v souladu s TP 65, VL 6.1 a dalSimi souvisejicimi pfedpisy a normami.

Cinna plocha dopravnich znagek musi odpovidat CSN EN 12899-1, grafika provedeni &inné
plochy, svételné technické vlastnosti, barevné provedeni, typ pisma a symboly dopravnich znacek
budou odpovidat platné CSN EN 12899-1, a platnym Vzorovym listim pozemnich komunikaci — VL
6.1, ,Svislé dopravni znacky*“.

VSechny standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu
s plnymi rohy. Spojovaci materiél bude nekorodujici. Objimky mohou byt z AL slitin. Polomér zaobleni
rohu §titd znacek umisténych vedle vozovky musi byt min. 20 mm. Znacky musi splfiovat pozadavky
tFidy P3 dle &l. NA.2.5 narodni prilohy CSN EN 12899-1. Cinna plocha zna&ek musi byt z retroreflexni
folie tfidy RA2.

Sloupky standardnich znacek se provedou z ocelovych zarové zinkovanych trubek o priméru
60 nebo 70 mm s tloustkou stény nejvyse 3 mm. Osazené budou do zakladovych patek z prostého
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betonu (C16/20-XF1) nebo do kotevni patky s kotevnimi Srouby. V pfipadé moznosti osazeni znacky
na sloup vefejného osvétleni je toto uvedeno v situaci dopravniho znaceni.

Svislé dopravni znacky v€etné jejich nosnych konstrukei musi byt certifikovany autorizovanou
zkuSebnou a musi byt schvaleny MD k uziti na pozemnich komunikacich v CR.

V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu predpoklada instalace tohoto nového
SDZ dle TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich:

- 1x1P12 (se symbolem 225 — invalida) umisténa na samostatny sloupek

Vodorovné dopravni znaéeni

Pozadavky na vodorovné dopravni znaceni, rozméry, barvy a provedeni vodorovnych
dopravnich znac¢ek upravuji Technické podminky TP 133 ,Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich®, CSN EN 1436+A1 ,Vodorovné dopravni zna&eni — PoZadavky na dopravni
znaceni®, Vzorové listy VL 6.2 ,Vybaveni pozemnich komunikaci. Vodorovné dopravni znacky".

Vodorovné znaceni parkovacich zalivi z betonové vsakovaci dlazby bude provedeno
z betonové dlazby 200/100/80 barvy Cervené.

Vodorovné dopravni znaceni bude v pfipadé aplikace na novy asfaltovy povrch provedeno ve
dvou etapach. V prvni etapé se na novy koberec polozi kompletni VDZ pouze jednoslozkovou barvou,
po stabilizovani vlastnosti povrchu vozovky (odstranéni posypu pro pocate¢ni zdrsnéni, vyprchani
tékavych latek), pfipadné po uplynuti zimniho obdobi se provede druha etapa, kdy se znaceni
provede z dvouslozkovych plastt. Materidl uzity pro obé etapy provedeni VDZ musi byt schvalen MD.

V pfipadé aplikace na stavajici asfaltové povrchy se maze provést aplikace ihned z plastu. Na
dlazbé bude proveden nastfik jednoslozkovou barvou, pokud neni uvedeno jinak (napf. realizace
pomoci dlazby odliSné barvy)

V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu predpoklada nastfik tohoto nového VDZ
dle TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich:
- V7a Prechod pro chodce
- V10c Stani Sikmé — VDZ tl. 0,125 m bude provedeno nastfikem jednoslozkovou barvou

- V12c¢ Zakaz zastaveni. V misté, kde v minulosti, podle rezidentd dochazelo k parkovani
vozidel a nemoznosti prdjezdu vozidel pro svoz odpadu nebo HSZ

- V10d Parkovaci pruh

- V10f Vyhrazené parkovisté pro vozidlo pfepravujici osobu tézce postizenou nebo osobu tézce
pohybové postizenou

Poloha, typ a podminky umisténi dopravniho znaceni jsou patrné z pfedlozené projektové
dokumentace.

z) Verejné osvétleni

Soucasti projektu neni zadna vystavba &i Uprava vefejného osvétleni

aa) Ochrany proti vniku volné zijicich zivo¢ichi na komunikace a umoznéni jejich
migrace pres komunikace

Zafizeni tohoto typu nejsou navrzena.

bb) Opatreni proti osinéni
Zafizeni tohoto typu nejsou navrzena.

2.6.7 Objekty ostatnich skupin objektu
Projekt nefesi jiné objekty nez vySe uvedené.

2.7 ZAakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Soucasti stavby nejsou technicka ani technologicka zafizeni.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Vzhledem k charakteru stavby nevznikd béhem vystavby pozarni riziko a neni proto tfeba
zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany béhem vystavby.
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PrGjezdnost veskerych stavajicich zpevnénych komunikaci zlGstava zachovana, nové zpevnéné
plochy jsou navrzeny dle TP170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a pro potfeby prujezdu
vozidel hasi¢ského zachranného sboru jsou dostate¢né Gnosné.

Poloméry rekonstruovanych narozi kfizovatek byly provéreny vie€nymi kfivkami vozidla HZS.
VySka prdjezdu neni v Zzddném misté komunikace omezena.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat
moznost pfijezdu vozidel integrovaného zachranného systému.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

. Pfi praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpecnosti prace dle vyhl.
CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeCnosti prace a
technickych zafizenich ve znéni vyhl. & 207/1991 Sb. a vyhl. CUBP a CBU &. 601/2006 Sb., o
bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. 1. 1.2007 nabylo G&innosti
nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu pfi praci na
stavenistich (k zakonu 309/2006 Sb.). Pro préaci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do
hloubky plati nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.

PFi provadéni stavby budou dodrZzena ustanoveni vyhlasky ¢. 137/1998 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu a pfislusné zavazné technické normy a predpisy.

V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zdkonem €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle vyhl. €. 502/2000 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci (v€etné pfiloh), ve znéni pozdéjSich predpisu.
Stavebni prace budou provadény v bézné denni dobé od 7 — 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude

Z hlediska odpadu vzniklych pfi stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci z ustanoveni § 10 —
16 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich
predpisl. Zejména upozorfiujeme na plnéni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni § 12 odst. 3 a 4
zékona o odpadech.

Nakladani s odpady bude dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. (Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakon).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma,
se kterou pred zahajenim stavby projednéd provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V priibéhu provozu bude za odstrafiovani a hospodareni s odpady odpovédné mésto, na které
se vztahuji povinnosti puvodce.

Odpady, které budou vznikat v ramci jednotlivych staveb Ize rozdélit na ty, které budou vazany
na vlastni vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zplsobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpecéné. Podle
puvodu se bude jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.

Za odpad dle plainé legislativy je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich
stavebnich objektt (napf. komunikace, budovy, inzenyrské sité apod.), zemnich pracich na Upravé
terénu (padni kryt, zemina, kamenivo), myceni stavajicich kefud, stromd apod. a v zafizeni stavenisté
kromé& deponovani stavebnich materiald a odtézenych zemin a hornin. Déle téz odpady z udrzby
strojnich zafizeni, odpady z materialt pro Upravy doplikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude
téZ jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.

V pfipadé vyskytu nebezpecnych odpadl pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpadl, a odstrafiovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze
zakona ma opravnéni s nakladanim nebezpecnych odpadu.

V priibéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou
tj. se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni.
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Prehled druhti odpadu, které Ize predpokladat, ze by mohly vzniknout pri stavbé

Koéd Predp.
druhu Nazev druhu odpadu | Kat. odpadu | Vyskyt mnozstvi
odpadu [t]
17 05 04 | Zemina a kameni O prebytek zeminy, nevhodna zemina a hornina | 231
z hlediska IG pomérl do zpétnych zasyp,
neznecisténa
17 05 03 | Zemina a kameni N znecCisténa zemina, potvrzena priizkumem
obsahujici kontaminace a analyzou rizik
nebezpecné latky
17 01 06 | Smési nebo oddélené |N demolice
frakce betonu, cihel,
taSek a keramickych
vyrobkl obsahujici
nebezpecné latky
17 01 07 | Smési nebo oddélené | O demolice stavajicich objektl — neznecisténé
frakce betonu, cihel,
taSek a keramickych
vyrobkl neuvedenych
pod €. 17 01 06
17 01 01 | Beton 0] pfi vystavbé, a beton pfi demolicich 20
neznecistény, recyklace
17 01 02 | Cihla @) pfi demolicich a vystavbé, recyklace
17 01 03 | Tasky a keramické (@) pfi demolicich, a pfi vystavbé, recyklace
vyrobky
17 02 01 | Dfevo 0] stavebni dfevo — pomocny materiél pfi 0,1
vystavbé, dfevo pfi demolicich
17 02 02 | Sklo O demolice, vystavba
17 02 03 | Plasty (0] odpad ze svarfovani izolaci, odpadni obal, 0,05
ochrannd tkanina apod.
20 02 02 | Biologicky rozlozitelny | O kacena zelen 3
odpad
03 01 05 | Piliny, hobliny, (@) dtto a Uprava stavebniho dfeva pfi vystavé —
odrezky, drevo. zarfizeni stavenisté
17 04 05 | Zelezo a ocel (@] zelezové konstrukce po demolicich, zelezové
konstrukce souvisejici s vystavbou novych
objektu a jejich doplfiujicich zafizeni, trubni
fady, stozary apod.
17 04 11 | Kabely (0] kabelova sit — prelozky, nova sit, demolice 0,1
17 06 04 | Izola¢ni materialy 0] geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbé,
demolice
17 03 01 | Asfaltové smési N demolice stavajicich zpevnénych ploch ev. 62
obsahujici dehet stfeSni krytina
17 03 02 | Asfaltové smési O dtto — event. zbytkové suroviny
neuvedené pod €. 17
03 01
20 03 01 [ Smésny komunalni O v mistech zafizeni stavenisté, 0,2
odpad
20 03 04 | Kal ze septikd a zump, | O zafizeni stavenisté — kratkodobé soustfedovani
odpad z chemickych odpadu do shromazdovacich prostfedku
toalet v misté jejich vzniku pfed dalS§im nakladanim
s odpadem
15 02 02 | Absorpéni &inidla, N zarizeni stavenisté — kratkodobé soustfedovani
filtracni materialy, odpadu do shromazdovacich prostfedku
Cistici tkaniny a v misté jejich vzniku pfed dalS§im nakladanim
ochranné odévy s odpadem
znecisténé
nebezpecnymi latkami
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Kod Predp.
druhu Nazev druhu odpadu | Kat. odpadu | Vyskyt mnozstvi
odpadu [t]

1501 01 | Papirové a lepenkové | O zafizeni stavenisté — z technického vybaveni — | 0,01
1501 02 | obaly vyskyt zaFizeni stavenisté

15 01 03 | Plastové obaly
1501 04 | DFevéné obaly
1501 06 | Kovové obaly

Smésné obaly

1501 10 | Obaly obsahuijici N zafizeni stavenisté — z technického vybaveni —
zbytky nebezpecnych vyskyt v zafizeni stavenisté

latek nebo obaly
témito latkami

znecisténé
08 01 99 | Odpad z distribucea | N nadoby ze Zeleznych kovl se zbytkovym
08 02 99 | z pouzivani obsahem Skodlivin — zafizeni stavenisté —
08 04 99 | natérovych hmot, povrchova Uprava zelezovych konstrukci

lepidel, tésnicich
materiall — nadoby ze
Zeleznych kovl se
zbytkovym obsahem
Skodlivin, odpad

z pouzivani
natérovych barev

17 09 04 | Smésné stavebni a N, O nevytfiditelny stavebni odpad — z demolic — 0,05
demoliéni odpady kratkodobé soustfedovani odpad(i do

shromazdovacich prostfedkd v misté jejich
vzniku pfed dalS§im nakladanim s odpadem —
zafizeni stavenisté

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na
ur€enych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou priibézné,
po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisludnou firmou, disponujici
opravnénim k této €innosti, mimo aredl stavenisté — vhodné materialy budou prednostné recyklovany,
ostatni vesmeés ukladany na skladku prislusné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi
vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruSeni zivotniho prostfedi
(zamezujici prasSeni, technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a plnény z cisternovych vozidel
pfimo do nadrzi mechanism( — zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, ze budou na stavbé
meénény provozni naplné ani provadény opravy.

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté musi byt v souladu s platnymi pravnimi
predpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. PFi provozovani stavebnich stroji je nutné dbét
na jejich technicky stav a minimalizovat mnozstvi Ukapi olejd, nafty a ostatnich technologickych
kapalin.

Pri vystavbé budou dodavatelem stavby zajiSténa mobilni WC.

V souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisd a s ohledem na typ
stavby je mozné vytvofit podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druhl odpadu a jejich
naslednému vyuziti.

Navrhované zpusoby vyuziti a odstrafiovani odpadu:

vykopové zemina — vznik odpadu odtézovanim zeminového a horninového materialu, pfipadné
nevyuzitelna zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametrd pro jakékoliv terénni Upravy
v lokalité. Ulozeni v rdmci potfeb pro prekryti skladek, terénni Upravy bez pozadavku na normové
geotechnické parametry, skladkovani.

Stérk a kamenivo — prebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Vyuzitelnost pro dalsi aktivity a pro
potfeby dalSich podnikatelskych subjektd.

beton. cihly, ocel, dfevo, plasty. izolaéni materidl, papir apod. — separovatelny odpad vyuzitelny
k recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuziti pro stavebni aktivity,
material napf. pouzitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolaéni materidl, papir — sbér. Dfevo —
opétovné pouziti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.
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biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité vlivem kacené zelen&. Stépkovani a zpétné
vyuziti pro Upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

zivicna smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi Upravé podkladni vrstvy
budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpeénych vlastnosti — uloZzeni na
skladku pfislusné skupiny — skladka odpad nebezpeény.

smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni stavenisté — odstranovani béznym zptsobem

nadoby ze zeleznych kovl se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a prevodové oleje
apod. — odpad kategorie N — nebezpecny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani).
Ukladani na skladky pfislusné skupiny, pfipadné spalovani.

znecdisténé zeminy — vyskyt byl provéfen prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je vymezen
lokéalné dle Vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. Nakladani s odpadem dle vysledkd zjisténi. Skladkovani,
biologické metody.

Zpusob zneSkodfiovani odpadd budou odpovidat béZznym podminkam v regionu a musi
respektovat platnou legislativu. Rozsah stavby nevyzaduje vystavbu novych kapacit na vyuziti nebo
odstranéni odpadu.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi.

cc) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

dd) Ochrana pred bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovéno.

ee) Ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

ff) Ochrana pred hlukem
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

gg) Protipovodnova opatreni
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovéno.

hh) Ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury.
Stévajici vpusti budou pfesunuty a ty pak napojeny do stavajicich pfipojek

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Stavba ke svému provozu nespotfebovava zadnou energii, vykonové kapacity tedy nejsou
feSeny

c) Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) technické infrastruktury

V ramci projektu se pocita s pfesunem stavajicich vpusti, které budou pfesunuty do novych
poloh. Déle se pocita se snizenim nivelety stavajici Sachty.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani

stavby osobami se shizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Predmétem projektu je vybudovani 17 novych parkovacich stani v prostoru vysokopodlazni
zastavby na zakladé studie. ,Analyza dopravy v klidu v MC Praha-Petrovice.* Stani tvofi zalivy
kolmych parkovacich stani. VeSkeré Upravy komunikaci pro pési budou provadény dle zésad
bezbariérového uzivani, viz bod B.2.4.
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b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu.

Navrhovana stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v dzemi.
Jednotlivé stavebni Upravy budou napojeny na stavajici komunikace.

c) Doprava v klidu.

Predmétem stavby je vystavba zalivu pro 17 Sikmych parkovacich stani Blize popsano
v kapitole 2.6.5.

d) Pési a cyklistické stezky.
Jedna se o novostavbu chodniku, tedy stezky pro pési.

B.5. RESENIi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNICH UPRAV

Pfi provadéni stavby je nutno aplikovat ustanoveni CSN 83 9011 Technologie vegetagnich
dprav v krajiné — Prace s ptdou, CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rostliny a
jejich vysadba, CSN 83 9031 Technologie vegetagnich Gprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani,
CSN 83 9041 Technologie vegetaénich tprav v krajing - Technicko-biologické zplisoby stabilizace
terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze zivych a nezivych materialt a stavebnich
prvk(, kombinované konstrukce, CSN 83 9051 Technologie vegetagnich tprav v krajing - Rozvojovéa a
udrzovaci péée o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 — Technologie vegetagnich Uprav v krajing —
Ochrana strom(, porostu a vegetac¢nich ploch pfi stavebnich pracich.

Upozorfiujeme zejména na nutnost ochranit veSkerou stavajici vzrostlou zelen uréenou
k zachovéani po celou dobu vystavby dle CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Gprav v krajing -
Ochrana stromu, porostd a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich. Stavajici stromy, které budou
zachovany a jsou umistény ve vzdélenosti blize nez 3,0 m od vnéjsi obruby, budou po celou dobu
stavby fadné chranény (napf. obednéni kmene do vysky alespofi 2 m se zabranénim poskozeni
kofenovych nabéh(l). Pfi vykopovych pracich neni pfipustné poSkozeni vétsich kofenl a odstrafiovani
kofenl o priméru vétsim nez 30 mm. V pfFipadé oteviené ryhy, kterd nebude zasypana do 48 hodin,
je nutné pfistoupit k ochrané proti vysychani. Povrchové posSkozeni kmene a kofenu je nutné ihned
oSetfit fungicidnim pfipravkem. Pozadujeme, aby po celou dobu stavebnich a vykopovych praci byl
kmen stroml vhodnym zpuUsobem zabezpeéen proti poSkozeni (napf. bednéni) a dale aby byla
kofenova z6na chranéna proti nezadoucimu zhutnéni. Provadéci firma se musi Fidit vySe zminénou
normou CSN 83 9061.

Vramci pfipravnych praci se predpoklada vybourani vybranych stavajicich konstrukénich vrstev
zpevnénych ploch v feSeném Gzemi.

V ramci stavby je navrzeno kaceni jedné bfizy o priiméru 40 cm a jednoho kefe. Navrzeno je
dale, jako nahradni vysadba, vysazeni tfi stromu - habr sloupovy (Carpius betulus fastigiata)

V mistech, kde se nové vysazeny strom nachézi v blizkosti ochranného pasma inzenyrskych
siti bude umisténa kofenova bariéra z kopolymerniho propylenu vysky 90 cm. Instalace bude probihat
dle pokynl vyrobce. Konkrétni stromy, které budou takto oSetfeny jsou uvedeny v projektové
dokumentaci.

PFi kone¢nych terénnich Upravach bude terén upraven tak, aby byl pfipraven k ohumusovani
vhodnou zeminou a k oseti vhodnym travnim semenem.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost vici obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdgjici ze
stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

Emise z dopravy

Po dokonéeni stavebnich praci se nepredpoklada vyrazené zvySeni emisni zatéze z motorové
dopravy.
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Hluk

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci.

Hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni ¢innosti nesmi pfesahovat LAeq,s 65 dB v dobé
od 7,00 — 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v dobé od 6,00 — 7,00 a od 21,00 — 22,00 hod a LAeq,s 55 dB
v dobé od 22,00 — 6,00 hod ve venkovnim chranéném prostoru.

Stavebni prace budou provadény pouze v dobé od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrzeni
akustickych opatfeni (napf. protihlukové stény u sbijecek, sezndmeni obyvatell pfilehlého domu pred
zapocetim hluénych praci atd.) a hluk ze stavebni Cinnosti nepfekroéi ve venkovnim chranéném
prostoru staveb hygienicky limit LAeq,s 65 dB.

Hlu¢né stavebni prace budou provadény v omezené ¢asové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin,
tedy v dobé s pozdéjSim ranim zacatkem, s dobou prestavky a s koncem v dobé, kdy se vraci lidé
z prace.

Vliv znecidténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Nepredpoklada se. Odvedeni srazkové vody spliuje TP 83 — Odvodnéni pozemnich
komunikaci.

Nakladani s odpady
Podrobné popsano v kapitole B.2.10.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Realizaci zaméru nedojde k dotéeni tzemniho systému ekologické stability.

V zajmovém Uzemi ani v jeho nejbliz§im okoli se nenachazeji zddné vyznamné krajinné prvky
dané § 3 pism. b) a § 6 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich
predpis.

Zamérem nebudou doteny zadné zvlasté chranéna Gzemi ani pfirodni parky podle § 12 a 14
zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist. Posuzovana stavba
nezasahuje ani do ochranného pasma zvlasté chranénych Gzemi.

K dotéeni pamatného stromu definovaného § 46 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny v platném znéni rovnéz nedojde.

Vramci pfipravnych praci se predpoklada vybourani vybranych stavajicich konstrukénich vrstev
zpevnénych ploch v feSeném Gzemi.

V rdmci stavby je navrzeno kaceni jedné bfizy o priméru 40 cm a jednoho kefe. Navrzeno je
dale, jako nahradni vysadba, vysazeni tfi stromu - habr sloupovy (Carpius betulus fastigiata)

Zamér je situovan v intravilanu meésta. Zajmové Uzemi zaméru ma méstsky charakter, krajina je
velmi silné antropogenné ovlivnéna, nelze tedy v pravém slova smyslu hovofit o krajiné, ale spise o
charakteru méstské casti.

c¢) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.
S ohledem na charakter stavby nepfichazi v tvahu.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostiedi, je-li podkladem.

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v tvahu.

e) V pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v ivahu
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f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.
S ohledem na charakter stavby nepfichazi v ivahu

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je v souladu se zékladnimi pozadavky z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
8.12 Technicka zprava

b) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.
Stavenisté bude zajiSténo dodavkou elektrické energie a vody z externich zdroji — dieselovymi
agregaty a cisternami.

c) Odvodnéni stavenisté.

Odvodnéni stavenisté neni nutné nijak zvlast zabezpecovat. Pouze v pfipadé nutnosti je mozno
potfebnou plochu odvodnit soustavou ryh. Bezpodmine€né nutné je vSak dikladné odvodnéni odkryté
zemni plané a nasledné konstrukce vozovky.

d) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Pristup na stavenisté po dobu vystavby bude zajistén ze stavajicich mistnich komunikaci na
Uzemi obce. V ramci vystavby nebude potfeba zajistit dodavku vody, v pfipadé, Zze by nastala potfeba
vody, tak bude pfivazena v nadrzich. Po dobu vystavby bude dodavka energie zajiStovana
dieselovymi centralami.

e) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

PFi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod. Podrobnéji odstavec j) v této kapitole.

f) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin.

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném Uzemi obce
souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajist€na ochrana stavenisté a byl oddélen
prostor staveni$té od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomért je potieba
disledné postupovat podle nafizeni vlady ze dne 21.1. 2004, kterym se méni nafizeni vlady ¢.
502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpe&nymi Ucinky hluku a vibraci, uvefejnéné ve sbirce
zékond CR ¢&. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hiuk v chranéném venkovnim prostoru, v chranénych
vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb a § 12 — Nejvy&Si pfipustné
hodnoty hluku ve venkovnim prostoru. Vzhledem k tomu, ze se jedna o realizaci jednoduché stavby a
pfi stavbé budou pouzity bézné drobné stavebni elektrické stroje a rucni naradi, které splnuji vySe
uvedené akustické pozadavky (napf. michacka, vrtacka, el. kompresor) a pracovni doba, pfi
provadéni stavby, bude v ¢asovém rozmezi dle vySe uvedeného predpisu, budou pozadavky na
nejvysSi pripustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku dle pfislusného prfedpisu splnény.
Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén
vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu
plachtou nebo musi byt uzavfeny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény.
Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem ¢.154/2010 Sb. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi (vyhlaSka MZP ¢&. 381/2001,
383/2001). Pri veSkerych pracich je nutno dodrzovat bezpecnostni predpisy, zejména vyhl.€. 591/2006
Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Stavenisté se musi zafidit, usporddat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materiélu tak, aby se
stavba mohla radné a bezpecné provadét.

V ramci stavby dojde ke kaceni celkem 32 stromu a 39 m2 kfovin Vice viz bod B.6.b V ramci
pripravnych praci se nepredpokladaji vyrazné bouraci prace, jedna se zejména o vybourani
stavajicich konstrukénich vrstev vozovky a chodnikd v feSeném Gzemi.
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g) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté.

Zabory pozemkl pro stavenidté jsou dany rozsahem samotné stavby — viz pfiloha C2 —
Katastralni situacni vykres prfedchoziho stupné dokumentace — dokumentace pro spole¢né provedeni.

h) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

V ramci prekladky chodniku u ¢asti stavebniho objektu SO102.A v ul. Rezlerova bude mozné
prekladany chodnik obejit po okolni siti chodnikd podél ulic Archimédova a Novopetrovicka. Ostatni
Upravy se netykaji stavajicich komunikaci pro pési.

i) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpada a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace.
Prehled druht odpadut vznikajici pfi vystavbé je uveden v kapitole B.2.10.

«  Zivice — po vybourani bude odvezena na skladku nebezpeéného odpadu.
» Betonovy odpad — bude skladovan a poté odvazen do sbérného dvora.

*  Ornice — bude odvéazena v ramci chumusovani na skladku ornice.

e Zemina — vykopana zemina bude odvazena na skladku zeminy.

Obaly, smésné obaly, biologicky rozlozitelny odpad, smésny komunalni odpad bude pfechodné
shromazdovan na uréenych mistech (plochéach), oddélené podle svého druhu a po dosazeni technicky
a ekonomicky optimalniho mnozstvi odvazen do sbérného dvora, ktery tyto odpady odebira (v mésté
Veltrusy se nenachézi)

j) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin.

Rozsah zemnich praci bude pfesné vycCislen po zpracovani vykazu vymér feSené stavby.
Nepredpokladaji se vyrazné zemni prace — dojde k odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev
komunikaci a k nahrazeni novymi. Z hlediska kone¢nych terénnich Uprav se predpoklada vyuziti
vhodné humozni vrstvy v ramci stavby. Prebyte€nd vykopand zemina bude odvezena na skladku,
pfip. bude vyuzita jinak (v pfipadé vhodné zeminy bude pouzita do nasypt). Prilehly terén bude po
dokonceni zbaven postavebnich zbytkl, zarovnan humézni vrstvou a oset travnim semenem.

k) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost vici obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze
stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni ¢innosti nesmi pfesahovat LAeq,s 65 dB v dobé
od 7,00 — 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v dobé od 6,00 — 7,00 a od 21,00 — 22,00 hod a LAeq,s 55 dB
v dobé od 22,00 — 6,00 hod ve venkovnim chranéném prostoru.

Stavebni prace budou provadény pouze v dobé& od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrZzeni
akustickych opatfeni (napf. protihlukové stény u sbijecek, seznameni obyvateld pfilehlého domu pred
zapocetim hluénych praci atd.) a hluk ze stavebni Cinnosti neprekro¢i ve venkovnim chranéném
prostoru staveb hygienicky limit LAeq,s 65 dB.

Hlu¢né stavebni prace budou provadény v omezené ¢asové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin,
tedy v dobé s pozdéjSim ranim zacatkem, s dobou prestavky a s koncem v dobé, kdy se vraci lidé
z prace.

Nakladani s odpady podrobné popsano v kapitole B.2.10.

1) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrZzovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i pozadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP).

m) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.

V ramci pfekladky chodniku u ¢asti stavebniho objektu SO102.A v ul. Rezlerova bude mozné
prekladany chodnik obejit po okolni siti chodnikd podél ulic Archimédova a Novopetrovicka. Ostatni
Upravy se netykaji stavajicich komunikaci pro pési.

n) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni.
Stavba bude oznacena vsouladu s TP 66 (Zasady pro oznaCovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich), bude vyuzito dopravni znaceni oznacujici Uplnou uzavirku dotéeného
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useku komunikace, tedy vychazejici ze schématu B/15, pfipadné B/3. V misté tras pro pési bude
pouzito schéma vychazejici z B/17.

Na zac¢atku pracovniho mista bude vzdy cedule IP 22 Zména mistni Upravy s textem ,Pozor,
projizdite stavbou“. Dopravni znaceni, které bude upozorfiovat na stavbu, se bude skladat ze znacky
A15 Prace. Podél pracovniho mista budou vzdy umistény Z4a Smérova deska ¢€i Z12 (v pfipadé
pricnych uzavér).

VSEOBECNE:
V prabéhu praci bude stavbou umoznén prijezd vozidel IZS koridorem Sirokym min. 3,5 m
a zaroven bude umoznén prachod chodcim bezpecnym koridorem.

Béhem vystavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo k znecisténi komunikaci, a v maximalni
mozné mife omezi hlu¢nost a prasnost.

Obecné dopravné-inZenyrska opatieni zavisi na projednani ZOV s dodavatelem stavby
a Policii CR.

Veskeré svislé provizorni dopravni znaceni bude osazeno v souladu se zakonem ¢&. 268/2015,
kterym je novelizovan zékon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, TP 66 MD a
MV (Zasady pro pfechodné dopravni znageni) a CSN 01 8020 (Dopravni znageni na pozemnich
komunikacich). Svislé provizorni dopravni znacky budou plechové v reflexni Uprave.

Oploceni stavenisté musi mit ve vySce 100 — 250 mm spodni a ve vySce 1100 mm horni ty¢
zabradli (Ci horni dil oploceni).

o) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feseni dopravy béhem
vystavby, napfiklad prepravni a pfristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizdky a vyluky; opatfeni proti u¢inkim vnéjsSiho prostredi pfi vystavbé
apod.

Béhem vystavby bude z rekonstruovaného Useku ulice motorova doprava zcela vyloucena,

s ohledem na charakter a vedeni komunikaci — podél ulice je vedena soubézna komunikace — ul.
Skolni nebudou navrzeny objizdné trasy. Pfi vystavbé doporucujeme postupovat tak, aby byla v co
nejvétsi mife zachovana dopravni obsluznost prilehlych nemovitosti i pro vozidla, péSi pfistup a
pFistup pro slozky I1ZS musi byt vzdy zachovan.

p) Zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepfedpoklada rozsahlé zafizeni stavenisté.
V misté stavenidté bude navrzena deponie ornice a deponie zeminy. V8e pouze pro mnozstvi
potfebné ke zpétnym zemnim pracim. Material pro vystavbu krytu zpevnénych ploch tzn. dlazba a
betonové obrubniky budou rozmistény pribézné po celém stavenisti po vybudovani podkladnich
vrstev, v dostate€ném mnozstvi a ve vzdalenostech zarucujici plynulost vystavby. Timto rozmisténim

materidlu se zamezi nadmérnému pouzivani tézké stavebni techniky na stavenisti béhem vystavby.

Na stavenisti bude dale navrzeno misto pro socialni zafizeni a skladové plochy pro odpady
vzniklé pfi praci.

Misto pro parkovani vozidel stavebni techniky uréi zhotovitel stavby dle technologického
postupu vystavby jednotlivych stavebnich objektu.

q) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavba bude provadéna jako celek po Castech, aby byla vzdy zachovdna moZnost pohybu
chodct, pristup ke vSem nemovitostem a aby byla v co nejvétsi mife zachovana moznost pfijezdu
vozidel k pfilehlym nemovitostem.

Délka realizace bude odvisla od dodavatelem zvoleného zplsobu vystavby v jednotlivych
pracovnich etapach. Predpoklada se vSak pro celou stavbu pfi dodrzeni technologickych postupd,
(zejména pak zrani betonu) maximalné 8 tydna.
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Z hlediska postupu vystavby dojde nejprve k vybourani stavajicich konstrukénich vrstev,
pfipadné k sejmuti ornice. Nasledné budou realizovany zemni prace az na Uroven zemni plané, budou
vybudovany vsakovaci objekty. Poté budou provedeny zatézovaci zkousky zemni plané dle platnych
CSN. Nésledn& prob&hne vlastni vystavba jednotlivych konstruk&nich vrstev, véetn& betonovych
upeviovacich prvkl. V zavéru stavby budou provedeny finalni terénni Upravy vé. vysadby stromu a
osazeno dopravni znaceni.

Pokud by pfi vystavbé doSlo kodkryti nebo poskozeni jakéhokoliv vedeni, &i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté preruseny a jakékoliv dalSi prace musi byt
schvaleny pfislusnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni. Z&kres siti je proveden orientacné, dle
podkladd poskytnutych jednotlivymi spravci. Pfed zahajenim stavby je nutné jejich vytyCeni.

NAVRHOVANY PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY DLE §110 ODST. 2 PiSM. C)
STAVEBNIHO ZAKONA:

1. Kontrolni prohlidka - pfedani stavenisté

Objednatel pfeda dodavateli misto stavby, seznami ho s provedenymi prizkumy, vyjadfeni
dotéenych organl a spravcu siti.

2. Kontrolni prohlidka - vyty€eni inzenyrskych siti a vlastni stavby

V misté stavby budou vyty€eny podzemni sité a vyznaceny v terénu. Bude vytyCen tvar stavby
a odsouhlasen objednatelem.

3. Kontrolni prohlidka - kontrola hutnéni plané

Po provedeni plané a zatézovacich zkouSek vyzve dodavatel objednatele k pfejimce plané.

4. Kontrolni prohlidka - osazeni obrub

Pred provadénim zpevnénych ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub muze
byt provedena sou¢asné s kontrolou hutnéni plané.

5. Kontrolni prohlidka - provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch, véetné
kontroly hutnéni.

6. Kontrolni prohlidka - zavéreénd

Bude provedena pfed nebo béhem kolaudace. Stavba bude vcetné sadovych Uprav
a dopravniho znaceni.

Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrzen pred zahajenim stavby a upfesnén v
jejim prubéhu. Pokud bude stavba provadéna po jednotlivych Usecich, budou v pozadovanych fazich
provedeny kontrolni prohlidky pro samostatné Useky.

8.13 Vykresy

Obvod hlavniho stavenisté je navrzen na dotéenych pozemcich stavby, viz pfiloha C.2 —
Katastralni situace pfedchoziho stupné dokumentace — dokumentace pro spole¢né provedeni. Jedna
se o stavbu malého rozsahu, z tohoto divodu nebyla zpracovana vykresové ¢ast.

8.14 Harmonogram vystavby

Stavba bude realizovana za podminek stanovenych investorem stavby a to nejdfive po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni.

Za plynulost a koordinovanost stavby bude zodpovédny zhotovitel stavby. Doba vystavby bude
zavisla na jeho kapacitnich moznostech, uvazuje se, pfi dodrzeni technologickych postupd,
priblizné 8 tydnl. Nejprve dojde vybourani stavajicich konstrukci (pfipadné k sejmuti ornice, ktera
bude nakonec rozprostfena pfi terénnich Upravach a vybourani stavajicich vybranych konstrukci).
Poté dojde k realizaci zemnich praci az na droven zemni plané a vybudovani vsaku. Nasledné dojde
k ulozeni obrubnik(l a dalSich konstrukci a k pokladce novych konstrukénich vrstev. V zavéru stavby
bude osazeno dopravni znageni, vysazena vegetace, poté dojde k Cistym terénnim Gpravam.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Podrobné popsano v kapitole B.2.6.3. a v technické zpravé SO101
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B.10. DALSi POZADAVKY

a) Uzitné vlastnosti stavby (obecné technické pozadavky na vystavbu a vyrobky)
Pro provadéni stavby budou dodrzeny nasledujici podminky:

Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich
zménami, technickymi podminkami (TP), platnymi zakony a vyhlaSkami.

P¥i realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotéenych organ( statni spravy a spravci
siti, viz prfiloha F — Doklady, které jsou soucasti dokladové ¢Easti projektové
dokumentace ,Nové kapacity odstavnych ploch — SO103“ Dokumentace pro spole¢né
povoleni, ze které tato vychazi.

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména vyhl.
€. 363/2005 Sb. O bezpecnosti prace a technické zafizeni pfi stavebnich pracich a
vSechny predpisy s tim souvisejici.

Stavebni prace zasahnou do hloubky maximalné 0,5 pod Urovni stavajici vozovky. Pfi
provadéni vykopovych praci v pasmu technologického vedeni nebude pouzito strojni
techniky.

Zakres inzenyrskych siti je orientacni, dle podkladi jednotlivych spravci. Pred
zapocetim stavby je nutné polohy veskerych siti vytycit pfisluSnymi spravci a po celou
dobu stavby udrzovat. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné seznameni.
Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace a za
dodrzeni dalSich podminek spravce.

Pokud by do$lo kodkryti nebo poskozeni jakéhokoliv vedeni, ¢i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté preruSeny a jakékoliv dalsi
prace musi byt schvéleny pfislusnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vySce vySSi nez 3 m.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim
a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhlasku o silniénim
provozu.

Zemni plan je nutno nélezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba
zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdrive.

VeSkery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam
a technologickym predpistim.

Veskeré opérné prvky musi byt ulozené do betonového loze s fadnou bocni opérou.
Vyrobeny beton je nutné podle moznosti ihned ulozit — zejména v horkych letnich
mésicich — aby bylo zabranéno rychlému vysychani ¢erstvého betonu. Pfed zapocetim
betonovani je nutné se presvédgit, ze misto pokladky betonu je Cisté, pripadné bednéni
dostate€né pevné i tésné (jakmile je beton ulozeny do bednéni, je tfeba dbat na
spravné zhutnéni, a to bud ru¢né, nebo pomoci vibratorl). Nezbytné je ochrana betonu
pred slunecnim zarenim, silnym vétrem nebo prudkym destém, coz Ize provést pomoci
plachet, textilie ¢i folie. Spravnym oSetfovanim zatvrdnutého betonu vodou, zvySime
jeho trvanlivost.

Technologicka IhGta vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt
veSkerd konstrukce vystavena jakémukoliv namahani vzniklému napf. prijezdem
vozidel ¢i manipulaéni technikou stavby. V opaéném pfipadé se riskuje brzké poruseni
konstrukce a ztraté stability dila.

Veskeré lozné spary stavajici vozovky budou pfed poloZzenim nové vrstvy asfaltu
oSetfeny spojovacim postfikem. VeSkeré styéné spary, které jsou namahany vnéjsim
prostfedim, budou certifikované zality trvale pruznou zalivkou, oSetfeny zivicnou emulzi
a zasypany kfemicitym piskem. Timto zplsobem se zamezi vzniku poruch na styku
stavajici a nové konstrukce.

Napojeni novych asfaltovych krytll vozovek a stavajicich, bude provedeno ,zazubenim*
vrstev v pfedepsané Sifce a tloustce dle tloustky navrhovanych vrstev.

Sejmuti ornice bude provedeno podle skutecné potifeby v okamziku provadéni stavby.
Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a ohumusovany
kvalitni zeminou v tloustce 150 mm.

Veskerd stavajici vzrostla zelen uréena k zachovani bude chradnéna po celou dobu
vystavby viz CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Ochrana strom,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

)
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- Ziviéné smési musi mit poZadované vlastnosti.
- Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou koncl obrub pod patfi¢nym thlem.

Projektova dokumentace byla v prdbéhu zpracovéni projedndna se zastupci objednatele,
v8echny pfipominky a pozadavky byly zapracovany do dokumentace. Projektovou dokumentaci
vypracovaly opravnéné osoby, tj. projektant s potfebnou autorizaci.

B.11. ZAVER

Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru.

V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Filip Jakl
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