
Legenda - navržená stavba:
Osa komunikace

Legenda - navržená stavba:

T-Mobile

Rampy Legenda - inženýrské sítě:

Sdělovací kabel - stávající podzemní (CETIN)

Elektro NN - stávající podzemní (PRE Distribuce)
Elektro VN - stávající podzemní (PRE Distribuce)

Hranice stavebních úprav

Vodovod - stávající (PVK)

Sdělovací kabel - stávající podzemní nezaměřený (CETIN)

Plynovodní řad NTL - stávající (PPD)

Plynovodní řad VTL - stávající  (PPD)
Plynovodní řad STL - stávající (PPD)

Kanalizace splašková - stávající (PVK)
Teplovod - stávající podzemní (Pražská teplárenská)

Kanalizace dešťová - stávající (PVK)

Veřejné osvětlení podzemní - stávající (THMP)

Vstup / vjezd

VO

Sdělovací kabel - stávající podzemní (UPC)UPC

Sdělovací kabel - stávající optický podzemní (T-Mobile)

Sdělovací kabel - stáv. optický, podz. nezaměřený (CETIN)

Sdělovací kabel - stávající podzemní (Pražská teplárenská)

Vodorovné dopravní značení - bílé

Sdělovací kabel - stávající podzemní (DPP Metro)

Opatření pro nevidomé
Výškový bod

Kamenná obruba OP3; snížená podsádka
Kamenná obruba OP7; snížená podsádka Svislé dopravní značení - nové
Výška podsádky jednotlivých obrub

Betonová obruba tl. 5 cm; snížená podsádka Vodorovné dopravní značení - žluté

Směr odtoku srážkové vody

Směr a sklon odvodnění
Sklon zpevněné plochy

Směr jízdy vozidel

Vodorovné dopravní značení - stávající

Chodník - asfalt, plná konstrukce

Vozovka - rekonstrukce
Plocha zeleně

C

E Chodník - asfalt, rekonstrukce povrchu
D

Strom nově vysazený; Strom kácený
Přípojka DN200

Nová uliční vpust (tř. zat. D400)

Legenda - dopravní značení:

Parkoviště - betonová vsakovací dlažbaA

Pojížděná betonová dlažbaB

Podélný trativod DN100

Betonová přídlažba 250/500/80

ul. Galileova ul. Galileovaul. Galileova

ul. Morseova
ul. Morseova
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D.103.2SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

NOVÉ KAPACITY ODSTAVNÝCH PLOCH - SO103

3

!!
IS zakresleny dle podkladů správců. Před

zahájením prací je nutné vytyčení,
případně ověření kopanými sondami.

V ochranném pásmu IS nebude
k výkopům použito strojní  techniky.

SO103 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
100 - Objekty pozemních komunikací 
Legenda - části stavby

SO103.A Prakovací stání v ul. Galileova


