BEZBARIEROVE UPRAVY — PRECHOD PRO CHODCE:

RESENI SNIZENI CHODNIKU PRI ZACHOVANI PRUCHOZIHO PROSTORU § =

MIN. 0,90 M — LICHOBEZNIKOVA RAMPA, BET. OBRUBY, DLAZBA.

v

%HPQJ%Y%SEH\ zachovava stalou vysku chodniku podél stavebni ¢ary. Pokud @eni moZno zachovat prlchozi prostor §

%, musi se snizit ¢hodni Ofcé*@ fce a pm\eh\e ¢asti se mmpoove snizi ve sklonu < 12,5 %, viz samostatné schéma
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(nebo dle situace) iz, tab.1, $0cm viz. tab.1 (nebo dle situace)

1,00 &ftka prechodu (min. 3,00 m)
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. min. 0,9 m pfi zachovani sklonu < 2,0

SPECIFIKACE STAVEBNICH PRVKU — OBRUBY BETONOVE:

Betonova sadova obruba §. 5 cm

1:25

Bokorys — v. 25 cm:

mm
N..
o
M

0,05

Piadorys:

1,00 (0,50)

Tvar zamka se dle konkrétniho vyrobce mize mimné liit, vidy musi byt zachovdn skladebny rozmér.

Kamenné obrubniky OP

1:25

]

Sparovani_obrubniku:
Sitka spary v primé:

Ay

max. 10 mm

Sitka spéry v oblouku: max. 15 mm

Pouzitd malta:

M25-XF4

Rozméry:
0P3 25 ¢cm | 20 cm |80 - 150 ¢cm

OP3-R1| 25 cm | 20 cm |80 - 150 cm

OP3-R4 | 25 cm 20 cm |80 - 150 cm
OP7 12 c¢m 25 ¢cm |80 — 120 cm
OP7-R0,5] 12 cm 25 cm 50 cm

Opracovant:

Pohledové plochy (strany X a Y) — tryskanf
Mezi pohledovjmi stranami sefiznuti 10/10 mm
(spldvek)

Zaruéni Thita:

Zaruénf Ihita obrub bude min. 20 let. (TSK
poZaduje samostatné specifikovat a garantovat v
predavacim protokolu pfi zévére¢né prohlidce dila)

Betonovd pridlazba skladebnd, (250/500/100)

1:20

VOZOVKA
| 12,5 % SMEREM K PRECHODU
POHLED A-A":
chodnik max. EEAVAUY 4TVE ax. chodnik
‘ 1259 vozovka chodnik % ‘
ﬁﬁ'\mf*f*fi*f*fi*f*fi*f Wﬁ
{ | | | \ | | | ]
ZAKLADNI OBRUBA —— — NABEHOVA OBRUBA SNIZENA OBRUBA ——
REZ B-B’ TABULIKARA$: vZDY UKONCEN v MISTE, KDE JE WSKA HRANY PODSADKA | PEESAH VAR, PASU
VOZOVKA CHODNIK OBRUBNIKU VUCI VOZOVCE NEJMENE +8 cm. 8 om om
min. 0,90 PRO ZAKLADNI HODNOTY VYSKY PODSADEK A NABEHOVY OBRUBNIK '
+0.02 DL 1,0 m PLATI NASLEDUJICI HODNOTY: +10 cm 0,8 m
+0,00[chodnk _max. 20% +12 cm 0,6 m

LINIE CHODNIKU V' MISTE
MIMO RAMPU PRECHODU

250

Zakladnf tvar:

. 500 ,

. 500 ,

Pouzit:
Rozhrani parkovacich stani a vozovky

Zarucni Ihata:

Zaru¢ni Ihdta piidlaZby bude min. 5 let.

Barva:
pfirodni — $edd

Betonovd dlaZba pro nevidomé, tvar “cihla” (200/100) 1:10|Betonové vegetatnf dlazba s distan¥nimi ndlity, tvar “obd&lnik” (170,/240) 1:10
PRVKY PRECHODU: Pousitt LGkladni tvar: Popis:
SIGNALNI PAS (%itka 0,8 m z predepsaného materidlu, ukonteny u Z&kladni tvar: couEl BN Zatravitovaci dlazba s mezerou 30 mm
dict lre) ~ Varovné a signdini psy pro nevidomé jass mmmmm— Barva: 3edd prirodnt — plocha stani
vodict Time - barva gervend, tl. 60 mm pro ] Corvend fen’ stént
VAROVNY PAS (&itka 0,4 m po celé délce snfZené hrany obrubniku aZ pochoz( plochy Cervena = vyznaceni stani
do rozdilu hran 0,08 m) o - barva cerveng, tl. 80 mm pro ol 2 £~ . . .
; . ' S Iné tad bstrdtem, osety.
SNIZENA VFSKA OBRUBNIKU NA 20 mm (v misté vstupu do vozovky) | pojizdéné plochy I 0 pary Yypineny vegetatnim substratem, 0Sety
RESENI RAMPOVE CASTI CHODNIKU (lichob&znikova rampa, max. sklon i
125 %) T T
DELKA PRECHODU (dle vyhl. 398/2009 Sb., Pifloha .2, &l. 2.0)
MATERIL POUZITY PRO HMATOVE OPRAVY (SIGNALNI A VAROVNE PASY) %I ﬁ ﬁ
NESMI BYT NA KOMUNIKACICH POUZITY K JINYM GCELOM. HMATOVE 60 0
PRVKY MUSI BYT VZDY HMATOVE A VIZUALNE KONTRASTNI VUCI SVEMU (80) T
OKOLI. POZADAVKY NA MATERIAL PRO HMATOVE PRVKY RESI NARIZENI A
VLADY €. 163/2002 SB. A TECHNICKE NAVODY TZ0S 12.03.04 AZ 06.
] 7,
REZ A-A": VZOROVY PRICNY REZ PRECHODEM PRO CHODCE
& 423/96
o 423/97 ppt. 423/110 PP / ppé. 593 ppt. 548/2 pp. 270
0,66 2,27 5 1,17 0.2 3,38 5 1,62 1,63 5 3,33
/| TERENNI /I OPRAVA /I OPRAVA
STAV. ZELEN PRAVA NASTUPNi PLOCHA PRECHODU PRO CHODCE VOZOVKY STAV. VOZOVKA VOZOVKY OPRAVA ASF. CHODNIKU STAV. NEMOVITOST
tréva lity asfalt Zivice Zivice Zivice lity asfalt
2,95 432 0,50 3,25 (celkova §itka 4,25) 0,50 283
2,93 J2 || 060 040 02 ,25( 2502° 040 L 060
VAROVNY PAS &. 0,40 m Z RELIEFNI DLAZBY
BET. ZAHRADNI OBRUBA (50,/250,/1000) PRO NEVIDOME TL. 60 mm (barva Eervend) DO
DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU (min. | BETONDVEHO LOZE TL. 50 mm
tl. 100 mm), NASLAP +60
| ) m KAMENNA OBRUBA OP3)| (250,/200/800~2000)
DO BETONOVEHO LOZE |S BOCNI OPEROU 013
+0,12 NASLAP +20 mm
7O,OD+OO 1040 +0,00, *HLEI’@J% ‘
///_I—< | N N N N O O O ——— : 7
/7. \i%‘-i
% p— KAMENNA OBRUBA OP3 (250,/200/800-2000) N
) e DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU C D.1 @)
POZNAMKY: DOSYPAVKA, MATERIAL MIN. PODMINECNE @ D1 NASLAP +20 mm
POLOHA INZENYRSKYCH SITI ZAKRESLENA DLE PODKLADU SPRAVCU. PRED ZAPOCETIM ZEMNICH VHODNY DLE CSN 73 6133 C

PRACI JE NUTNE WYTYCENI A DLE POTREBY OVERENI KOPANYMI SONDAMI.

V PRIPADE DOSTUPNYCH INFORMACI O HLOUBCE ULOZENI JE TOTO ZAKRESLENO S UVEDENIM
VYSKY, V OSTATNICH PRIPADECH HLOUBKA ULOZENI ZAKRESLENA DLE CSN 73 6005.

TYPY_KONSTRUKCI:

A PARKOVACI STANI (VSAKOVACI DLAZBA)

D2-D-1-VI-Plll
VSAKOVACI DLAZBA

D
L
SDe

DLE TP 170, upravend pro uZiti vsakovaci dlaZby

80 mm CSN 73 6131, CSN EN
40 mm CSN 73 61 31

zakl. t. 250 mm ¢SN 73 612

ZGKL. 1. 370 mm

¥ 70MPq ININININININIE LOZNI VRSTVA DDK fr. 4/8
STERKODRT
CELKEM

¥ 30MPq

Betonova vsakovact dlazba 240/170/80
Betonova dlazba 100/200/80, tvar “cihla”

Seda - prirodnf Parkovaci stanf

ervend

SPARY VSAKOVACI DLAZBY BUDOU ZASYPANY DROBNYM KAMENIVEM. DELKA STANI BYLA
MIRNE UZPUSOBENA TOMU, ABY SE MINIMALIZOVALY DOREZY DLAZBY. DLAZBA BUDE
POKLADANA DO RADKU TAK, ABY DELSI ROZMER (240 mm) BYL VE SMERU KOLMEM NA

VODOROVNE ZNACENI STANI.

Vodorovné dopravni znatenf

1339

6-1, CSN EN 13285

B VYHRAZENE STANI (BETONOVA DLAZBA)

D2-D-1-VI-PIll DLE TP 170

BETONOVA DLAZBA (BARVA PRIRODNI) DL

L
SDs

IzoMEo[ LTI LOZNI VRSTVA DDK fr. 4/8
STERKODRT
CELKEM

KOD __ DRUH DLAZBY

80 mm CSN 73 6131, CSN EN 1338

40 mm CSN 73 6131
28K. 1. 250 mm CSN 73 61261, CSN EN 13285
28K 1. 370 mm
BARVA pouZ

Tvar “kost” 165,/200,/80

Seda - prirodn Plocha vyhrazeného stdni

C VOZOVKA — OPRAVA PODEL OBRUB A STANI (ZIVIENE VRSTVY)

D1-N-1-V-Plll

I

POSTRIK SPOJOVACI

POSTRIK SPOJOVACI

STAVAJICI KONSTRUKCE

DLE TP 170, Zvitné vrstvy
ASFALTOVY BETON OBRUSNY

ASFALTOVY BETON PODKLADNI

CELKEM

ACO 11 40 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108~
PS 0,4 kg/m’ CSN 73 6129
ACP 16+ 50 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108~
PS 1,0 kg/m’ CSN 73 6129

90 mm

1

1

@ OPRAVA STAV. POCHOZICH PLOCH (LITY ASFALT — PLNA KONSTRUKCE)

REZ VPUSTI A JEJIM NAPQJENI — VPUST UV1 (ZAPADNE)

POZNAMKA:
o PFipojka vZdy mus? byt pldorysné vedena pouze v primém sméru.
o Ve vjjimegnjch pripadech (kolize s jingmi IS) Ize pripojku vjskové lomit, ale

pouze pfi postupném zvySovani spadu pripojky a se souhlasem spravce.
POPIS PRVKU
1 = MRIZ 500x500 mm TRIDY D400 dle EN124 S CELOLITINOVYM RAMEM

2 — PRECHODOVY PRSTENEC 625-563,/390/60

3 — BETONOVE TELESO ULICNi VPUSTI DN500 VYSKY 290 mm

4 — PRUBEZNY DILEC TELESA ULICNI VPUSTI S ODTOKEM DN500 VYSKY 590 mm.
DN ODTOKU 150 mm

5 — NAPOJENI DRENAZE PRES REDUKCI DN100/DN150

6 — KOS NA SPLAVENINY TYPU A4 U POZINKOVANEHO PLECHU VYSKY 60 cm

7 — DNO VPUSTI, ODTOK DN200

8 — PRIPOJKA DN200, BUDE OBETONOVANA A VEDENA V PRIMEM SMERU A SPADU.
PRIPOJKA BUDE PROVEDENA Z KAMENINY A BUDE ZALOZENA NA DESCE TL. MIN.
10 cm

9 — POVODNI VPUST BUDE VYBOURANA. VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JENDA O RUSENY

PRVEK, JE JEJI ZAKRES POUZE SCHEMATICKY. U VPUSTI BYLA ZJISTENA HLOUBKA
JEJI ODBOCKY

10 — DLE KAMEROVYCH ZKOUSEK JE SPADOVY STUPEN VZDALEN 0,35 m 0D
VPUSTI.

11 = NOVY TRUBNI OBOLOUK BUDE NAPOJEN NA SPADOVY STUPEN PRIPOUKY.
PREDPOKLADANY UHEL TRUBNIHO OBLOUKU JE 70°

12 - STAVAJICI SPADOVY STUPEN (JEHO PRITOMNOST OVERENA KAMEROVOU
ZKOUSKOU)

13 — STAVAJICI PRIPOJKA BUDE V CELE SVE DELCE VYVLOZKOVANA

14 — STAVAJICI TEREN

12 — NAPOJENI DO STAVAJICIHO
SPADOVEHO STUPNE

REZ VPUSTI A JEJIM NAPOJENI — VPUST UV2 (VYCHODNE)

POZNAMKA:
o Pripojka vZdy musi byt pudorysné vedena pouze v primém sméru.
o Ve vjjime¢nych pripadech (kolize s jingmi IS) Ize ptipojku vj$kové lomit, ale v

pouze pfi postupném zvySovani spadu piipojky a se souhlasem spravce.

NAVRZENE PRVKY

12 - NAPOJENI DO STAVAJICIHO

SPADOVEHO STUPNE

POSYP KAMENNEM fr. 2/5 6,0 ko/ri 1 — MRIZ 500x500 mm TRIDY D400 dle EN124 S CELOLITINOVYM RAMEM
e winn o o oo e
SEPARACNI GEOTEXTILIE - oEE mnoo
v 30MPg PODKLADNI BETON C20/25nXF3 60 mm 4 - giuggglumig TELESA ULICNI VPUSTI' S ODTOKEM DN500 VYSKY 590 mm.
P mm
EEEESDRT S 28 1 jgosm 5 — NAPOJENI DRENAZE PRES REDUKCI DN100/DN150
' 6 — KOS NA SPLAVENINY TYPU A4 U POZINKOVANEHO PLECHU WSKY 60 em N
KOD  DRUH DIAZBY BARVA Pouzm 7 — DNO VPUSTI, ODTOK DN200
Tvar “cihla” 100/200/60, reliéfni pro nevidomé Cervend Varovny a signdini pés 8 — PRIPOJKA DN200, BUDE OBETONOVANA A VEDENA V PRIMEM SMERU A SPADU.
PRIPOJKA BUDE PROVEDENA Z KAMENINY A BUDE ZALOZENA NA DESCE TL. MIN.
10 ¢m
9 - POVODNI VPUST BUDE VYBOURANA. VZHLEDEM K TOMU, 7E SE JENDA O RUSENY
@ OPRAVA STAV. POCHOZICH PLOCH (LITY ASFALT) PRVEK, JE JEJI ZAKRES POUZE SCHEMATICKY. U VPUSTI BYLA ZJISTENA HLOUBKA
JEJI ODBOCKY
W POSYP KAMENNEM fr. 2/5 6,0 kg/m? 10 —V[;LUESTF‘(AMEROVYCH ZKOUSEK JE SPADOVY STUPEN VZDALEN 1,11 m 0D STAVAJICI
LITY ASFALT MA 11 11 40 mm SN 73 6122, CSN EN 13108-6 1. ) )
N SEPARACNI GEOTEXTILIE 11 — NOVY TRUBNI OBOLOUK BUDE NAPOJEN NA SPADOVY STUPEN PRIPOUKY.
PODKLADN! BETON G20/250XF3 60 mm PREDPOKLADANY UHEL TRUBNIHO OBLOUKU JE 70°
STAVAJIC KONSTRUKCE 12 fz%xuvgi\gwu )SPADOVY STUPEN (JEHO PRITOMNOST OVERENA KAMEROVOU
CELKEM dle skut.
KD  DRUH DLAZBY BARVA poUZTT 13 — STAVAJICI PRIPOJKA BUDE V CELE SVE DELCE VYVLOZKOVANA
— — — " — 14 — STAVAJICI TEREN
@ Tvar "cihla” 100/200/60, reliéfni pro nevidomé Cervend Varovny a signdinf pas
b 7, 7,
REZ B-B’: VZOROWY PRICNY REZ STANIMI
o 423/97 ppt. 423/110 ppt. 593 ppt. 548/2 ppé. 270 .
L, 050 _ 049 2,19 2,64 L 2,40 1,59 L 333
TERENNI OPRAVA OPRAVA
STAV. ZELER , UPRAVA PARKOVACI STANI VOZOVKY STAV. VOZOYKA VOZOVKY OPRAVA ASF. CHODNIKU STAV. NEMOVITOST
trdva betonovd vsokochT dlaZba Zivice Jivice) Zivice lity_asfalt
0,60 470 0,50 2,50 1,50 0,50 2,83
050 0 BETONOVA PRIDLAZBA 80/250/500 7\ 0,29 25 500,25
DO BETONOVEHO LOZE. W T T

KAMENNA OBRUBA OP7 (120/250/500-1500)
DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU

+0,19

N\
ﬁ% Ew
DOSYPAVKA, MATERIAL MIN. PODMINECNE

VHODNY DLE SN 73 6133

r—

3,00%

OSETRENI STYCNE A LOZNI SPARY

VIZ POZNAMKA C.2

TRATIVOD, viz pozndmka &.4

\\\\\\\\\\\\\\\\\Y\\\\

N -

O ® 4y

KAMENNA OBRUBA OP3 (250/200,/800-2000)
DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU

NASLAP $ 50 mm

| POZNANKY:

1. Soulad s technickymi normami

Hutn&n? zemnf plané bude provedeno v souladu s CSN 72 1006.

Hutnéné asfaltové vrstvy budou provedeny v souladu s CSN 73 6121, specifikace materiali dle CSN EN 13108-1.

Vistvy z litého asfaltu budou provedeny v souladu s CSN 73 6122, specifikace materigla dle CSN EN 13108-8.

Spojovaci postiky a ndtéry budou provedeny v souladu s CSN 73 6129.

Nestrnelené vrstvy budou provedeny v souladu s CSN 73 6126-1 a 73 61262, specifikace materidlt dle CSN EN 13285.
Kryty z diazeb budou provedeny v souladu s CSN 73 6131, loznf vrstva z MVC 10 bude v souladu s CSN EN 998-2 ED.2.

2. O8etfent loZnich a styénych spar

Veskeré loZné spdry stdvajici vozovky budou pfed poloZenim nové Zivitné vrstvy otistény a o3etfeny spojovacim postfikem. Veskeré styéné spary, které jsou namdhdny
vngj$im prostiedim, budou certifikovang zdlity trvale pruznou zdlivkou (CSN EN 14188-1), odetfeny Zivitnou emulzi a zasypdny kremititym piskem. Timto zplsobem se
zamezi vzniku poruch na styku stdvajici a nové vozovky.

S. Doba zrani betonovych konstrukci

Z technologického hlediska je nutné dodrzet 28 denni Ihitu pro vytvrzeni (vyzrGti) betonové konstrukce, b&hem které nesmi byt vystavena jakémukoliv naméhani vzniklému
prijezdem vozidel. V opacném pripadé se riskuje brzké poruSeni a ztrGta stability konstrukce.

4. Trativod

Trativod DN100 HDPE profilovany. Kruhova pevnost SN 8, perforovany s plnym dnem. PYi sklonu pres 1 % do pisku nebo Stérkodrti frakce 0/22 tl. 0,10 m, p¥ sklonu do
1% na loZe z podkladniho betonu, ktery zajistuje stejnosmérny sklon. Je tfeba dbat na to, aby sklon trativodu v 74dném pripadé neklesl pod 0,5 %. Hloubka a sklon dle
podéného profilu a charakteristickjch tezl, napojen do Sachet uliénich vpusti.

Obsyp HDK 8/32, obaleni netkanou geotextili (filtra¢ni a separagni funkce) die TP 97.

5. Sparovani kamennych dlaZeb a obrubniky

Lasyp spar mozaikové dlazby Stérkopiskem s pFfimési cca 20 % vdpna, smés musi byt suchd.
Sparovani drobné Zulové dlazby bude provedeno cementovou maltou M25 XF4.

Spara mezi Zulovymi obrubami je 10 mm mezi Eely obrubnikl, zaplfiuje se cementovou maltou.

Pri sparovani velké Zulové dlazby a drobné Zulové dlazby je technologickd prestavka po zdsypu spar 14 dni, pak je provedeno premeteni a do 3 dnl Gklid vozovky.

P¥i spdrovani mozaikovjch chodniki je technologickd prestdvka 14 dni, pak je proveden po premeteni Gklid.

6. Uprava zemni plan&

V pripadé nevhodného stavu zemin v aktivni zoné pod navrZzenou stavbou se uvaZuje s jeji viménou. Nevhodnd zemina v tl. min. 0,30 m bude odt&Zena, odtgZend zemina
bude nahrazena vrstvou z kameniva p(edepsonych vlastnosti (été(kod(f éDB 0/63 nebo mOTEHO\ OdeV\dO ict pOZOdOVkum CSN 73 6133, kOp\tO\O 4) Hutnént p(ovest po
vrstvach 0,15 m.

Skute¢ny rozsah pripadnych sanaci pldné, vybrani vhodného materidlu pro ndsypy bude moZné upfesnit aZ ve stadiu zemnich praci konzultaéni a geotechnikou kontrolni
¢innosti primo pi vystavbé, kdy dojde k ploSnému obnaZeni budouci plané.

Je nutné zajistit dostatetnou Gnosnost aktivni zony komunikace dle platnych norem a predpist.

5. Betonové prvky

Betonové obruby budou pouZity jednovrstvé se zéruni lhitou minimaing 20 let. Betonovd dlazba, i viechny ostatni prvky musi mit zaruku min. 5 let.

5. Podminky k budovani navrZenych vpusti dle TSK

. Napojeni trativodu musi provedena pouZitim skruze DN 500 s pfipravenym otvorem pro napojeni drendze.

. Pro vygkovou rektifikaci vpusti vtokové armatury UV budou poZity pouze krouzky z recyklovaného plastu s roztroudenou ocelovou vyztuzi T1 nebo T2 Aquion,
nikoliv betonové prstence.

. Kalovy ko$ na splaveniny bude typu A4 vysky 60 cm.

. Mrfze budou osazeny litinové 50x50 cm tridy D400 dle CSN EN124 vioZené do ramd s ocelovjm limcem pro osazeni kode na splaveniny A4

. Potrubni kanalizaéni p¥ipojky bude provedeno z kameniny DN200 a bude zaloZeno na desce s obetonovanim na tl. min. 10 cm.

Dal$i podrobnosti viz vyjadfent TSK

Legenda — katastr

Hranice pozemkd KN

Cisla pozemkd(

Koty odstupd od pozemkd
Legenda — iZnenyrské sité
Kanalizace — stavajict (PVK)

& Vodovod — stavajici (PVK)

- Sdélovaci kabel — stavajici podzemni (CETIN)
Sdélovaci kabel — stavajict podzemm UPC)

Plynovodni fad NTL — Stova ici (PPD)
Verejné osvétlenf podzemn? - stdvajici (THMP)

Elektro VN — stavajici podzemni (PRE Distribuce
Elektro NN Stévcﬁd podzemni (PRE Distribuce
CisLO REVIZE DATUM REVIZE POPIS REVIZE
3. 21.7.2021 Doplnéni pozadavku dle aktualizovaného vyjadreni TSK (06/2021)
2. 28.4.2021 Zména povrchu stani. Asfaltobeton narhazen vsakovaci dlazbou s vyjimkou vyhrazeného stani, kde je navrzena standartni dlazba.
1. 5.3.2021 Prefeseni zptsobu napojeni ulicnich vpusti dle pozadavkt TSK v ulici Galileova
GENERALNi PROJEKTANT: SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK OTISK RAZITKA:
- VYSKOVY SYSTEM B.P.V.
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