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A IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba
Nazev stavby: Nové kapacity odstavnych ploch — SO103
Misto stavby: Méstska ¢ast Praha-Petrovice
Katastralni tzemi: Petrovice (732613)
Pfedmét dokumentace: Stavebni Upravy pro zvySeni parkovacich kapacit.
Stuperi dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby — dle pfilohy €.6 k vyhlasce

¢. 146/2008 Sb. v platném znéni
Stavebnik / Objednatel

Stavebnik: MC Praha - Petrovice
Edisonova 429,
109 00 Praha 10 - Petrovice
IC: 00231363
Zhotovitel dokumentace
Generélni projektant: Projekce dopravni Filip s.r.o.
(SO 103) Svermova 1338

413 01 Roudnice nad Labem
ICO: 287 14 792

Autorizovana osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Kollarova 2776, 413 01 Roudnice n. L.
Autorizace €. 0401915 (ID0O0 dopravni stavby; 100 méstské inzenyrstvi)

B STRUCNY TECHNICKY POPIS

Predmétem projektové dokumentace je vystavba novych parkovacich stani na uzemi méstské
¢asti Praha-Petrovice. Celkem se jedna o 17 novych stani. Stani jsou tvofena zalivem Sikmych
parkovacich stani.

Stavba se celym svym rozsahem nachazi na katastralnim uzemi: Petrovice (732613).

Prehled pozemkl stavby je obsazen v pfilohach C.2 — Katastralni situacni vykres

Souradnice pfedmétné lokality jsou: 50°2'22.349"N, 14°33'29.582"E

C VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU

V zajmové oblasti byl za G¢asti zastupce objednatele a zhotovitele této PD proveden zevrubny
stavebné technicky prizkum potvrzujici po stavebni strance moznost stavbu provést. Pro zpracovani
PD, vzhledem k charakteru stavby, byly pouzity nasledujici podklady:

- geodetické zaméreni v&. polohopisu a vySkopisu

- orientacni z&kres inzenyrskych siti dodanych jednotlivymi spravci
- stavajici hydrogeologické posouzeni

- prizkum terénu za Ucasti zhotovitele a objednatele PD

- fotodokumentace pofizena zhotovitelem PD

- Studie ,Analyza dopravy v klidu v MC Praha-Petrovice.”

Dale byly provedeny kamerové zkou$ky u stavajicich vpusti, aby bylo mozné proveéfit zpasob
napojeni novych vpusti. Nize uvadime protokol téchto zkousSek:
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Uliéni vpust UV1 — zapadné
Graficky protokol:

zakaznik: TSK ulice: Galileova

mésto: Praha akce: 30_732613_232

operator: Hellinger datum prohlidky: 17.02.2021

Cislo kazety: ¢. useku: UV 30_.732613_232_
¢. stoky: druh prohlidky: Revize  kanalizace
druh kanalizace: Desf ova Smér prohlidky: Po sméru toku
material potrubi: Kamenina tvar profilu: Kruhovy

rozmér potrubi: DN200 délka trubky:

Od 3achty: UV 30_732613_232 Do 3achty:

Poznamka: v revidovaném useku je na 1.1m asfaltovy nalitek pies ktery nelze pokracovat v revizi.

videostopa graf ATV vzdalenost popis zaznamu
30_732613.232
00:00:23 HA 0.00m Zacatek useku z UV 30_732613_232 typ miize DIN
00:00:42 ST 0.00m Hloubka 3achty 1.2m
00:01:24 A--- 0.00m Odbocka v UV
00:01:45 K 0.35m Koleno/Oblouk dolu
00:02:03 LV-- 0.85m Rozsazené potrubi
00:03:09 HF- 0.99m Zpevnéna usazenina dole cca 35% asfalt s kamenim
00:04:53 TVS  1.09m Kamera nemuze dal pres nalitek
00:04:59 EH 1.09m Konec useku-BR

Délka useku: 1.09m

Uliéni vpust UV2 — vychodné

Graficky protokol:

zakaznik: TSK ulice: Galileova

mésto: Praha akce:

operator: Milan KuliZek datum prohlidky: 14.10.2020

cislo kazety: & useku: 30_732613_233_

€. stoky: druh prohlidky: Revize kanalizace
druh kanalizace: deif ova Smér prohlidky: ve sméru toku
material potrubi: Kamenina tvar profilu: kruhovy

rozmér potrubi: DN200 délka trubky:

Od 3achty: 30/732613/233 Do 3achty:

Poznamka: Na pozadani Vam radi vypracujeme cenovou nabidku na odstranéni barevné zvyraznénych zavad.

videostopa graf ATV  vzdalenost popis zaznamu
732613/233

00:00:03 HA 0.00m Zacatek useku, uliéni vpust 30/732613/233, typ mrize "Lib."
00:00:07 ST 0.00m Hloubka vpusti 1.4m

00:05:56 | 0.00m Praskla skruz télesa uli¢ni vpusti
00:06:13 A--- 0.00m Odbocka

00:00:42 LV-- 0.60m Rozsazené potrubi

00:01:29 K 1.11m Zacatek spadového stupné

00:04:45 - 1.11m Rozsazené potrubi-BR

00:05:28 - 1.65m Rozsazené potrubi-BR

00:01:42 K 2.15m Konec spadového stupné

00:02:02 L-- 3.47m Podélna prasklina po obvodu, pocatek
00:02:27 L-- 5.36m Podélna prasklina po obvodu, konec
00:02:42 L-- 6.48m Podélna prasklina po obvodu, pocatek
00:02:57 L-- 7.24m Podélna prasklina po obvodu, konec
00:03:17 -~ 85Im Rozsazené potrubi

00:03:35 K 8.92m Oblouk vpravo

00:03:49 1AB 9.28m

Konec useku, napojeni do fadu, smér toku vpravo

Délka useku: 9.28m
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D VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY
Tato technicka zprava obsahuje souhrnné jeden zékladni stavebni objekt:

- S0O103 — Komunikace a zpevnéné plochy

E NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka odolnost a stabilita je
zajisténa.

Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély pfedpokladanému
dopravnimu zatizeni.

Hutnéni zemni plané pod zpevnénymi plochami je pozadovano provést v souladu
s CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Konstrukce novych zpevnénych ploch jsou navrzeny v souladu s technickymi podminkami
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, za pFedpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim
a dal8i je potfeba ovéfit na misté samém prislusnymi zkouskami.

Vesdkery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. Pro hutnéné
asfaltové vrstyy CSN 73 6121, $térkové podsypy CSN 73 6126-1, CSN 736126-2 a dlazby
CSN 73 6131. Pfi provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich
vrstev eventualné pouzit spojovaci ziviéné postfiky a natéry v souladu s CSN 73 6129. Povrch
vozovky po odstranéni stavajici obrusné vrstvy musi byt pfed realizaci nové vrstvy fadné ocistén,
osusen a oSetfen prisluSnymi spojovacimi postfiky.

Jedna se o rozSifeni stavajici komunikace pro zfizeni Sikmych parkovacich stani. Stani budou
umisténa misto stavajiciho chodniku, ktery ma dvé alternativni trasy, a tak je mozné jeho odstranéni.
Vytvoreno bude 17 Sikmych parkovacich stani.

S0O103

Jednd se o zaliv 17 parkovacich stani délky 52,4 m. Jednotliva stani jsou v zdkladu Siroka 3,1 m
podél mist, kde se predpokladd podélné parkovani na protéjSi strané a 2,9 m tam, kde je stani na
protéjsi strané zakdzano vodorovnym dopravnim znacenim z dlvodd manévrovani vozidla pro svoz
odpadu.

E.1) Parkovaci stani

Prostorové provedeni:

Jednd se o zaliv Sikmych parkovacich stani Siroky 4,7 m a dlouhy 52,4 m. Pfiény sklon zalivu
respektuje podélny sklon vozovky, a pohybuje se v rozmezi 0,5-1,0% Podélny sklon stani je stanoven
tak, aby se bylo mozné vySkové napojit na stavajici terén a pohybuje se v rozmezi 2-3%

Technické provedeni:

Povrch parkovacich stani bude z betonové vsakovaci dlazby 240/170/80 barvy pfirodni. Dlazba
bude upnuta do opérnych prvki do kamennych obrub (OP7 a OP3) a betonové pfidlazby 500/250/80.
Betonova dlazba, i vSechny ostatni prvky musi mit zaruku min. 5 let.

Konstrukce parkovacich stani:

Konstrukce parkovacich stani (konstrukce A) je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci katalogovy list D2-D—-1-VI-Plll, navrhova Groven poruseni vozovky D2 a je
nasledujici:

Skladba povrchu viezdd — KONSTRUKCE A:

Betonova vsakovaci dlazba 240/170/80 DL tl. 80 mm
Kladeci loze DDK 4-8 tl. 40 mm
Stérkodrt SDs tl. 250 mm
Celkem tl. 370 mm

- Modul pfetvarnosti na povrchu vrstvy ze Stérkodrti je Eget2 = 70 MPa.
- Modul pfetvarnosti na povrchu zemni plané je Eger2 = 30 MPa.

Projekce dopravni Filip s.r.o. 6 11
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624

2 s



NOVE KAPACITY ODSTAVNYCH PLOCH — SO103 D.103.1 | TECHNICKA ZPRAVA

E.2) Pojizdéna betonova dlazba

Prostorové provedeni:

Tato konstrukce je navrZzena v misté vyhrazeného sténi pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu, aby nebyl ztizen pohyb témto osobdm a byly spinény pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Technické provedeni:

Povrch ploch bude z betonové zdmkové dlaZzby tvaru kost 200/165/80 barvy pfirodni, upnuté do
opérnych prvkd. Do kamennych obrub (OP7 a OP3) a betonové piidlazby 500/250/80. Betonova
dlazba, i v8echny ostatni prvky musi mit zaruku min. 5 let.

Konstrukce vyhrazeného stani stani:

Konstrukce vyhrazeného stani (konstrukce B) je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci katalogovy list D2-D—-1-VI-Plll, navrhova droven poruseni vozovky D2 a je
nasledujici:

Skladba povrchu vyhrazeného stani — KONSTRUKCE B:

Betonova dlazba DL tl. 80 mm
Kladeci loze DDK 4-8 tl. 40 mm
Stérkodrt SDe tl. 250 mm
Celkem tl. 370 mm

- Modul pfetvérnosti na povrchu vrstvy ze Stérkodrti je Edet2= 70 MPa.
- Modul pfetvarnostina povrchu zemni plané je Eget2 = 30 MPa.

E.3) Doasfaltovani — oprava podél obrub a stani

Stévajici vozovka bude podél vybranych nové navrzenych obrub zafiznuta a nasledné
zfrézovana. Nejprve bude zfrézovan pas Sifky 0,5 m a tloustky 40 mm. Nésledné dojde k zfrézovani
pasu §irky 0,25 m a tloustky 60 mm.

Sty¢né spara bude certifikované oSetfena trvale pruznou zalivkou, oSetfena Zivicnou emulzi a
zasypana kfremicitym piskem. LoZn4 spara bude oSetfena spojovacim postiikem.

Po osazeni obrubnikii bude po dokonceni doplnéna nésledujici skladba:

Skladba povrchu doasfaltovani obrubniki — KONSTRUKCE C:
Konstrukce je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Asfaltovy beton obrusny ACO11 tl. 40 mm
Spojovaci postfik 0,4 kg/m?
Asfaltovy beton podkladni ACP16+ tl. 60 mm
Spojovaci postfik 0,4 kg/m?
Celkem tl. 100 mm

Detail doasfaltovani obrubnik viz pfilohy D.101.2 — Situace dopravniho Feseni.

E.4) Oprava stavajicich pochozich ploch - plna konstrukce (lity asfalt)

V misté napojeni na stavajici chodnik s povrchem z litého asfaltu, kde nedochdzi k vyrazné&jSim
Upravam bude komunikace pro pochozi plocha provedena téz z litého asfaltu v pIné konstrukci.

Skladba povrchu doasfaltovani obrubnikii — KONSTRUKCE D:

Konstrukce je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Posyp kamenivem fr. 2/5 6 kg/m
Lity asfalt MA 111l 40 mm
Separacni geotextilie

Podkladni beton C20/25nXF3 60 mm
Stérkodrt SDs 200 mm
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Celkem tl. 100 mm
Detail doasfaltovani obrubniku viz pfilohy C.101.2 — Situace dopravniho FeSeni.

E.5) Oprava stavajicich pochozich ploch (lity asfalt)

Stavajici chodnik z lityho asfaltu bude podél navrzenych obrub a jinych Uprav zahrnujicich
poruseni chodniku zafiznut a nasledné vybouran. V tomto prostoru se pak doplini konstrukce slozena
s podkladniho betonu a litého asfaltu.

Sty¢na spara bude certifikované oSetfena trvale pruznou zalivkou, oSetfena ziviénou emulzi a
zasypana kremicitym piskem. Lozna spara bude oSetfena spojovacim postfikem.

Po osazeni obrubniki bude po dokon&eni doplnéna nasledujici skladba:

Skladba povrchu litého asfaltu v pIné konstrukci — KONSTRUKCE E:
Konstrukce je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Posyp kamenivem fr. 2/5 6 kg/m
Lity asfalt MA 111l 40 mm
Separacni geotextilie

Podkladni beton C20/25nXF3 60 mm
Celkem tl. 100 mm

Detail doasfaltovani obrubniku viz pfilohy D.101.2 — Situace dopravniho FeSeni.

E.6) Doporucené materialy

Navrzené a doporuc¢ené materialy mohou byt dodavatelem, pfip. investorem béhem stavby
nahrazeny jinymi (od jiného vyrobce, barevné provedeni). Nutnou podminkou je zachovani shodné
kvality (dolozené certifikaty), rozmérl a barevnych kontrastu.

Zakladni upinaci prvky jsou zvoleny:

- parkova obruba vné chodniku je navrzena rozméru 80/250/1000 a 50/300/1000
- Kamennd obruba OP3 250/200/800-2000

- Kamennd obruba OP7 120/250/500-1500

- Betonova pfidlazba 500/250/80

Na zhotoveni varovnych a signalnich pasa je navrzena reliéfni dlazba rozméru 60/100/200 a
80/100/200 pro nevidomé c&ervené barvy. V pfipadé pouziti ¢erveného odstinu okolni dlazby
v bezprostfedni navaznosti na signdlni a varovné pasy — napf. ve vjezdech, je nutné barvu V.P.
adekvatné zménit, napf. za ¢ernou nebo Sedou barvou!!!

Dlazba na zhotoveni parkovacich ploch je navrzend jako betonova vsakovaci 170/240/80 barvy
prirodni

Dlazba na zhotoveni vyhrazeného stani je navrzena tvaru kost 200/165/80 barvy pfirodni

E.7) Ochrana IS
V ramci projektu se nepocitd s zadnou specifickou ochranou IS

E.8) Priprava uzemi

Pred zahajenim pracovni €innosti bude oficialni zahajeni stavby neprodlené oznameno
jednotlivym spravciim siti, dle pozadavkt v jednotlivych vyjadrenich. Veskeré inzenyrské sité
budou pred zahajenim stavby vytyéeny a tato trasa bude po celou dobu stavby zretelné
udrzovana.

Vykopové prace v misté inzenyrskych siti budou provadény vyhradné ruéné, bez pouziti
mechanizace.

F REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI

F.1) Odvodnéni zpevnénych ploch
ZplGsob odvodnéni zpevnénych ploch zustane stavajici. Stavajici ziviény chodnik bude
nahrazen stanim a nebude tedy zvySeno mnozstvi odvadénych srazkovych vod. Stavajici vpusti
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budou nahrazeny novymi, v novych polohach. Uli¢ni vpust bude na zakladé pozadavku TSK napojena
ve spadovém stupni stavajici pfipojky. Stavajici pfipojka bude v celé své délce vyvlozkovana.

Pro vySkovou rektifikaci vpusti viokové armatury UV budou pozity pouze krouzky
z recyklovaného plastu s roztrouSenou ocelovou vyztuzi T1 nebo T2 Aquion, nikoliv betonové
prstence.

Tabulka novych vpusti:

uv1 uv2
DN skruze [mm] 500 500
Hloubka dna vpusti [m] 1,43 1,43
Trida zatizeni vtokové mfize D400 D400
Vyskova kota mrize vpusti | 296,17 296,33
[BPV]
DN pripojky [mm] 200 200
Material pripojky Kamenina Kamenina
Délka pripojky [m] 2,2 3,0

F.2) Odvodnéni zemni plané

V misté novych zpevnénych ploch bude zemni plan provedena v zakladnim 3,0% sklonu.V
misté styku se stavajici vozovkou, bude zemni plan vyvedena do trativodu DN100 HDPE profilovany,
kruhovéa pevnost SN8, perforovany s plnym dnem, ulozen do betonového loze tl. 0,10 m, napojen do
kanalizace. Obsyp HK 8/16, zasyp HK 16/32. Obaleni netkanou geotextilii (filtraéni a separaéni
funkce) dle TP 97. Trativody budou napojeny do vpusti.

Napojeni trativodu musi provedena pouzitim skruze DN 500 s pfipravenym otvorem pro
napojeni drendze. Napojeni trativodu navrtdvkou do vpusti je nepfipustné. Pro nové ulozeni viokové
armatury UV je nutné pouzit prefabrikat pro na plose ulozeni ramu bez zazubeni.

G  NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNI
TELEMATIKU

Svislé dopravni znaéeni

Navrzené provedeni a umisténi znadek bude odpovidat CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni
znacCky — ¢ast 1: Stalé dopravni znacky, v€etné narodni pfilohy NA 1. Provedeni a umisténi SDZ bude
v souladu s TP 65, VL 6.1 a dalSimi souvisejicimi pfedpisy a normami.

Cinna plocha dopravnich znagek musi odpovidat CSN EN 12899-1, grafika provedeni &inné
plochy, svételné technické vlastnosti, barevné provedeni, typ pisma a symboly dopravnich znacek
budou odpovidat platné CSN EN 12899-1, a platnym Vzorovym listim pozemnich komunikaci — VL
6.1, ,Svislé dopravni znacky*“.

VSechny standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu
s plnymi rohy. Spojovaci materiél bude nekorodujici. Objimky mohou byt z AL slitin. Polomér zaobleni
rohu §titd znacek umisténych vedle vozovky musi byt min. 20 mm. Znacky musi splfiovat pozadavky
tFidy P3 dle &l. NA.2.5 narodni prilohy CSN EN 12899-1. Cinna plocha zna&ek musi byt z retroreflexni
folie tfidy RA2.

Sloupky standardnich znacek se provedou z ocelovych zarové zinkovanych trubek o priméru
60 nebo 70 mm s tloustkou stény nejvyse 3 mm. Osazené budou do zakladovych patek z prostého
betonu (C16/20-XF1) nebo do kotevni patky s kotevnimi Srouby. V pfipadé moznosti osazeni znacky
na sloup vefejného osvétleni je toto uvedeno v situaci dopravniho znaceni.

Svislé dopravni znacky v€etné jejich nosnych konstrukci musi byt certifikovany autorizovanou
zkuSebnou a musi byt schvaleny MD k uziti na pozemnich komunikacich v CR.

V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu predpoklada instalace tohoto nového
SDZ dle TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich:
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- 1P 12 Vyhrazené parkovisté

Vodorovné dopravni znaéeni

Pozadavky na vodorovné dopravni znaceni, rozméry, barvy a provedeni vodorovnych
dopravnich znacek upravuji Technické podminky TP 133 ,Z&sady pro vodorovné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich®, CSN EN 1436+A1 ,Vodorovné dopravni zna&eni — PoZadavky na dopravni
znaceni“, Vzorové listy VL 6.2 ,Vybaveni pozemnich komunikaci. Vodorovné dopravni znacky".

Vodorovné znaceni parkovacich zalivid z betonové vsakovaci dlazby bude provedeno
z betonové dlazby 200/100/80 barvy Cervené.

Vodorovné dopravni znaceni bude v pfipadé aplikace na novy asfaltovy povrch provedeno ve
dvou etapach. V prvni etapé se na novy koberec polozi kompletni VDZ pouze jednoslozkovou barvou,
po stabilizovani vlastnosti povrchu vozovky (odstranéni posypu pro pocate¢ni zdrsnéni, vyprchani
tékavych latek), pfipadné po uplynuti zimniho obdobi se provede druha etapa, kdy se znaceni
provede z dvouslozkovych plastt. Material uzity pro obé etapy provedeni VDZ musi byt schvalen MD.

V pfipadé aplikace na stavajici asfaltové povrchy se mize provést aplikace ihned z plastu. Na
dlazbé bude proveden nastfik jednoslozkovou barvou, pokud neni uvedeno jinak (napf. realizace
pomoci dlazby odliSné barvy)

V feSené lokalité se na zdkladé provedeného navrhu predpoklada nastfik tohoto nového VDZ
dle TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich:

- V7a Prechod pro chodce
- V10c Stani Sikmé - VDZ provedeno v plastu bilé barvy tl. 0,125.

- V12c¢ Zakaz zastaveni. V misté, kde v minulosti, podle rezidentd dochazelo k parkovani
vozidel a nemoznosti prdjezdu vozidel pro svoz odpadu nebo HSZ

- V10d Parkovaci pruh

- V10f Vyhrazené parkovisté pro vozidlo prepravujici osobu tézce postizenou nebo osobu
téZce pohyboveé postizenou

Poloha, typ a podminky umisténi dopravniho znaceni jsou patrné z predlozené projektové
dokumentace.

H ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY
Pro provadéni stavby budou dodrzeny nasledujici podminky:

- Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich
zménami, technickymi podminkami (TP), platnymi zakony a vyhlagkami.

- P¥i realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotenych organ( statni spravy a spravcl
siti. Informace jsou soucasti dokladové Casti projektové dokumentace ,Nové kapacity
odstavnych ploch — SO103“ Dokumentace pro spole¢né povoleni, ze které tato vychazi.

- PF stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména
vyhl. €. 363/2005 Sb. O bezpecnosti prace a technické zafizeni pfi stavebnich pracich a
vS§echny predpisy s tim souvisejici.

- Stavebni prace zasahnou do hloubky maximélné 0,5 m pod uUrovni stavajici vozovky.
P¥i provadéni vykopovych praci v pdsmu technologického vedeni nebude pouzito strojni
techniky.

- Zakres inzenyrskych siti je orientacni, dle podkladi jednotlivych spraveu. Pred
zapocetim stavby je nutné polohy veskerych siti vytycit prislusnymi spravci a po
celou dobu stavby udrzovat. Sjejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace
a za dodrzeni dal$ich podminek spravce.

- Pokud by doSlo kodkryti nebo poSkozeni jakéhokoliv vedeni, ¢&i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté preruSeny a jakékoliv dalsi
prace musi byt schvaleny pfisluSnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni.

- Dale je nutna zvy$ena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vySce vySSi nez 3 m.
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Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim
a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhlasku o silniénim
provozu.

Zemni plan je nutno ndlezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba
zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam
a technologickym predpisim.

Veskeré opérné prvky musi byt ulozené do betonového loze s fadnou boéni opérou.
Vyrobeny beton je nutné podle moznosti ihned ulozit — zejména v horkych letnich
meésicich — aby bylo zabranéno rychlému vysychani Cerstvého betonu. Pfed zapocetim
betonovani je nutné se presvédcit, ze misto pokladky betonu je Cisté, pfipadné bednéni
dostate¢né pevné i tésné (jakmile je beton ulozeny do bednéni, je tfeba dbat na
spravné zhutnéni, a to bud ru¢né, nebo pomoci vibrator(). Nezbytna je ochrana betonu
pfed slune¢nim zafenim, silnym vétrem nebo prudkym destém, coz Ize provést pomoci
plachet, textilie ¢i folie. Spravnym oSetfovanim zatvrdnutého betonu vodou, zvySime
jeho trvanlivost.

Technologickd IhGta vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt
veSkera konstrukce vystavena jakémukoliv naméhani vzniklému napf. prujezdem
vozidel ¢i manipulacni technikou stavby. V opa¢ném pfipadé se riskuje brzké poruseni
konstrukce a ztraté stability dila.

Veskeré lozné spéry stavajici vozovky budou pred polozenim nové vrstvy asfaltu
oSetfeny spojovacim postfikem. VeSkeré styéné spary, které jsou namahany vnéjsim
prostfedim, budou certifikované zality trvale pruznou zalivkou, oSetfeny zivicnou emulzi
a zasypany kremicitym piskem. Timto zplsobem se zamezi vzniku poruch na styku
stavajici a nové konstrukce.

Napojeni novych asfaltovych kryti vozovek a stavajicich, bude provedeno ,zazubenim*
vrstev v pfedepsané Sifce a tloustce dle tloustky navrhovanych vrstev.

Sejmuti ornice bude provedeno podle skuteéné potfeby v okamziku provadéni stavby.
Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a ohumusovany
kvalitni zeminou v tloustce 150 mm.

VesSkera stavajici vzrostla zelen uréend k zachovani bude chranéna po celou dobu
vystavby viz CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.

Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou konct obrub pod patfi€nym dhlem.

Projektova dokumentace byla v pribéhu zpracovani projednédna se zdastupci objednatele,
v8echny pfipominky a pozadavky byly zapracovany do dokumentace. Projektovou dokumentaci
vypracovaly opravnéné osoby, tj. projektant s potfebnou autorizaci.

I VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Projektova dokumentace neobsahuje stavby tohoto typu

J PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

Pro stavbu nebylo nutné provadét zadné vypocty.

K  RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A
PLOCH SOUVISEJICiCH SE STAVENISTEM OSOBAMI SE SNIZENOU
SCHOPNOSTI ORIENTACE A POHYBU

Nahradni obchozi trasa nebyla vzhledem k povaze stavby stanovena.

L ZAVER
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru.
V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Filip Jakl
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