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ZMENA ROZMERU STANI Z DUOVODU ZWSENI
VYUZITELNE SIRKY JIZDNIHO PASU
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STAVAJICI VDZ V12a BUDE NAHRAZENO V12c —

(¢.p. 123)

Legenda - navrZzena stavba:
EI Osa komunikace

[ = = 1 Betonova pridiazba 250/500/80

% Betonova obruba tl. 5 cm; snizena podsadka
% Kamenna obruba OP3; snizena podsadka
% Kamenna obruba OP7; snizena podsadka
VySka podsadky jednotlivych obrub

Rempy

(¢.p. 118)
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Legenda - dopravni znaceni:
E Vodorovné dopravni znaeni - bilé

l:l Vodorovné dopravni znaceni - Zluté
E Vodorovné dopravni znaceni - stavajici

ps Svislé dopravni znageni - nové

Legenda - inZenyrské sité:

© 7
I\ r; e

VYZNACENI VDZ V12¢ Z DOVODU UMOZNENI
PROJEZDU VOZIDEL PRO SVOZ ODPADU/HSZ
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Legenda - ¢asti stavby
100 - Objekty pozemnich komunikaci

KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
Prakovaci stani v ul. Galileova

IS zakresleny dle podkladl spravcu. Pred

' zahajenim praci je nutné vytyceni,

pripadné ovéreni kopanymi sondami.
V ochranném pasmu IS nebude
k vykopUm pouzito strojni techniky.

. . — —~ — Plynovodni fad NTL - stavajici (PPD)
|:| Hranice stavebnich Uprav
— —w~ — Plynovodni fad STL - stavajici (PPD)
Parkovisté - betonova vsakovaci dlazba — .~ — Plynovodni fad VTL - stavajici (PPD)
Pojizd&na betonova dlazba — —— — Sdglovaci kabel - stavajici podzemni (CETIN)
Vozovka - rekonstrukee 7~ Sdélovaci kabel - stavajici podzemni nezaméreny (CETIN)
S e Sdélovaci kabel - stav. opticky, podz. nezaméreny (CETIN)
I:I Plocha zelené — - — Elektro NN - stavajici podzemni (PRE Distribuce)
[ D] Chodnik - asfalt, pina konstrukce — ~» — Elektro VN - stavajici podzemni (PRE Distribuce)
Chodnik - asfalt, rekonstrukce povrchu ~— == — Vodovod - stavajici (PVK)
o o — >— — Kanalizace dest'ova - stavajici (PVK)
I:I Opatrent pro nevidome — >—>- — Kanalizace splaskova - stavajici (PVK)
91,54 vyskovy bod — —+ — Teplovod - stavajici podzemni (Prazska teplarenska)
20%  smér a sklon odvodnéni — —— — Sdélovaci kabel - stavajici podzemni (Prazska teplarenska)
95% o — —— — Sdélovaci kabel - stavajici podzemni (DPP Metro)
] Skion zpevnené plochy v —— Vefejné osvétleni podzemni - stavajici (THMP)
~~»  Smér odtoku srazkové vody uPC Sdélovaci kabel - stavajici podzemni (UPC)
% & Strom nové vysazeny: Strom kaceny —— T-Mobile Sdélovaci kabel - stavajici opticky podzemni (T-Mobile)
— >»— — P¥ipojka DN200
[> Smér jizdy vozidel L
+0,00 198,50 — >— — Podélny trativod DN100
9380 2 Vstup / viezd UVIE  Nova uligni vpust (tF. zat. D400)
VSTUP VJEZD T
CISLO REVIZE DATUM REVIZE POPIS REVIZE
2. —
1. —
GENERALNI PROJEKTANT: 385»53\%?\%\% S‘VSLE\;VI S-JTSK OTISK RAZITKA:
-
PROJEKCE DOPRAVNI FILIP sra
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624
160: 28714792, DIC: CZ28714792
HIP: Ing. Filip Jakl
Investor: MC Praha - Petrovice, Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice
KU: Petrovice (732613)
Zodpovédny projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D. ZPRACOVATELCAS& PROJEKCE
Vypracoval: Ing. Filip Jakl DOPRAVNI
Datum: 11/2021 Cislo zakazky: 16-047-3 Formata A4: 3 Stupeni: DPS
Zakazka: , , MéfFitko: Paré:
NOVE KAPACITY ODSTAVNYCH PLOCH - SO103 1:250
PFiloha: i .. i Cislo prilohy:
SITUACE DOPRAVNIHO RESENI D 103.2




